
LS-500
Miniatur-Laserkopf mit 

benutzerfreundlichem Verstärker

Besonderheiten

 ■ Unterschiedliche Sensorköpfe verfügbar

Die Serie LS-500 der Lasersensoren bietet 4 verschiedene Sen-

sorköpfe. Die Bauform der Köpfe ist dabei je nach applikations-

spezifischen Anforderungen auswählbar.
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Gehäuse: Korrosions-
beständiger Stahl 

Betriebsanzeige 
(nur am Empfänger)

 ■ Robuster Sensorkopf

Der robuste Sensorkopf aus korrosinonsbeständigem Stahl kann 

auch bei rauen Installationsbedingungen eingesetzt werden. 

Die Bauform mit M6-Gewinde kann auf kleinstem Raum montiert 

werden. Durch eine Anzeige-LED am Empfänger kann der kor-

rekte Lichtempfang auf einen Blick überprüft werden. 
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 ■ Höchste Präzision

Durch die Ausnutzung der koaxialen Lichtführung können selbst 

feinste Öffnungen zur Objekterkennung dienen. Bei einem 

Strahldurchmesser von maximal 6mm hat die Reflexionslicht-

schranke eine Reichweite von bis zu 2,5m.

 ■ Multifunktionsverstärker

Der Verstärker der Serie LS-500 bietet mit seinem übersicht-

lichen Display ein benutzerfreundliches Design. Das Festle-

gen von Einstellungen wie z.B. Schwellwertanpassung, Daten-

bank- und Logikfunktionen ist denkbar einfach. Das Modell 

mit dem analogem Stromausgang ermöglicht eine komfortable 

Messwertauslesung.

 ■ Gute Kombinierbarkeit

Durch das Design und die Möglichkeit zur Montage auf einer 

DIN-Schiene, ist der LS-500 schnell und einfach mit anderen 

Sensortypen, z.B. Lichtleiterverstärker oder Drucksensoren, zu 

verbinden.

FX-500 Faseroptischer Sensor

LS-500 Lasersensor
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Technische Daten

Anwendungsbeispiele

Erkennung einer transparenten 

Folie 

Lageprüfung eines Werkstücks Markierungserkennung in einer 

Gussform

Werkstückerkennung durch 

eine Arbeitsplatte

Typ

Einweg-Lichtschranke Koaxial-Lichtleiter Koaxiale Reflexionslichtschranke

Zylindrisch Rechteckig – –

Artikelnummer LS-H101 LS-H102 LS-H201 LS-H901

Reich-/Tastweite 1m 1m
 600mm (U-LG), 300mm (STD), 

150mm (H-SP)

 0,01 bis 2m (U-LG),  

0,01-1m (STD), 0,01-1m (H-SP)

Umgebungstemperatur  -10 bis +55°C

Sendediode Roter Halbleiterlaser, Laserklasse 1

Abmessungen (ØxD) / (HxWxD) M6x30mm 8,2x26x12mm 6,4x24x18mm

Zubehör
M6 Schrauben 4 St., Beilagschei-

be 2 St.
MS-EXL2-2 (Montageplatte) 2 St. MS-LS-1 (Montagewinkel) 1 St.

MS-LS-1 (Montagewinkel) 1 St.,  

RF-330 (Reflektor) 1 St.

Typ Steckertyp (Hinweis) Kabeltyp

Artikelnummer

NPN-Ausgang LS-501 LS-501-C2

PNP-Ausgang LS-501P LS-501P-C2

Versorgungsspannung 12 bis 24V DC+10/-15%

Ausgang PNP- / NPN-Transistor mit offenem Kollektor, max. 50mA

Analogausgang - 4 bis 20mA

Schaltlogik Hell-EIN oder Dunkel-EIN auswählbar

Ansprechzeit Max. 60μs (H-SP), 150μs (FAST), 250μs (STD), 500μs (LONG), 5ms (U-LG), 24ms (HYPR)

Digitales Display 4-stellige, duale LED-Anzeige (grün und rot)

Automatische Lichtinterferenz-Unterdrückung Integriert (bis zu 4 Sensoren: STD, LONG, U-LG, H-SP; bis zu 2 Sensoren: FAST; 0 Sensoren: HYPR)

Umgebungstemperatur -10 bis +55°C (wenn 4 bis 7 Systeme aneinander montiert sind: -10 bis +50°C; wenn 8 bis 16 Systeme aneinander montiert sind: -10 bis 45°C)

Anschlussart Steckverbinder (Hinweis) Kabel, 2m

Abmessungen (HxBxT) 10x32x77mm

Hinweis: Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte unter Zubehör (Seite 121) auswählen

 ■ Sensorköpfe

 ■ Sensoren
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