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Sicherheitsvorschriften

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthélt Sicherheitsvorschriften fur die Installation, den Betrieb und die
Wartung des Frequenzumrichters. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften

kann zu Verletzungen und tédlichen Unféllen fiihren, oder Schaden an den Geraten
verursachen. &

Bedeutung von Warnungen und Hinweisen in diesem
Handbuch

Warnungen weisen auf Bedingungen hin, die zu schweren oder tédlichen Verletzungen
und/oder zu Schaden an den Geraten fiihren kdnnen. Sie beschreiben auch
Méglichkeiten zur Vermeidung der Gefahr. Hinweise beziehen sich auf einen bestimmten
Zustand bzw. einen Sachverhalt oder bieten Informationen zu einem Thema.

In diesem Handbuch werden die folgenden Warnsymbole verwendet:

Warnung vor gefahrlicher Spannung. Dieses Symbol warnt vor hoher
Spannung, die zu Verletzungen von Personen oder tédlichen Unféllen
und/oder Schaden an Geraten fihren kann.

Allgemeine Warnung. Dieses Symbol warnt vor nichtelektrischen
Gefahren, die zu Verletzungen von Personen oder tddlichen Unfallen
und/oder Schaden an Geraten fihren kdnnen.

A Warnung vor elektrostatischer Entladung. Dieses Symbol warnt vor dem
A2aA Risiko elektrostatischer Entladung, die zu Schaden an Geraten fiihren kann.
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14 Sicherheitsvorschriften

Sicherheit bei Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Diese Vorschriften gelten fur Personen, die die Installation des Frequenzumrichters
durchfiihren oder an diesem Wartungsarbeiten ausfihren.

WARNUNG! Befolgen Sie diese Hinweise. Die Nichtbeachtung der Vorschriften
kann zu Verletzungen und tédlichen Unfallen fihren, oder Schaden an den
Geraten verursachen.

» Transportieren Sie den Frequenzumrichter mit Vorsicht.
« Tragen Sie Sicherheitsschuhe mit Metallkappe.

» Bewahren Sie den Frequenzumrichter bis zur Installation in der Verpackung auf
oder schutzen Sie ihn anderweitig vor Staub und Bohrspanen.

* Reinigen Sie vor der Inbetriebnahme die Flache unter dem Frequenzumrichter
mit einem Staubsauger, damit Uber den Kuhllifter kein Staub in den Frequenzum-
richter gelangt.

» Schiitzen Sie auch den installierten Frequenzumrichter vor Staub und Bohrspanen.
Elektrisch leitender Staub im Inneren des Gerates fiihrt zu Schaden oder Stérungen.

* Decken Sie den Lufteinlass und -auslass wahrend des Betriebs nicht ab.
& « Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Kuhlung gegeben ist.

» Vor dem Einschalten der Spannungsversorgung fur den Frequenzumrichter muss
sichergestellt werden, dass die Abdeckungen des Frequenzumrichters angebracht
sind. Die Abdeckungen wahrend des Betriebs nicht entfernen.

» Bevor Sie die Betriebsgrenzen einstellen, stellen Sie sicher, dass der Motor und
alle Gerate innerhalb dieser eingestellten Betriebsgrenzen betrieben werden
kénnen.

» Bevor Sie die Funktionen fiir eine automatische Stérungsquittierung des
Regelungsprogramms aktivieren, stellen Sie sicher, dass keine gefahrlichen
Situationen auftreten kdnnen. Diese Funktionen bewirken eine Quittierung der
Stérung des Frequenzumrichters und eine sofortige Wiederaufnahme des
Betriebs nach einer Stérung. Wenn diese Funktionen aktiviert sind, muss die
Anlage gemaf IEC/EN 61800-5-1, Unterabschnitt 6.5.3, deutlich gekennzeichnet
werden, zum Beispiel ,DIESE MASCHINE STARTET AUTOMATISCH".

» Es sind maximal zwei Einschaltvorgénge durch Einschalten der Spannungsversorgung
innerhalb einer Minute zulassig. Zu haufige Einschaltvorgange durch Einschalten der
Spannungsversorgung kénnen zu Schaden am Ladekreis der DC-Kondensatoren fiih-
ren. Die maximale Anzahl der Ladevorgange betragt insgesamt 15000.

» Wenn Sie Sicherheitsschaltkreise (z. B. Notstopp und Sicher abgeschaltetes
Drehmoment) an den Frequenzumrichter angeschlossen haben, prifen Sie diese
vor der Inbetriebnahme.
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Sicherheitsvorschriften 15

Hinweis:

+ Wenn Sie eine externe Quelle fiir den Startbefehl wahlen und wenn diese eingeschaltet
ist, startet der Frequenzumrichter unmittelbar nach der Stérungsquittierung, auller
wenn Sie den Frequenzumrichter fiir Impulsstart konfigurieren.

» Wenn der Frequenzumrichter nicht auf Lokalsteuerung eingestellt ist, kann der
Antrieb nicht mit der Stopp-Taste auf dem Bedienpanel gestoppt werden.

* Frequenzumrichter dirfen nur von autorisierten Personen repariert werden.

‘ ghv Vertriebs-GmbH | Am Schammacher Feld 47 | 85567 Grafing | Telefon + 49 80 92 81 89 0 | info@ghv.de | www.ghv.de



16 Sicherheitsvorschriften

Elektrische Sicherheit bei Installation, Inbetriebnahme und
Wartung

Anweisungen vor Arbeiten an der Elektrik

Diese Warnungen gelten fiir alle Personen, die am Frequenzumrichter, dem Motorkabel
oder dem Motor arbeiten.

WARNUNG! Befolgen Sie diese Hinweise. Die Nichtbeachtung der Vorschrif-

ten kann zu Verletzungen und tédlichen Unfallen fiihren, oder Schaden an den
Geraten verursachen. Elektrische Installations- oder Wartungsarbeiten dirfen nur
von Fachpersonal durchgefiihrt werden. Fiihren Sie die nachfolgenden Schritte
durch, bevor Sie mit den Installations- und Wartungsarbeiten beginnen.

1. Eindeutige Bestimmung des Arbeitsortes.

2. Trennen Sie den Frequenzumrichter von allen Spannungsquellen, die mdglich sind.

» Offnen Sie den Hauptschalter an der Spannungsversorgung des
Frequenzumrichters.

« Stellen Sie sicher, dass ein erneutes Herstellen der Spannungsversorgung
nicht mdéglich ist. Die Trenneinrichtung in Position gedffnet verriegeln und ein
& Warnschild daran anbringen.

« Trennen Sie alle externen Spannungsquellen von den Steuerungs-Stromkreisen
bevor Sie an den Steuerkabeln arbeiten.

* Nach dem Abschalten der Spannungsversorgung stets 5 Minuten warten, bis die
Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, bevor Sie die Arbeiten fortsetzen.

3. Alle anderen spannungsfiihrenden Teile am Arbeitsort vor Kontakt mit der Anlage
schitzen.

4. Besondere Vorsichtsmanahmen sind in der Nahe von blanken Leitern erforderlich.

5. Prifen Sie, ob die Anlage spannungsfrei ist.
* Ein Multimeter mit einer Impedanz von mindestens 1 MOhm verwenden.

+ Stellen Sie sicher, dass die Spannung zwischen den Eingangsspannungsklemmen
(L1, L2, L3) und der Erdungsklemme (PE) nahe 0 V ist.

» Stellen Sie sicher, dass die Spannung zwischen den DC-Klemmen des Fre-
quenzumrichters (UDC+ und UCD-) und der Erdungsklemme (PE) nahe 0 V ist.

6. Installieren Sie fir die Dauer der Arbeiten eine Erdung, die nach den ortlichen
Vorschriften erforderlich ist.

7. Holen Sie die Arbeitsfreigabe von der Person ein, die die Aufsicht tUber die
elektrischen Installationsarbeiten flihrt.
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Weitere Vorschriften und Hinweise

WARNUNG! Befolgen Sie diese Hinweise. Die Nichtbeachtung der
Vorschriften kann zu Verletzungen und tddlichen Unfallen fihren, oder
Schaden an den Geréaten verursachen.

»  Wenn Sie den Frequenzumrichter an ein IT-Netz (ein ungeerdetes oder ein
hochohmig geerdetes Netz [iber 30 Ohm]) anschlief3en, trennen Sie den internen
EMV-Filter, da sonst das Netz lGber die EMV-Filterkondensatoren mit dem
Erdpotenzial verbunden wird. Das kann Gefahren fur Personen oder Schaden am
Frequenzumrichter verursachen.

Hinweis: Das Abklemmen des internen EMV-Filters erhdht die
leitungsgebundenen Emissionen und verringert die EMV-Kompatibilitét des
Frequenzumrichters deutlich.

* Wenn Sie den Frequenzumrichter an ein IT-Netz (ein ungeerdetes oder ein
hochohmig geerdetes Netz [iber 30 Ohm]) anschlieRen, trennen Sie den Varistor
von Masse. Andernfalls kann der Varistorstromkreis beschadigt werden.

* Wenn Sie den Frequenzumrichter an ein asymmetrisch geerdetes TN-Netz
anschliel3en, trennen Sie den internen EMV-Filter, da sonst das Netz Uber die
EMV-Filterkondensatoren mit dem Erdpotenzial verbunden wird. Dies kann zu
Schaden am Frequenzumrichter flihren. &
Hinweis: Das Abklemmen des internen EMV-Filters erhéht die leitungsgebundenen
Emissionen und verringert die EMV-Kompatibilitdt des Frequenzumrichters deutlich.

» Verwenden Sie alle an den Frequenzumrichter angeschlossenen ELV-Schaltkreise
(ELV = extra low voltage) nur in einem Bereich mit Potenzialausgleich, d. h. in
einem Bereich, in dem alle gleichzeitig zuganglichen, leitenden Teile elektrisch
verbunden sind, um geféhrliche Spannungen zwischen ihnen zu verhindern. Sie
kénnen dies durch eine ordnungsgemalie werksseitige Erdung erzielen, d. h.
indem Sie sicherstellen, dass alle gleichzeitig zuganglichen, leitenden Teile liber
die PE-Sammelschiene des Gebaudes geerdet sind.

+ Fuhren Sie keine Isolationswiderstands- oder Spannungsfestigkeitsprifungen am
Frequenzumrichter durch.
Hinweis:

* An den Motorkabelanschlissen des Frequenzumrichters liegen lebensgefahrlich hohe
Spannungen an, wenn die Spannungsversorgung eingeschaltet ist, unabhangig, ob
der Motor dreht, also auch dann, wenn er nicht dreht.

» Die Anschlisse fur DC und Widerstandsbremsung (UDC+, UDC-, R+ und R-)
stehen unter lebensgefahrlich hoher Spannung.

+ Uber eine externe Verdrahtung kann gefahrliche Spannung an den Klemmen der
Relaisausgange anliegen.

» Die Funktion Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO) schaltet die Haupt- und
Hilfsstromkreise nicht spannungsfrei. Die Funktion ist nicht gegen Sabotage oder
vorsatzliche Fehlbedienung gesichert.
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18 Sicherheitsvorschriften

A WARNUNG! Tragen Sie beim Arbeiten mit den Elektronikkarten ein Erdungsarmband.
A%ad Beriihren Sie die Elektronikkarten nicht unnétigerweise. Die Komponenten auf den
Elektronikkarten sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung.

Erdung

Diese Vorschriften gelten fur alle Personen, die fur die elektrische Installation
einschlief3lich der Erdung des Frequenzumrichters verantwortlich sind.

WARNUNG! Befolgen Sie diese Hinweise. Die Nichtbeachtung der Vorschriften
kann zu Verletzungen oder tédlichen Unfallen fiihren, Schaden an den Geraten
verursachen und elektromagnetische Stdrungen erhéhen.

» Erdungsarbeiten dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefuhrt werden.

» Erden Sie immer den Frequenzumrichter, den Motor und die benachbarten
Gerate liber die PE-Sammelschiene der Spannungsversorgung. Dies ist fur die
personliche Sicherheit erforderlich. Eine korrekte Erdung verringert auch
elektromagnetische Strahlung und Stérungen.

» Schlielen Sie bei einer Anlage mit mehreren Frequenzumrichtern jeden Frequen-
& zumrichter separat an die PE-Sammelschiene der Spannungsversorgung an.

» Stellen Sie sicher, dass die Leitfahigkeit der Erdungsleiter (PE) ausreichend ist.
Siehe Auswahl der Leistungskabel auf Seite 48. Befolgen Sie die ortlichen
Vorschriften.

» SchlielRen Sie die Schirme der Leistungskabel an die Erdungsklemmen (PE) des
Frequenzumrichters an.

» Sorgen Sie fiir eine 360°-Erdung der Leistungskabel- und Steuerkabelschirme an
den Kabeleingéngen, um elektromagnetische Stérungen zu unterdriicken.
Hinweis:

» Sie kdnnen Leistungskabelschirme nur als Erdungsleiter verwenden, wenn ihre
Leitfahigkeit ausreichend ist.

* Da der normale Ableitstrom des Frequenzumrichters mehr als 3,5 mA AC oder
10 mA DC betragt, ist gemaf ICE/EN 61800-5-1 (Abschnitt 4.3.5.5.2) ein fester
Schutzerde-Anschluss erforderlich. Installieren Sie zusatzlich

* eine zusatzliche Klemme fiir einen zweiten Schutzleiter mit gleichem
Querschnitt wie der urspriingliche Schutzleiter.

oder

«  einen Schutzleiter mit einem Querschnitt von mindestens 10 mm? Cu oder 16 mm? Al

oder

+ eine Komponente, die die Spannungsversorgung automatisch unterbricht,
wenn der Schutzleiter unterbrochen wird.
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Zusatzliche Vorschriften fir Frequenzumrichter mit
Permanentmagnetmotor

Sicherheit bei Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Diese Warnhinweise beziehen sich auf Frequenzumrichter mit Permanentmagnetmotor.
Die anderen Sicherheitsvorschriften in diesem Kapitel gelten ebenso.

WARNUNG! Befolgen Sie diese Hinweise. Die Nichtbeachtung der
Vorschriften kann zu Verletzungen und tddlichen Unfallen fihren, oder
Schéaden an den Geréaten verursachen.

* Am Frequenzumrichter diirfen keine Arbeiten durchgefiihrt werden, wahrend der
angeschlossene Permanentmagnetmotor dreht. Ein drehender Permanentma-
gnetmotor legt Spannung an den Frequenzumrichter und dessen Eingangsspan-
nungsklemmen.

Vor Beginn von Installations- und Wartungsarbeiten am Frequenzumrichter:
+ Stoppen Sie den Motor.

* Trennen Sie den Motor durch einen Sicherheitsschalter oder auf andere Weise
vom Frequenzumrichter.

* Wenn Sie den Motor nicht trennen kdnnen, stellen Sie sicher, dass der Motor
wahrend der Arbeit nicht drehen kann. Stellen Sie sicher, dass kein anderes
System, wie hydraulische Antriebe, in der Lage ist, den Motor direkt oder Giber
eine mechanische Kopplung wie Band-, Klauen-, Seilantriebe usw. zu drehen.

» Prifen Sie, ob die Anlage spannungsfrei ist.
*  Verwenden Sie Multimeter mit einer Impedanz von mindestens 1 MOhm.

« Stellen Sie sicher, dass die Spannung zwischen den
Ausgangsspannungsklemmen (T1/U, T2/V, T3/W) und der Erdungsschiene
(PE) nahe 0 V ist.

« Stellen Sie sicher, dass die Spannung zwischen den Eingangsspannungs-
klemmen (L1, L2, L3) und der Erdungsschiene nahe 0 V ist.

» Stellen Sie sicher, dass die Spannung zwischen den DC-Klemmen des Fre-
quenzumrichters (UDC+, UCD-) und der Erdungsklemme (PE) nahe 0 V ist.

» Erden Sie voriibergehend die Ausgangsklemmen des Frequenzumrichters (T1/U,
T2/V, T3/W). Hierzu werden die Ausgangsklemmen zusammengeschlossen
sowie an PE angeschlossen.

Inbetriebnahme und Betrieb:

» Stellen Sie sicher, dass der Benutzer den Motor nicht Gber der Nenndrehzahl
betreiben kann. Eine zu hohe Drehzahl des Motors fiihrt zu einer Uberspannung,
die eine Beschadigung oder Zerstérung der Zwischenkreis-Kondensatoren des
Frequenzumrichters verursachen kann.
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20 Sicherheitsvorschriften

Allgemeine Sicherheit bei Betrieb

Diese Vorschriften gelten fur alle Personen, die den Frequenzumrichter betreiben.

WARNUNG! Befolgen Sie diese Hinweise. Die Nichtbeachtung der
Vorschriften kann zu Verletzungen und tédlichen Unféllen flihren, oder
Schaden an den Geraten verursachen.

« Steuern Sie den Motor nicht mit dem Trennschalter fiir die Spannungsversorgung
des Frequenzumrichters. Verwenden Sie die Start- und Stopptasten auf dem
Bedienpanel oder die Start-/Stoppbefehle von einem externen Steuergerat, das
Uber die E/A- oder Feldbus-Schnittstelle angeschlossen ist.

» Geben Sie vor einer Stérungsquittierung einen Stoppbefehl an den
Frequenzumrichter. Wenn Sie eine externe Quelle fur den Startbefehl verwenden
und wenn diese eingeschaltet ist, startet der Frequenzumrichter unmittelbar nach
der Stoérungsquittierung, auRer wenn Sie den Frequenzumrichter fiir Impulsstart
konfigurieren. Siehe hierzu das Firmware-Handbuch.

» Bevor Sie die Funktionen fiir eine automatische Stérungsquittierung des Rege-
lungsprogramms aktivieren, stellen Sie sicher, dass keine gefahrlichen Situatio-
nen auftreten kénnen. Diese Funktionen bewirken eine Quittierung der Stérung

& des Frequenzumrichters und eine sofortige Wiederaufnahme des Betriebs nach
einer Stérung.

Hinweis: Wenn der Frequenzumrichter nicht auf Lokalsteuerung eingestellt ist, kann
der Antrieb nicht mit der Stopptaste auf dem Bedienpanel gestoppt werden.
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Einfiihrung in das Handbuch 21

Einfuhrung in das Handbuch

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden der Geltungsbereich, der angesprochene Leserkreis und
der Zweck dieses Handbuchs beschrieben. Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt des
Handbuchs. Dieses Kapitel enthalt auRerdem einen Ablaufplan mit Schritten fiir die
Lieferung, Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters.
Geltungsbereich

Dieses Handbuch gilt fir ACS380 Frequenzumrichter.

Angesprochener Leserkreis

Der Leser muss Kenntnisse Uber Elektrotechnik, Verdrahtung, elektrische
Komponenten und elektrische Schaltungssymbole besitzen.

Zweck dieses Handbuchs

Dieses Handbuch enthalt Informationen, die fur die Planung der Installation sowie fiir die
Installation, Inbetriebnahme und die Wartung des Frequenzumrichters erforderlich sind.
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22 Einfiihrung in das Handbuch

Inhalt des Benutzerhandbuchs

« Sicherheitsvorschriften (auf Seite 13) enthalt die Sicherheitsvorschriften, die bei
Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des Frequenzumrichters
befolgt werden missen.

» Einfiihrung in das Handbuch (auf Seite 217) erlautert den Geltungsbereich, den
angesprochenen Leserkreis sowie den Zweck und den Inhalt dieses Handbuchs.

* Hardware-Beschreibung (auf Seite 27) erlautert das Funktionsprinzip, den Aufbau,
die Netzanschllsse und Steuerschnittstellen sowie die Typenbezeichnung.

* Mechanische Installation (auf Seite 41) beschreibt die Priifung des Aufstellorts, das
Auspacken und Priifen der Lieferung sowie die Montage des Frequenzumrichters.

* Planung der elektrischen Installation (auf Seite 47) beschreibt die Planung der
elektrischen Installation des Frequenzumrichters.

» Elektrische Installation (auf Seite 59) beschreibt die Messung der Isolation und
die Kompatibilitat mit IT- (ungeerdeten) und asymmetrisch geerdeten TN-Netzen.
AuRerdem wird der Anschluss der Leistungs- und Steuerkabel, die Installation
optionaler Module und der Anschluss eines PCs beschrieben.

» Installations-Checkliste (auf Seite 77) enthalt eine Liste zur Priifung der mechanischen
und elektrischen Installation vor Inbetriebnahme des Frequenzumrichters.

*  Wartung (auf Seite 79) enthalt die Anweisungen fiir die vorbeugende Wartung
und eine Beschreibung der LED-Anzeigen.

» Technische Daten (auf Seite 87) enthalt die technischen Daten des
Frequenzumrichters.

* Malzeichnungen (auf Seite 119) enthalt die Mazeichnungen des
Frequenzumrichters.

»  Widerstandsbremsung (auf Seite 129) erklart, wie der Bremswiderstand ausgewahlt
wird.

» Funktion ,Sicher abgeschaltetes Drehmoment” (auf Seite 137) erlautert die
Merkmale, Installation und technischen Daten der Funktion ,Sicher abgeschaltetes
Drehmoment®.

* Inkrementalgeber-Schnittstellenmodul BTAC-02 auf Seite 7149 beschreibt das
optionale Modul BTAC-02.

* Relaisausgangs-Erweiterungsmodul BREL-01 auf Seite 167 beschreibt das
optionale Modul BREL-02.

» Spannungserweiterungsmodul BAPO-01 auf Seite 173 beschreibt das optionale
Modul BAPO-02.

Erganzende Dokumentation

Siehe Liste ergdnzender Handblicher auf Seite 2 (Innenseite des vorderen Einbands).

Einteilung nach BaugroRe

Der Frequenzumrichter wird in Grofien (BaugroRen) RO, R1, R2 usw. hergestellt. Einige
Anweisungen und andere Informationen, die nur bestimmte Baugréfien betreffen, werden
mit der BaugréRenangabe gekennzeichnet. Die Baugrofe kann dem Typenschild am
Frequenzumrichter entnommen werden, siehe Kennzeichnungsetiketten auf Seite 33.
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Ablaufplan fir Installation und Inbetriebnahme

Aufgabe Siehe
| Ermitteln Sie die BaugroRe: RO, R1, R2, usw. | Typenschliissel auf Seite 35.
Plane Sie die Installation. Planung der elektrischen Installation auf

Prifen Sie Umgebungsbedingungen, Seite 47.
Nenndaten und erforderlichen Kihlluftstrom. | Technische Daten auf Seite 87.

Y

Packen Sie den Frequenzumrichter aus und | Auspacken der Lieferung auf Seite 43.
prifen Sie ihn.

Wenn der Frequenzumrichter an ein IT- Typenschliissel auf Seite 35.
(ungeerdetes) oder asymmetrisch geerdetes Kompatibilitét mit IT- (ungeerdeten) und
TN-Netz angeschlossen wird, stellen Sie asymmetrisch geerdeten TN-Netzen auf

sicher, dass der interne EMV-Filter getrennt ist. | Seite 62.

Y

Installieren Sie den Frequenzumrichter. Installation des Frequenzumrichters auf
Seite 44.
Verlegen Sie die Kabel. Verlegen der Steuerkabel auf Seite 54.

Y

Messen Sie die Isolation der Netzanschlusskabel, | Messung der Isolation auf Seite 60.
des Motors und des Motorkabels.

| Schlielen Sie die Leistungskabel an. | Anschluss der Leistungskabel auf Seite 64.
| Schlielen Sie die Steuerkabel an. | Anschluss der Steuerkabel auf Seite 67.
| Prifen Sie die Installation. | Installations-Checkliste auf Seite 77.

Y

Nehmen Sie den Frequenzumrichter in Betrieb. | Siehe ACS380 Quick installation and start-up
guide (3AXD50000018553 [Englisch]) und
ACS380 Firmware manual
(3AXD50000029275 [Englisch]).

h
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Begriffe und Abkiirzungen

Begriff/Abkiirzung

Beschreibung

ACS-AP-x

Komfort-Bedienpanel. Ein erweitertes Bedienpanel flr die
Kommunikation mit dem Frequenzumrichter.

Brems-Chopper

Leitet die zu hohe Energie vom DC-Zwischenkreis des Frequenzumrich-
ters bei Bedarf zum Bremswiderstand. Der Chopper arbeitet, wenn die
DC-Zwischenkreisspannung einen bestimmten Maximalwert Uberschrei-
tet. Der Spannungsanstieg wird normalerweise durch das Abbremsen
eines Motors mit hohem Massentragheitsmoment verursacht.

Bremswiderstand Der Bremswiderstand nimmt die Uberschuissige Energie auf, die Gber
den Brems-Chopper zugefiihrt wird und wandelt sie in Warme um. Der
Bremswiderstand ist ein wichtiger Bestandteil des Bremsstromkreises.
Siehe Brems-Chopper.

Kondensatorbatterie | Siehe DC-Zwischenkreis-kondensatoren.

Regelungs- und Elektronikkarte mit dem Regelungsprogramm.

E/A-Einheit

BAPO-01 Optionales, auf der Seite montiertes Hilfsspannungs-
Erweiterungsmodul.

BCAN-11 Optionale CANopen-Schnittstelle

BCBL-01 Optionales Kabel USB an RJ45

BREL-01 Optionales, auf der Seite montiertes Relaisausgangs-
Erweiterungsmodul

BTAC-02 Optionales, auf der Seite montiertes Impulsgeber-Schnittstellenmodul

CCA-01 Optionaler Kaltkonfigurationsadapter

DC-Zwischenkreis

DC-Zwischenkreis zwischen Gleichrichter und Wechselrichter

DC-Zwischenkreis-

Energiespeicher zur Stabilisierung der DC-Zwischenkreisspannung.

kondensatoren

Frequenzumrichter | Frequenzumrichter zur Regelung von AC-Motoren

EFB Integrierter Feldbus (Embedded FieldBus)

EMV Elektromagnetische Vertraglichkeit

FBA Feldbus-Adapter

FCAN-01 Optionales CANopen-Adaptermodul

FCNA-01 Optionales ControlNet-Adaptermodul

FDNA-01 Optionales DeviceNet-Adaptermodul

FECA-01 Optionales EtherCAT-Adaptermodul

FENA-11/-21 Optionales Ethernet-Adaptermodul fiir EtherNet/IP-, Modbus TCP- und
PROFINET IO- Protokolle

FEPL-02 Optionales Ethernet POWERLINK-Adaptermodul

FPBA-01 Optionales PROFIBUS DP-Adaptermodul

BaugroRle Bezieht sich auf die physische GrolRe des Frequenzumrichters, z. B. RO

und R1. Die BaugroéRe ist auf dem Typenschild des Frequenzumrichters
angegeben, siehe Typenschliissel auf Seite 35.
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Begriff/Abkiirzung | Beschreibung

E/A Eingang/Ausgang

IGBT Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode (Insulated Gate Bipolar
Transistor)

Zwischenkreis Siehe DC-Zwischenkreis.

Wechselrichter Wandelt Gleichstrom und -spannung in Wechselstrom und -spannung um.

LRFI Serie optionaler EMV-Filter

Makro Vordefinierte Standardwerte von Parametern im Regelungsprogramm

des Frequenzumrichters. Jedes Makro ist fiir eine spezifische
Anwendung vorgesehen.

NETA-21 Optionales Ferniiberwachungs-Tool

Netzwerksteuerung | Bei Feldbus-Protokollen auf Basis des Common Industrial Protocol

(CIP™), wie z.B. DeviceNet und Ethernet/IP, wird der

Frequenzumrichter mit Net Ctrl- und Net Ref-Objekten des ODVA

AC/DC Drive Profile gesteuert. Weitere Informationen siehe

www.odva.org und folgende Handblcher:

* FDNA-01 DeviceNet adapter module user’s manual
(3AFE68573360 [Englisch])

* FENA-01/-11/-21 Ethernet adapter module user’s manual
(3AUA0000093568 [Englisch]).

Parameter Eine im Regelungsprogramm vom Benutzer modifizierbare Einstellung
fur den Frequenzumrichter oder ein vom Frequenzumrichter
gemessenes oder berechnetes Signal

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung

PROFIBUS, Eingetragene Warenzeichen von Pl - PROFIBUS & PROFINET
PROFIBUS DP, International

PROFINET IO

RO, R1, ... Baugrée

RCD Gerat zur Fehlerstromerkennung (Residual Current Device)
Gleichrichter Wandelt Wechselstrom und -spannung in Gleichstrom und -spannung um.
RFI HF-Stérungen (Radio-Frequency Interference)

SIL Sicherheitsintegritatslevel (Safety Integrity Level) Siehe Funktion

»Sicher abgeschaltetes Drehmoment*” auf Seite 137.

STO Sicher abgeschaltetes Drehmoment (Safe Torque Off). Siehe Funktion
»Sicher abgeschaltetes Drehmoment*” auf Seite 137.
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Hardware-Beschreibung

Inhalt des Kapitels

In diesem Kapitel werden das Funktionsprinzip, der Aufbau, das Typenschild und die
Typenbezeichnung beschrieben. Es enthalt einen allgemeinen Anschlussplan fur die
Leistungsanschliisse und Steuerungsschnittstellen.

Allgemeine Beschreibung

Der ACS380 ist ein Frequenzumrichter fiir die Regelung von Asynchronmotoren,
Synchron-Permanentmagnetmotoren und ABB Synchron-Reluktanzmotoren
(SynRM-Motoren). Er ist fur den Einbau in Schaltschranke optimiert.

Produktvarianten

Der Frequenzumrichter ist in drei Hauptproduktvarianten lieferbar:
« Standardvariante (ACS380-04xS) mit erweitertem E/A- und Modbus-Modul

» Konfigurierte Variante (ACS380-04xC), fur die bei der Bestellung das
Erweiterungsmodul, wie zum Beispiel der vorkonfigurierte Feldbusadapter,
gewahlt wird.

» Basisvariante (ACS380-04xN) ohne vorinstallierte Erweiterungsmodule

Siehe Typenschliissel auf Seite 35.
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Hardware-Ubersicht

(s

AN

J@ 000

Pkt | Beschreibung Pkt | Beschreibung

1 | Vordere Optionsmodule (je nach Variante 9 | Varistor-Erdungsschraube
entweder E/A- und Modbus- oder Feld- 10 | PE-Anschluss (Motor)
bus-Modul) - -

11 | Bedienpanel, Display und Status-LED

2 | Netzanschluss 12 | Feste Steueranschliisse

3 | Anschluss fiir Motor und Bremswider- 13 | Optionssteckplatz 1 fir Kommunikationsmo-
stande dule (E/A- oder Feldbus-Module)
Lufter 14 | Konfigurationsanschluss fiir CCA-01
Anschluss (RJ45) fir Bedienpanel und
PC-Tool

6 | Schild mit modellspezifischen Daten 15 | Optionssteckplatz 2 fiir seitlich montierte

Optionen

EMV-Filter-Erdungsschraube* 16 | Frontabdeckung

Typenschild

* Bei den Typencodes ACS380-040x-xxxx-1/2 gibt es keine EMV-Schraube

h
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Anschluss der Steuerkabel

Neben den festen Steueranschlissen in der Basiseinheit hangen die anderen
Steueranschliisse von der Frequenzumrichtervariante ab.

Standardvariante (E/A und Modbus) (ACS380-04xS)

Die Standardvariante hat folgenden
M I” “ HZM ’ 1 M Typencode: ACS380-04xS. Siehe
Typenschliissel auf Seite 35.

Anschlisse:
1. Hilfsspannungsausgéange
2. Digitaleingange

3. Anschlusse fur die Funktion ,Sicher
abgeschaltetes Drehmoment®

E1 ; BN 4 | 4. Relaisausgangsanschluss
S DI2 =
IR iigﬁ 5=l 5. Konfigurationsanschluss fiir CCA-01
2l o )
[ - EC— 6. Digitaleingange und -ausgange
=
i DID 7. Analogeingange und -ausgange

8. EIA-485 Modbus RTU

q :
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Konfigurierte Variante (ACS380-04xC)

= Die konfigurierte Variante hat folgenden
N Typencode: ACS380-04xC gefolgt von einem
I Optionscode, der das Erweiterungsmodul
bezeichnet. Verwenden Sie die konfigurierte
Variante, um ein Produkt mit spezifischem
Feldbus-Erweiterungsmodul zu bestellen Siehe
Typenschliissel auf Seite 35.

Anschlisse:

1. Hilfsspannungsausgange

2. Digitaleingénge

=]

r 3. AnschlUsse flr die Funktion ,Sicher
abgeschaltetes Drehmoment*

=i

S O[O ED ED]

Eﬂ’

=

4. Relaisausgangsanschluss

\ [ 5. Konfigurationsanschluss fir CCA-01

: 6. Feldbus-Anschliisse abhangig vom Modul

L=

e ol
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Basisvariante (ACS380-04xN)

Die Anschlisse der Basiseinheit:

1. Hilfsspannungsausgange

2. Digitaleingange

3. Anschlisse fir die Funktion ,Sicher
abgeschaltetes Drehmoment®

4. Relaisausgangsanschluss

5. Konfigurationsanschluss fur CCA-01

6. Optionsmodul-Steckplatz 1

RC
RA
RB

Q@
=z
=
©
H
T

| om0
]

| —i,

® O

1

|
ﬂi r!i 7 A L )
e ol
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Seitlich montierte Optionen

Informationen zu seitlich montierten optionalen Erweiterungsmodulen siehe:
» Inkrementalgeber-Schnittstellenmodul BTAC-02 auf Seite 149

* Relaisausgangs-Erweiterungsmodul BREL-01 auf Seite 167

» Spannungserweiterungsmodul BAPO-01 auf Seite 173

Bedienpanel-Optionen

Der Frequenzumrichter unterstiitzt diese Komfort-Bedienpanels:
* ACS-AP-|

* ACS-AP-S

* ACS-AP-W

+ ACS-BP-S

PC-Anschluss

Fir den Anschluss eines PC an den Frequenzumrichter ist ein Konverter von USB
auf RJ45 erforderlich. Es gibt zwei Alternativen:

1. Verwendung des Komfort-Bedienpanels ACS-AP-I/S/W als Konverter.

2. Verwendung eines Konverter von USB auf RJ45. Er kann von ABB bestellt werden
(BCBL-01, 3AXD50000032449).

Das Kabel mit dem Anschluss fiir Bedienpanel und PC-Tool (RJ45) auf der Oberseite
des Frequenzumrichters verbinden Siehe Hardware-Ubersicht auf Seite 28.

Informationen zum PC-Tool Drive Composer enthalt das Handbuch Drive composer
PC tool user's manual (3AUA0000094606 [Englisch]).
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Kennzeichnungsetiketten

Am Frequenzumrichter sind zwei Schilder angebracht
» Schild mit Modelldaten auf der Oberseite des Frequenzumrichters
» Typenschild auf der linken Seite des Frequenzumrichters

Schild mit modellspezifischen Daten

AC S 3 8 0 Register with
Drivebase app

3~400/480 V (Frame R1) [E#[=]

Pld: 1.5 kW (2 hp) 3 (4)

Phd: 1.1 kW (1.5 hp) ]
S/N: M171300003

Nr. | Beschreibung

Frequenzumrichtertyp

Baugréf3e und Nenndaten

Seriennummer

Al W[N]~

QR-Code zur Registrierung des Frequenzumrichters
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Typenschild
Dies ist ein Beispiel fir ein Typenschild
AL D BD (7)4c350-0405.00n04
a a & El L
ABB" o ®©
IND.$SI;lsT.EQ.
Input U1~ 3~ 400/480 VAC is scaled b C E
ABBOL 13 n aofaoue A |lmoutcurent s ol ® JieN
Pintand 25" output U2 3~0..U1 Input (with )
FRAME ”:d ;Z :-4 A 2 Ut/pm IG'TQZ;A 3%;40 i & )
| . A 3.8/3.4 6.1/54 3.8/34 \ +
R1® 2 0..599Hz 33/3  53/48 333
X &
Air cooling —
1p20 fec 100 kA (U KARARAOH
UL open type (7)s/N: M171300003

Nr. | Beschreibung

1 | Typenbezeichnung siehe Typenschliissel auf Seite 35.
2 | Baugroéfie
3 | Schutzart
4 | Nenndaten siehe Nenndaten auf Seite 88.
5 | Glltige Kennzeichnungen
6 | UL/CSA-Daten. Siehe Technische Daten des Netzanschlusses auf Seite 103.
7 | S/N: Seriennummer im Format MYYWWXXXX, wobei
M: Hersteller
JJ: Herstellungsjahr: 15, 16, 17, ... fir 2015, 2016, 2017, ...

WW: Herstellungswoche: 01, 02, 03, ... fir Woche 1, Woche 2, Woche 3, ...
XXXX: Laufende Nummer, die jede Woche mit 0001 beginnt.
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Typenschlussel

Der Typenschlissel informiert Giber die technischen Daten und die Konfiguration des
Frequenzumrichters. Die Tabelle zeigt die wichtigsten Frequenzumrichtervarianten.

Beispiel-Typencode:ACS380-042C-02A6-4+K475+L535

Segment A |B|C| |D E F

ACS380 -{04 |2 |C|-|02A6 |-|4 |+ | Optionscodes
Code Beschreibung

A | Ausfiihrung 04 = Modul, IP20

B | EMV-Filter 0 = (400 V Variante) oder C4 (200 V Variante)

2 = Hohe Filterstufe fur Erste Umgebung (EN 61800-3, Class C2)
C | Konnektivitat S = Standardvariante (E/A und Modbus)
C = Konfigurierte Variante

D | Nennstrom 02A6 bezieht sich beispielsweise auf einen Nennausgangsstrom von 2,6 A.
E | Nennspannung | 1 = 1-phasig, 200 bis 240 V
2 = 3-phasig, 200 bis 240 V
4 = 3-phasig, 380 bis 480 V

F | Optionscodes
Feldbus +K451 FDNA-01 DeviceNet-Protokoll

+K454 FPBA-01 vorkonfiguriertes Profibus-DP-Protokoll
+K457 FCAN-01-M vorkonfiguriertes CANopen-Protokoll
+K469 FECA-01-M vorkonfiguriertes EtherCAT-Protokoll
+K470 FEPL-02 Ethernet Powerlink-Protokoll

+K475 FENA-21-M vorkonfiguriertes Profinet-Protokoll (Ethernet/IP oder
Modbus/TCP integriert)

+K490 FEIP-21 vorkonfiguriertes EtherNet/IP-Protokoll

+K491 FMBT-21 vorkonfiguriertes Modbus/TCP-Protokoll

+K492 FPNO-21 vorkonfiguriertes PROFINET |0-Protokoll

+K495 BCAN-11 vorkonfiguriertes CANopen-Protokoll

E/A +L511 BREL-01 Externe Relaisoption (4x Relais) (Seitenoption)

+L534 BAPO-01 Externe 24 V DC (Seitenoption)

+L535 BTAC-02 HTL-Geberschnittstelle + Externe 24 V DC (Seitenoption)
+L538 E/A- und Modbus-Erweiterungsmodul (Frontoption)

+L515 BIO-01 E/A-Erweiterungsmodul (Frontoption, kann zusammen mit
dem Feldbus verwendet werden)
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Code Beschreibung

Dokumentation | +R700 Englisch Der Optionscode bezeichnet die
+R701 Deutsch Sprachversionen des Hardware-
+R702 ltalienisch Handbuchs und des Firmware-

Handbuchs.

Zum Lieferumfang gehdren die
Kurzanleitung fiir die Benutzerschnittstelle

+R703 Niederlandisch
+R704 Danisch

+R705 Schwedisch und die Kurzanleitung fiir Installation und
+R706 Finnisch Inbetriebnahme in Englisch, Franzdsisch,
+R707 Franzédsisch Deutsch, Italienisch und Spanisch sowie

+R708 Spanisch in der lokalen Sprache (sofern diese

verfugbar ist).
+R709 Portugiesisch (in Portugal) 9 )

+R711 Russisch
+R712 Chinesisch
+R714 Tirkisch
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Funktionsprinzip
Die Abbildung zeigt das vereinfachte Hauptstromkreis-Schaltbild des Frequenzumrichters.
- ® ®
L1 &)_‘ — — —&) T1/U
L2 —? T2V
Bo—y  — | ~ o Taw
\ _ |
‘ el ‘
\ ® Ml ® |
L ] e 3
R- R+
UDC+ UDC-

Gleichrichter. Wandelt Wechselstrom und -spannung in Gleichstrom und -spannung um.

DC-Zwischenkreis. DC-Zwischenkreis zwischen Gleichrichter und Wechselrichter.

Wechselrichter. Wandelt Gleichstrom und -spannung in Wechselstrom und -spannung um.

Brems-Chopper. Leitet die Uberschiissige Energie aus dem DC-Zwischenkreis des
Frequenzumrichters zum Bremswiderstand, falls dies erforderlich ist und ein externer
Bremswiderstand am Frequenzumrichter angeschlossen ist. Der Chopper arbeitet, wenn
die DC-Zwischenkreisspannung einen bestimmten Maximalwert Uberschreitet. Der
Spannungsanstieg wird normalerweise durch das Verzégern (Abbremsen) eines Motors
verursacht. Die Bremswiderstande werden bei Bedarf vom Anwender installiert.

5 | DC-Anschluss (UDC+, UDC-).

Bl W[N] =

h
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Bedienpanel
Der Frequenzumrichter besitzt ein integriertes Bedienpanel mit Display und Steuertasten.

Als Kurziibersicht befindet sich die ACS380 User interface guide
(3AXD50000022224 [Englisch]) hinter der Hauptabdeckung des Frequenzumrichters.

Informationen zur Verwendung der Schnittstelle, zur Inbetriebnahme des Frequen-
zumrichters sowie zu Einstellungen und Parametern kbnnen dem ACS380 Firmware-
Handbuch (3AXD50000036601) entnommen werden.

1 Display (Home-Ansicht):

a) Steuerplatz: lokal oder extern

b) Statusanzeigen

c) Sollwert

d) Istwert

e) Belegung der linken und rechten Funktionstaste

Zuriick-Taste (6ffnet die Optionen-Ansicht in der Hauptmenti-Ansicht)

OK-Taste (6ffnet das Mendi in der Home-Ansicht)

Pfeiltasten (Meniinavigation und Einstellung von Werten)

Stopp-Taste (wenn der Frequenzumrichter lokal gesteuert wird)

Start-Taste (wenn der Frequenzumrichter lokal gesteuert wird)

Status-LED:

Dauerhaft griin: Normalbetrieb

Griin blinkend: Aktive Warnung

Dauerhaft rot: Aktive Stoérung

Rot blinkend: Aktive Stérung, zum Ricksetzen Spannungsversorgung abschalten

h
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Kurzulbersicht der Benutzerschnittstelle:

* In der Home -Ansicht die Zurtick-Taste driicken, um die Optionen- Ansicht zu 6ffnen.
* In der Home -Ansicht die OK-Taste driicken, um das Mendi zu 6ffnen.

» Mit den Pfeiltasten zwischen den Ansichten wechseln.

» Die OK-Taste driicken, um die markierte Einstellung bzw. den markierten Eintrag
zu offnen.

« Die linke und rechte Pfeiltaste verwenden, um einen Wert zu markieren.
» Die Auf- und Ab-Pfeiltasten verwenden, um einen Wert einzustellen.

+ Die Zuriick-Taste drucken, um eine Einstellung zu stornieren oder zur vorherigen
Ansicht zu wechseln.

Home-Ansicht

Die Home-Ansicht zeigt den Messwert eines von drei gemessenen Signalen. Die
Seite mit der linken und rechten Pfeiltaste wahlen.

Die Statusleiste am oberen Rand der Home-Ansicht zeigt:

» Den Steuerplatz (Loc fiir lokale Steuerung und Rem fiir externe Steuerung)
» Die Statusanzeigen

+ Den Sollwert

In der Home-Ansicht die Zuriick -Taste driicken, um die Optionen-Ansicht zu 6ffnen
und die OK-Taste driicken, um das Menti zu 6ffnen.

Mit den Auf- und Ab-Pfeiltasten den aktuellen Sollwert einstellen.

Statusanzeigen

Die Status-Anzeigesymbole zeigen den Betriebszustand des Frequenzumrichters an:

Symbo | Animation Beschreibung
1
{B:. Keine Lokaler Start/Stopp aktiviert
(-, Keine Gestoppt
& Keine Gestoppt, Start ist nicht moglich
(,-, Blinkt Gestoppt, Start befohlen, aber unterbunden
C». Rotiert Frequenzumrichter arbeitet mit Sollwert
) Rotiert Frequenzumrichter arbeitet, jedoch nicht mit Sollwert.
“ Blinkt Frequenzumrichter arbeitet mit Sollwert, Sollwert jedoch = 0
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Symbo | Animation Beschreibung
1

& Blinkt Stérung des Frequenzumrichters
- Keine Lokale Einstellung des Sollwerts aktiviert
-

Meldungen-Ansicht

Im Falle einer Stérung oder Warnung wird auf dem Display die Meldungen-Ansicht
angezeigt. Die Meldungen-Ansicht zeigt entweder die aktive Stérung als Symbol oder
Stérungscode an, oder eine Liste der neuesten Warncodes.

Siehe ACS380 Bedienpanel - Ubersicht (3AXD50000036106) oder ACS380
Kurzanleitung fiir die Installation und Inbetriebnahme (3AXD50000036116) fiir eine
Liste der haufigsten Stérungen und Warnungen.

Weitere Informationen zu Stérungen und Warnungen siehe ACS380 Firmware-
Handbuch (3AXD50000036601).

Um eine Stoérung zuriickzusetzen, die OK -Taste driicken (wenn der Softkey fiir die
Funktionstaste Reset? lautet).

Optionen-Ansicht
Um die Optionen-Ansicht zu 6ffnen, die Zurtlick-Taste in der Home-Ansicht driicken.

In der Optionen-Ansicht ist Folgendes mdglich:
» Steuerplatz festlegen

» Drehrichtung des Motors festlegen

» Sollwert einstellen

» Die aktive Stérung anzeigen

» Eine Liste der aktiven Warnungen anzeigen

Menii

Um das Menii zu 6ffnen, die OK-Taste in der Home-Ansicht Driicken.

Um zwischen den verschiedenen Menlipunkten zu wechseln, die Auf- und Ab-
Pfeiltasten drucken.

Menii-Optionen:

* Motordaten-Ansicht: Technische Daten des Motors eingeben.

* Motorsteuerung-Ansicht: Motoreinstellungen vornehmen.

« Steuerungsmakros -Ansicht: Anschlussparameter-Makro auswahlen.

» Diagnose-Ansicht: Aktive Stérungen und Warnungen anzeigen.

» Energieeffizienz-Ansicht: Wirkungsgrad des Frequenzumrichters Gberwachen.

» Parameter-Ansicht: Die vollstandige Liste der Parameter 6ffnen und bearbeiten.

Weitere Informationen zur Benutzerschnittstelle siehe ACS380 Firmware-Handbuch
(3AXD50000036601).
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Mechanische Installation

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt, wie der Aufstellort Uberpriift, die Lieferung ausgepackt und
Uberprift und der Frequenzumrichter montiert wird.

Installationsalternativen

Der Frequenzumrichter kann wie folgt montiert werden:
+ Mit Schrauben an einer Wand

+ Mit Schrauben an einer Montageplatte /
» Auf einer DIN-Montageschiene (mit integrierter Verriegelung)
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Installationsvoraussetzungen:
» Stellen Sie sicher, dass mindestens 75 mm Montageabstand uber und unter dem
Frequenzumrichter vorhanden sind (am Kihllufteinlass und -auslass).

« Sie kdnnen mehrere Frequenzumrichter nebeneinander installieren. Bitte
beachten Sie, dass seitlich montierte Optionen 20 mm Platz auf der rechten Seite
des Frequenzumrichters bendtigen.

» Installieren Sie Frequenzumrichter der Baugré3e RO aufrecht. Frequenzumrichter
der BaugrofRen RO haben keinen Lifter.

» Sie kénnen Frequenzumrichter der BaugréRen R1, R2, R3 und R4 bei der
Montage um bis zu 90° drehen, d. h. liegend einbauen.

3 Sk

« Stellen Sie sicher, dass sich der Kihlluftauslass auf der Oberseite des
Frequenzumrichters nicht unterhalb des Kihllufteinlasses am Boden eines
Frequenzumrichters befindet.

» Stellen Sie sicher, dass die warme Kuhlluft eines Frequenzumrichters nicht in den
Kuhllufteinlass anderer Gerate gelangt.

» Der Frequenzumrichter ist fir die Montage in einem Schaltschrank mit einem
Eindringschutz gemaf Schutzart IP20 ausgestattet.

/ Priifen des Installationsortes

Stellen Sie sicher, dass:

« Fir ausreichende Kihlung gesorgt ist. Siehe Verlustleistung, Kiihldaten und
Geréduschpegel auf Seite 99.

» Die Umgebungsbedingungen den Spezifikationen in Abschnitt
Umgebungsbedingungen auf Seite 108 entsprechen.

» Die Montageoberflache mdéglichst senkrecht ist, aus nicht brennbarem Material
besteht und stabil genug ist, um das Gerategewicht tragen zu kénnen. Siehe
Abmessungen und Gewichte auf Seite 98.

* Das Material oberhalb und unterhalb des Frequenzumrichters nicht brennbar ist.

+ Uber und unter dem Frequenzumrichter ausreichend Platz fiir Service- und
Wartungsarbeiten vorhanden ist.
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Erforderliche Werkzeuge

Zur Montage des Frequenzumrichters benétigen Sie folgende Werkzeuge:
+ Eine Bohrmaschine und geeignete Bohrer

» Einen Schraubendreher oder einen Schraubenschlissel mit einem Satz
geeigneter Einsatze

* Malband und Wasserwaage
+ Persodnliche Schutzausristung

Auspacken der Lieferung

Die Abbildung zeigt die Verpackung des Frequenzumrichters sowie deren Inhalt.
Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind und dass keine sichtbaren
Beschadigungen vorliegen.

Packungsinhalt:

1. Frequenzumrichter

2. Kurzanleitung fir Installation und Inbetriebnahme

3. Installationszubehdr

4. Montageschablone (nur fir Frequenzumrichter der Baugrée R3 und R4)
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Installation des Frequenzumrichters

Der Frequenzumrichter kann wie folgt montiert werden:
» Mit Schrauben an einer geeigneten Oberflache (Wand oder Montageplatte)
» Auf einer DIN-Montageschiene mit integrierter Verriegelung

Montage des Frequenzumrichters mit Schrauben

1. Bringen Sie auf der Oberflache RN
Markierungen fir die Montagebohrungen 1<§\ e
an. Siehe Abmessungen und Gewichte "o
auf Seite 98. Montageschablone fir

Frequenzumrichter der BaugroRe R3 5E W

und R4 W
2. Setzen Sie die Bohrungen flr die | N o

Befestigungsschrauben. ’%@N”

3. Drehen Sie die Schrauben in die
Montagebohrungen ein.

4. Befestigen Sie den Frequenzumrichter
an den Montageschrauben.

5. Ziehen Sie die Montageschrauben fest.
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Montage des Frequenzumrichters auf einer DIN-Montageschiene

1. Schieben Sie das Verriegelungselement
nach links.

2. Halten Sie die Verriegelungstaste
gedrlckt.

3. Setzen Sie die oberen Laschen des
Frequenzumrichters am oberen Rand
der DIN- Montageschiene an.

4. Setzen Sie den Frequenzumrichter am
unteren Rand der DIN- Montageschiene
an.

5. Lassen Sie die Verriegelungstaste los.

6. Schieben Sie das Verriegelungselement
nach rechts.

7. Stellen Sie sicher, dass der
Frequenzumrichter korrekt installiert ist.

Zum Abbau des Frequenzumrichters 6ffnen
Sie mit einem flachen Schraubendreher das
Verriegelungselement.
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Planung der elektrischen
Installation

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthalt Anweisungen fiir die Planung der elektrischen Installation des Fre-
quenzumrichters, z. B. die Prifung der Kompatibilitdt des Motors und des Frequenzum-
richters und die Auswahl der Kabel, der Schutzmal3nahmen sowie der Kabelfiihrung.

Stellen Sie sicher, dass die Installation entsprechend den geltenden Vorschriften und
Gesetzen geplant und durchgefiihrt wird. ABB ibernimmt keinerlei Haftung fiir
Installationen, bei denen Gesetze, ortliche und/oder andere Vorschriften nicht
eingehalten worden sind. Werden die von ABB gegebenen Empfehlungen nicht
befolgt, kann der Frequenzumrichterbetrieb zu Problemen fiihren, die nicht von der
Gewabhrleistung abgedeckt werden.

Auswahl der Netztrennvorrichtung

Installieren Sie eine handbetétigte Eingangs-Trennvorrichtung zwischen der AC-Ein-
speisung und dem Frequenzumrichter. Sie missen in der Lage sein, die Trennvor-
richtung fir Installations- und Wartungsarbeiten in offener Stellung zu verriegeln.

Europaische Union
Um die EU-Maschinenrichtlinie nach EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen, zu
erfillen, muss eine der folgenden Trennvorrichtungen verwendet werden:
» ein Lasttrennschalter fir Gebrauchskategorie AC-23B (EN 60947-3)

+ ein Trennschalter mit einem Hilfskontakt, der auf jeden Fall bewirkt, dass
Schaltgerate die Last vor dem Offnen der Hauptkontakte des Trennschalters
abschalten (EN 60947-3)

* ein zum Trennen geeigneter Leistungsschalter nach EN 60947-2.
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Andere Regionen

Die Trennvorrichtung muss den anzuwendenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.

Priifung der Kompatibilitdt von Motor und Frequenzumrichter

Der Frequenzumrichter ist fir die Regelung eines Asynchronmotors, Permanentmagnet-
Synchronmotors oder Synchron-Reluktanzmotors vorgesehen. An den Frequenzumrich-
ter kdnnen unter bestimmten Bedingungen mehrere Asynchronmotoren gleichzeitig
angeschlossen werden.

Mithilfe der Nenndaten-Tabelle in Abschnitt Nenndaten auf Seite 88 sicherstellen,
dass Motor und Frequenzumrichter kompatibel sind. In der Tabelle sind die typischen
Motorleistungen fir jeden Frequenzumrichtertyp aufgelistet.

Auswahl der Leistungskabel

Die Leistungs- und Motorkabel missen entsprechend den lokalen Vorschriften
ausgewahlt werden.

» Die Leistungs- und Motorkabel missen fiur die entsprechenden Laststréme
ausgelegt sein. Siehe Nenndaten auf Seite 88.

« Das Kabel muss fiir mindestens 70 °C maximal zulassige Temperatur des Leiters
bei Dauerbetrieb bemessen sein. Fur die USA siehe Zusétzliche US-
Anforderungen auf Seite 51.

» Die Leitfahigkeit des PE-Leiters muss ausreichend sein, siehe Seite 49.

» Ein 600-V-AC-Kabel ist zulassig bis zu 500 V AC.

Zur Erfullung der EMV-Anforderungen der CE-Markierung einen der zulassigen
Kabeltypen verwenden. Siehe Empfohlene Leistungskabeltypen auf Seite 50.
Ein symmetrisch geschirmtes Kabel verwenden, um Folgendes zu senken:

» Die elektromagnetischen Emissionen des Frequenzumrichters.

» Die Belastung der Motorisolation.

» Die Lagerstrome.

Der Schutzleiter muss immer eine ausreichende Leitfahigkeit aufweisen.

Sofern nicht anders vorgeschrieben, muss der Querschnitt des Schutzleiters den
Bedingungen entsprechen, die eine automatische Abschaltung der Einspeisung
gemal Abschnitt 411.3.2. der IEC 60364-4-41:2005 erforderlich machen. Auflerdem
muss er dem Bemessungs-Fehlerstrom wahrend der Abschaltzeit der
Schutzvorrichtung standhalten.

Der Querschnitt des Schutzleiters kann entweder anhand der Tabelle unten
ausgewahlt oder gemafR Abschnitt 543.1 von IEC 60364-5-54 berechnet werden.

Die folgende Tabelle zeigt den Mindestquerschnitt im Verhaltnis zur PhasenleitergroRRe
gemal |IEC 61800-5-1, wenn der Phasenleiter und der Schutzleiter aus dem gleichen
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Metall bestehen. Falls dies nicht so ist, muss der Querschnitt des Schutzleiters so
festgelegt werden, dass eine Leitfahigkeit gegeben ist, die derjenigen entspricht, die
sich aus der Anwendung dieser Tabelle ergibt.

Querschnitt des Phasenleiters S Mindestquerschnitt des Schutzleiters S,
(mm?) (mm?)
S<16 S
16<8<35 16
35<8S S/2

Siehe die Anforderung an die Erdung gemaf IEC/EN 61800-5-1 auf Seite 78.

Typische LeistungskabelgroBen

Dies ist der typische Querschnitt der Leistungskabel bei Nennstrom des Frequenzumrichters.

Frequenzumrichtertyp Bau- mm?2 (Cu) (1 AWG
grofe

1-phasig, Uy= 200...240 V

ACS380-04xx-02A4-1 RO 3x15+15 16
ACS380-04xx-03A7-1 RO 3x15+15 16
ACS380-04xx-04A8-1 R1 3x15+15 16
ACS380-04xx-06A9-1 R1 3x15+15 16
ACS380-04xx-07A8-1 R1 3x15+15 16
ACS380-04xx-09A8-1 R2 3x6+6 10
ACS380-04xx-12A2-1 R2 3x6+6 10
3-phasig, Uy= 380...480 V

ACS380-04xx-01A8-4 RO 3x15+15 16
ACS380-04xx-02A6-4 R1 3x15+15 16
ACS380-04xx-03A3-4 R1 3x15+15 16
ACS380-04xx-04A0-4 R1 3x15+15 16
ACS380-04xx-05A6-4 R1 3x15+15 16
ACS380-04xx-07A2-4 R1 3x15+15 16
ACS380-04xx-09A4-4 R1 3x25+25 14
ACS380-04xx-12A6-4 R2 3x25+25 14
ACS380-04xx-17A0-4 R3 3x6+6 10
ACS380-04xx-25A0-4 R3 3x6+6 10
ACS380-04xx-032A-4 R4 3x10 + 10 8
ACS380-04xx-038A-4 R4 3x16 + 16 6
ACS380-04xx-045A-4 R4 3x25 + 16 4
ACS380-04xx-050A-4 R4 3x25 + 16 4

1) Dies ist die GroRe eines typischen Leistungskabels (symmetrisch geschirmtes dreiphasiges Kupferkabel).
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Bitte beachten Sie, dass fir den Leistungseingangsanschluss in der Regel zwei separate PE-Leiter
erforderlich sind, der Schirm allein also nicht ausreicht. Siehe Erdung auf Seite 18.

Siehe auch Klemmendaten fiir die Leistungskabel auf Seite 100.

Empfohlene Leistungskabeltypen

Symmetrisch geschirmtes Kabel mit Dreiphasenleitern und einem
konzentrischen PE-Leiter als Schirm. Der Schirm muss den
Anforderungen der IEC 61800-5-1 entsprechen, siehe Seite 48. Bitte
informieren Sie sich hinsichtlich der geltenden ortlichen elektrischen
Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen.

Symmetrisch geschirmtes Kabel mit Dreiphasenleitern und einem
konzentrischen PE-Leiter als Schirm. Wenn der Schirm die
Anforderungen der Norm IEC 61800-5-1 nicht erfiillt, ist ein separater
PE-Leiter erforderlich, siehe Seite 48.

Symmetrisch geschirmtes Kabel mit drei Phasenleitern und symmetrisch
aufgebautem PE-Leiter sowie einem Schirm. Der PE-Leiter muss den
Anforderungen der Norm IEC 61800-5-1 entsprechen, siehe Seite 48.

Leistungskabeltypen fiir die eingeschrankte Verwendung

PE Ein 4-Leiter-System (drei Phasenleiter und ein Schutzleiter auf einer
./ Kabelpritsche) ist als Motorverkabelung nicht zuldssig (zulassig als
O O Q Eingangsverkabelung).

Ein 4-Leiter-System (drei Phasenleiter und ein PE-Leiter in einem PVC-
Kabelrohr) ist als Eingangsverkabelung zuldssig, wenn der

PVC | Querschnitt des Phasenleiters weniger als 10 mm? (8 AWG) betrigt
oder die Motoren eine Leistung von < 30 kW (40 hp) haben. In den
USA nicht zulassig.

Gewellt armiertes oder EMT-Kabel mit drei Phasenleitern und einem
Schutzleiter ist als Motorverkabelung zulassig, wenn der
EMT Phasenleiterquerschnitt weniger als 10 mm? (8 AWG) betragt oder die
Motoren eine Leistung von < 30 kW (40 hp) haben.

Nicht zuldssige Leistungskabeltypen

Symmetrische geschirmte Kabel jeder Gr6Re mit einzelnen Schirmen flr

PE
jeden Phasenleiter sind als Eingangs- oder Motorkabel nicht zulassig.

S

%i,
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Motorkabelschirm

Wenn der Motorkabelschirm der alleinige Schutzleiter des Motors ist, muss
sichergestellt werden, dass die Leitfahigkeit des Schirms ausreichend ist. Siehe
Auswabhl der Leistungskabel auf Seite 48 oder IEC 61800-5-1.

Um abgestrahlte und leitungsgebundene Hochfrequenz-Emissionen effektiv zu
unterdriicken, muss die Schirmbelastbarkeit mindestens 1/10 der Phasenbelastbarkeit
betragen. Um die Anforderungen zu erfiillen, einen Schirm aus Kupfer oder Aluminium
verwenden. In der Abbildung sind die Mindestanforderungen an den Motorkabelschirm
dargestellt. Es hat eine konzentrische Lage aus Kupferdrahten mit einer spiralférmigen
Lage aus Kupferband. Je besser und enger der Schirm ist, desto niedriger sind die
Emissionen und Lagerstrome.

Isolationsmantel

Kupferdrahtschirm

Spiralférmige Lage aus Kupferband

Innere Isolation

| [ W|IN| =

Kabeladern

Zusatzliche US-Anforderungen

Als Motorkabel muss der Typ MC, durchgangiges gewelltes armiertes Aluminiumkabel
mit symmetrischen Schutzleitern oder, wenn kein Schutzrohr verwendet wird, ein
geschirmtes Leistungskabel als Motorkabel verwendet werden. In Nordamerika sind
600 V AC Kabel bis zu 500 VAC zulassig. Ein 1000-VAC-Kabel ist fir Spannungen
tber 500 V AC (unter 600 V AC) erforderlich. Die Leistungskabel missen fiir 75 °C
(167 °F) ausgelegt sein.

Schutzrohr

Einzelne Teile eines Schutzrohrs miteinander koppeln. Die Verbindungsstellen elektrisch
leitend mit Anschllissen auf beiden Seiten der Verbindungsstelle (iberbriicken. Zusatzlich
muss ein Anschluss an das Frequenzumrichter- und das Motorgehause erfolgen. Fur
den Netzanschluss sowie fiir die Motor-, Bremswiderstands- und Steuerkabel separate
Schutzrohre verwenden. Wenn ein Schutzrohr verwendet wird, ist ein durchgangiges
gewellt-armiertes Aluminiumkabel Typ MC oder ein geschirmtes Leistungskabel nicht
erforderlich. Ein besonderes Erdungskabel ist immer erforderlich.

Die Motorkabel von mehr als einem Frequenzumrichter dirfen nicht im selben
Schutzrohr verlegt werden.

h
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52 Planung der elektrischen Installation

Armierte Kabel / geschirmte Leistungskabel

Sechs-Leiter-Kabel (drei Phasen- und drei Erdleiter) des Typs MC, Aluminium-Kabel
mit symmetrischen Schutzleitern und durchgéngig gewellter Armierung kann von
folgenden Anbietern bezogen werden (Handelsnamen in Klammern):

* Anixter Wire & Cable (VFD)
* RSCC Wire and Cable (Gardex)
» Okonite (CLX)

Geschirmte Leistungskabel kdnnen von folgenden Herstellern bezogen werden:
+ Belden

+ LAPPKABEL (OLFLEX)

« Pirelli
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Auswahl der Steuerkabel

Schirm
Nur geschirmte Steuerkabel verwenden.

Ein doppelt geschirmtes verdrilltes Adernpaar (a) fir Analogsignale verwenden.
Einzeln geschirmte Leiterpaare fir jedes Signal verwenden. Keinen gemeinsamen
Ruckleiter fir Analogsignale verwenden.

Ein doppelt geschirmtes Kabel (a) ist fir digitale Niederspannungssignale am besten
geeignet, aber ein einfach geschirmtes (b) Kabel mit Adernpaaren kann ebenfalls
verwendet werden.

®

Signale in separaten Kabeln
Analoge und digitale Signale in separaten, geschirmten Kabeln flihren.
Signale mit 24 V und 115/230 V AC nicht in demselben Kabel Gbertragen.

Signale, die im selben Kabel gefiihrt werden kénnen

Sofern ihre Spannung 48 V nicht tbersteigt, kdnnen relaisgesteuerte Signale Uber
die gleichen Kabel wie die digitalen Eingangssignale gefiihrt werden. Die
relaisgesteuerten Signale sollten Uber verdrillte Adernpaare gefuhrt werden.

Relaiskabel

Kabeltyp mit geflochtenem Metallschirm (z.B. OLFLEX von LAPPKABEL,
Deutschland) wurde von ABB gepriift und zugelassen.

Kabel fiir das PC-Tool Drive Composer

Ein USB-Kabel vom Typ A (PC) bzw. Typ B (Bedienpanel) verwenden. Die maximal
zulassige Lange des Kabels betragt 3 m (9,8 ft).

h
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Verlegen der Steuerkabel

Die Kabelfiihrung wie folgt wahlen:

« Das Eingangskabel (1), das Motorkabel
(M) und die Steuerkabel (C) auf
separaten Kabelpritschen verlegen.

» Das Motorkabel (M) getrennt von den
anderen Kabeln verlegen.

« Sicherstellen, dass zwischen dem
Eingangskabel (1) und den Steuerkabeln
(C) mindestens 200 mm Abstand sind.

» Sicherstellen, dass zwischen dem
Motorkabel (M) und den Steuerkabeln
(C) mindestens 500 mm Abstand sind.

» Sicherstellen, dass zwischen dem
Eingangskabel (I) und dem Motorkabel
(M) mindestens 300 mm Abstand sind.

» Wenn die Steuerkabel das
Eingangskabel oder die Motorkabel
kreuzt, die Kabel in einem Winkel von
90° zueinander verlegen.

* Es kdnnen mehrere Motorkabel
parallel verlegt werden.

» Keine anderen Kabel parallel mit den
Motorkabeln verlegen.

« Sicherstellen, dass die
Kabelpritschen miteinander elektrisch
verbunden und geerdet sind.

Sicherstellen, dass die Steuerkabel
aulerhalb des Frequenzumrichters
ausreichend befestigt sind, um auf die
Kabel einwirkende Zugkréafte zu
verringern.
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Separate Steuerkabelkanale

24V und 230 V (120 V) Steuerkabel in separaten Kabelkanalen verlegen, es sei
denn, das 24V Kabel hat eine Isolation fir 230 V (120 V) oder einen Isoliermantel fur
230V (120 V).

Durchgehender Motorkabelschirm oder Kabelkanal

Um den Storpegel zu reduzieren, wenn Schutzschalter, Schiitze, Anschlusskasten
oder ahnliche Gerate am Motorkabel (d.h. zwischen dem Frequenzumrichter und
dem Motor) vorhanden sind: Die Geréate in einem Metallgehduse mit 360°-Erdung fur
die Schirme der Eingangs- und Motorkabel installieren oder die Kabelschirme auf
andere Weise zusammenschlieRen. Falls die Kabel in Kabelkanélen verlegt werden,
sicherstellen, dass diese durchgehend sind.

Verwendung von Kurzschlussschutz

Schutz von Frequenzumrichter und Einspeisekabel bei Kurzschliissen

Frequenzumrichter und Einspeisekabel mit Sicherungen schutzen. Sicherungs-
Nenndaten siehe Technische Daten auf Seite 87. Die Sicherungen schiitzen das
Einspeisekabel, begrenzen Schaden am Frequenzumrichter und verhindern
Schaden an angeschlossenen Geraten, falls es im Frequenzumrichter zu einem
Kurzschluss kommt.

Informationen zu den Leistungsschaltern siehe Technische Daten auf Seite 87.

Schutz des Motors und der Motorkabel bei Kurzschliissen

Wenn das Motorkabel die richtige GrofRe fir den Nennstrom hat, schitzt der
Frequenzumrichter bei einem Kurzschluss das Motorkabel und den Motor.
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Verwendung des thermischen Uberlastschutzes
Schutz des Frequenzumrichters, der Einspeise- und Motorkabel vor
thermischer Uberlastung

Wenn die Kabel die richtige Grofe fur den Nennstrom haben, schiitzt der Frequen-
zumrichter sich selbst sowie die Eingangs- und Motorkabel vor thermischer Uberlast.

WARNUNG! Wenn der Frequenzumrichter an mehrere Motoren

angeschlossen ist, missen ein separater Trennschalter oder Sicherungen
verwendet werden, um jedes Motorkabel und jeden Motor vor Uberlast zu schiitzen.
Der Uberlastschutz des Frequenzumrichters ist auf die Gesamtmotorlast ausgelegt.
Er spricht eventuell nicht an, wenn nur ein Motorstromkreis Uberlastet ist.

Schutz des Motors vor thermischer Uberlastung

Der Motor muss entsprechend den Vorschriften vor Uberhitzung geschiitzt werden und
der Strom muss abgeschaltet werden, wenn eine Uberlastung des Motors festgestellt
wird. Der Frequenzumrichter verflgt uber eine thermische Schutzfunktion, die den
Motor schiitzt und den Strom abschaltet, wenn dies erforderlich ist. Abhangig von der
Einstellung eines Frequenzumrichter-Parameters liberwacht die Funktion entweder
einen berechneten Temperaturwert oder einen von Motortemperatur-Sensoren
gemessenen Temperaturwert. Der Benutzer kann das thermische Modell durch
Eingabe zusatzlicher Motor- und Lastdaten genauer abstimmen.

Die gebrauchlichsten Temperatursensoren sind:

» Fir MotorgroRen IEC180...225: temperaturgesteuerter Schalter, zum Beispiel ein
Klixon.

» Fir MotorgrofRen IEC200...250 und gréRer: ein PTC- oder Pt100-Sensor.

Schutz des Frequenzumrichters vor Erdschliissen

Der Frequenzumrichter besitzt eine Erdschluss-Schutzfunktion, welche die Einheit
vor Erdschlissen in Motor und Motorkabel schiitzt. Sie dient nicht zum Schutz von
Personen und ist keine Brandschutzeinrichtung.

Kompatibilitdt mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

Der Frequenzumrichter kann mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen des Typs B
verwendet werden.

Hinweis: Zum EMV-Filter des Frequenzumrichters gehdren Kondensatoren
zwischen dem Hauptkreis und dem Rahmen. Diese Kondensatoren und lange
Motorkabel erh6hen den Erdschluss-Strom und kdnnen Fehlerstrom-Schutzschalter
zum Ansprechen bringen.
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Verwendung der Notstopp-Funktion

Installieren Sie aus Sicherheitsgriinden die Notstopp-Einrichtungen an jeder
Bedienstation und an anderen Stationen, an denen ein Notstopp notwendig sein
kann. Legen Sie den Notstopp gemaR den geltenden Normen aus.

Hinweis: Die Stopptaste auf dem Bedienpanel des Frequenzumrichters bewirkt kein
Not-Aus oder die Trennung des Frequenzumrichters von einem gefahrlichen Potential.

Verwendung der Funktion ,,Sicher abgeschaltetes Drehmoment*

Siehe Funktion ,,Sicher abgeschaltetes Drehmoment*” auf Seite 137.

Verwendung eines Schutzschalters zwischen
Frequenzumrichter und Motor
Installieren Sie einen Schutzschalter zwischen dem Permanentmagnetmotor und

dem Frequenzumrichterausgang. Der Schutzschalter isoliert wahrend Wartungsar-
beiten den Motor vom Frequenzumrichter.

Verwendung eines Schiitzes zwischen Frequenzumrichter
und Motor

Die Steuerung eines Ausgangschutzes hangt davon ab, wie Sie den Frequenzum-
richter verwenden.

Bei Vektorregelung und Motor-Rampenstopp muss das Schiitz wie folgt gedffnet
werden:

1. Geben Sie einen Stoppbefehl an den Frequenzumrichter.

2. Warten Sie, bis der Frequenzumrichter den Motor stoppt.

3. Offnen Sie das Schiitz.

Bei Vektorregelung und Motorstopp mit Austrudeln oder Skalarregelung muss das
Schiitz wie folgt gedffnet werden:

1. Geben Sie einen Stoppbefehl an den Frequenzumrichter.

2. Offnen Sie das Schiitz.

WARNUNG! Im Vektorregelungsmodus durfen Sie auf keinen Fall das

Ausgangsschutz 6ffnen, wahrend der Frequenzumrichter den Motor regelt.
Die Vektorregelung arbeitet schneller als das Schiitz seine Kontakte 6ffnet. Wenn
das Schiitz mit dem Offnen der Kontakte beginnt, wahrend der Frequenzumrichter
den Motor steuert, versucht die Vektorregelung den Laststrom zu halten und erhdht
die Ausgangsspannung des Frequenzumrichters bis zum Maximum. Dadurch kann
das Schiitz beschadigt werden.

. ghv Vertriebs-GmbH | Am Schammacher Feld 47 | 85567 Grafing | Telefon + 49 80 92 81 89 0 | info@ghv.de | www.ghv.de



58 Planung der elektrischen Installation

Schutz der Relaisausgangskontakte

Induktive Verbraucher (Relais, Schiitze und Motoren) verursachen beim Abschalten
kurzzeitige Uberspannungen. Die Uberspannungen kénnen sich kapazitiv oder induktiv
mit anderen Leitern koppeln und dadurch eine Funktionsstérung im System verursachen

Verwenden Sie eine stérungsdampfende Schaltung (Varistoren, RC-Filter [AC] oder
Dioden [DC]), um die beim Abschalten auftretenden EMV-Emissionen zu reduzieren.
Installieren Sie die stérungsdampfende Schaltung so nahe wie mdglich an dem
jeweiligen induktiven Verbraucher. Installieren Sie keine stérungsdampfende
Schaltung am Relaisausgang.

Relaisausgang

Varistor
RC-Filter
Diode

Al W[N] =

‘ ghv Vertriebs-GmbH | Am Schammacher Feld 47 | 85567 Grafing | Telefon + 49 80 92 81 89 0 | info@ghv.de | www.ghv.de



Elektrische Installation 59

Elektrische Installation

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt die Prifung der Isolation und die Kompatibilitat mit IT-
(ungeerdeten) und asymmetrisch geerdeten TN-Systemen. AuBerdem wird der
Anschluss der Leistungs- und Steuerkabel, die Installation optionaler Module und der
Anschluss eines PCs beschrieben.

Warnungen

WARNUNG! Befolgen Sie die Anweisungen in Sicherheitsvorschriften auf
Seite 13. Die Nichtbeachtung der Vorschriften kann zu Verletzungen und
todlichen Unfallen fihren, oder Schaden an den Geraten verursachen.

A

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der Frequenzumrichter wahrend der

Installationsarbeiten vom Netz (Einspeisespannung) getrennt ist. Warten Sie
nach dem Abschalten der Spannungsversorgung 5 Minuten, bevor Sie mit Arbeiten
am Frequenzumrichter beginnen.

Erforderliche Werkzeuge

Zur elektrischen Installation des Frequenzumrichters benétigen Sie folgende Werkzeuge:
» Abisolierzange

» Einen Schraubendreher oder einen Schraubenschliissel mit einem Satz
geeigneter Einsatze

* Multimeter und Spannungsprufer
» Persodnliche Schutzausristung
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Messung der Isolation

Frequenzumrichter

Flhren Sie keine Isolationswiderstands- oder Spannungsfestigkeitspriifungen am
Frequenzumrichter durch. Beim Frequenzumrichter wurde die Isolation zwischen dem
Hauptstromkreis und dem Gehause werksseitig geprift. Der Frequenzumrichter verfiigt
Uber spannungsbegrenzende Schaltkreise, die die Prufspannung automatisch senken.

Netzkabel

Messen Sie die Isolation des Netzkabels gemaR den geltenden Vorschriften, bevor
Sie es anschlieRen.

Motor und Motorkabel
Messen Sie die Isolation des Motors und des Motorkabels folgendermafien:

1. Stellen Sie sicher, dass das Motorkabel von den Ausgangsklemmen T1/U, T2/V
und T3/W des Frequenzumrichters abgeklemmt ist.

2. Messen Sie den Isolationswiderstand
zwischen jedem Phasenleiter sowie
zwischen jedem Phasenleiter und dem PE-
Leiter. Verwenden Sie eine Messspannung
von 1.000 V DC. Der Isolationswiderstand
eines ABB-Motors muss mehr als @
100 MOhm betragen (Referenzwert bei 25
°C bzw. 77 °F). Die Isolationswiderstande
anderer Motoren entnehmen Sie bitte der
Anleitung des Herstellers.

Feuchtigkeit im Motorgehause reduziert den Isolationswiderstand. Falls Feuchtigkeit im
Motor vermutet wird, den Motor trocknen und anschlieBend erneut messen.

Bremswiderstandseinheit

Messen Sie die Isolation der Bremswiderstandseinheit wie folgt:

1. Stellen Sie sicher, dass das Widerstandskabel
mit dem Widerstand verbunden und von den
Frequenzumrichter-Ausgangsklemmen R+
und R- abgeklemmt ist.

2. Verbinden Sie am Frequenzumrichter die
Klemmen R+ und R- des Widerstandska-
bels. Messen Sie den Isolationswiderstand
zwischen den verbundenen Klemmen und
der Schutzerde mit einer Messspannung
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von 1 kV DC. Der Isolationswiderstand muss mehr als ein 1 MOhm betragen.
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Kompatibilitat mit IT- (ungeerdeten) und asymmetrisch
geerdeten TN-Netzen

EMV-Filter

WARNUNG! Verwenden Sie nicht den internen EMV-Filter des

Frequenzumrichters, wenn dieser an ein IT-Netz (ein ungeerdetes oder ein
hochohmig geerdetes Netz [liber 30 Ohm]) angeschlossen ist. Wenn Sie den
internen EMV-Filter verwenden, wird das Netz tber die EMV-Filterkondensatoren mit
dem Massepotenzial verbunden. Das kann Gefahren fir Personen oder Schaden am
Frequenzumrichter verursachen.

WARNUNG! Verwenden Sie in einem asymmetrisch geerdeten TN-Netz nicht
den internen EMV-Filter des Frequenzumrichters. Andernfalls kann der
Frequenzumrichter beschadigt werden.

Wenn der interne EMV-Filter getrennt wird, nimmt die EMV-Kompatibilitat des
Frequenzumrichters ab. Siehe Motorkabellénge auf Seite 104.

Abklemmen des EMV-Filters

Dies betrifft nur Produktvarianten mit

internem EMV-Filter (die Varianten /\

EMV C2 und C3). Die C4-Varianten

besitzen keinen internen EMV-Filter. ——
© ]

Siehe Hardware-Ubersicht auf s
Seite 28. "

/ Zum Abklemmen des EMV-Filters die
Erdungsschraube des EMV-Filters ent-
fernen. Bei einigen Produktvarianten
ist die EMV-Schaltung werksseitig mit
einer nicht leitenden Schraube (Kunst-
stoff) von Masse isoliert. Der EMV-Fil-
ter ist an den Frequenzumrichtern mit
einer Kunststoffschraube am Montage-
ort des EMV-Filters isoliert. Entfernen
Sie beim Anschluss des Filters die
Kunststoffschraube und setzen Sie die
Metallschraube und die Unterlegs-
cheibe ein. Diese Teile befinden sich in
dem mit dem Frequenzumrichter mit-
gelieferten Hardware-Beutel.
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Die EMV-Erdung Schraube —
befindet sich bei den
BaugréRen R3 und R4 unten. )
d |
Masse-zu-Phase- A0 g ©
Varistor ' Z T3 EMC
AL w I
Die Varistorschraube aus ! T TITESTVIZT v’
Metall (VAR) verbindet die ~
Varistor-Schutzschaltung mit ﬂ
Masse.

Zum Trennen des Varistor-
stromkreises von Masse die
Erdungsschraube des Vari-
stors entfernen. Siehe Hard-
ware-Ubersicht auf Seite 28.

VAR

Bei einigen Produktvarianten ist
die Varistorschutzschaltung
werksseitig mit einer nicht
leitenden Schraube (Kunststoff)
von Masse isoliert.

WARNUNG! Wenn Sie den Frequenzumrichter an ein IT-Netz (ein

ungeerdetes oder ein hochohmig geerdetes Netz [(ber 30 Ohm]) anschlielen,
trennen Sie den Varistor von Masse. Andernfalls kann der Varistorstromkreis
beschadigt werden.

A
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Anschluss der Leistungskabel

Anschlussplan

T Fir N T T T
pe L1]12| L2 &) | R Jupcs|voc-| u | v | w | &)

IEEE: T (@ (L(:::.@c = :T |
® fim0 @

5 11

L J .

| TR

Brake resisior
(optional)

a. Zwei Erdungsleiter. Zwei Leiter verwenden, wenn der Querschnitt des Erdleiters
weniger als 10 mm? Cu oder 16 mm?Z Al betragt (IEC/EN 61800-5-1). Beispielsweise
den Kabelschirm zuséatzlich zum vierten Leiter verwenden.

b. Separates Erdungskabel (Leitungsseite). Verwenden, wenn die Leitfahigkeit des
vierten Leiters oder des Schirms flr die Schutzerdung nicht ausreicht.

c. Separates Erdungskabel (Motorseite). Verwenden, wenn die Leitfahigkeit des
Schirms fir die Schutzerdung nicht ausreicht, oder wenn im Kabel kein symmetrisch
aufgebauter Erdleiter vorhanden ist.

d. 360-Grad-Erdung des Kabelschirms. Erforderlich fur Motor- und
Bremswiderstandskabel; empfohlen fir das Eingangskabel.

h
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Vorgehensweise beim Anschluss

WARNUNG! Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel Sicherheitsvorschriften
auf Seite 73. Die Nichtbeachtung der Vorschriften kann zu Verletzungen und
todlichen Unfallen fiihren, oder Schaden an den Geraten verursachen.

WARNUNG! Wenn der Frequenzumrichter an ein IT-Netz (nicht geerdet) oder
an ein asymmetrisch geerdetes TN-Netz angeschlossen ist, die
Erdungsschraube des EMV-Filters entfernen.

Wenn der Frequenzumrichter an ein IT-Netz (nicht geerdet) angeschlossen ist,
die Varistor-Erdungsschraube entfernen.

Stoppen Sie vor Beginn der Arbeiten den Frequenzumrichter und fiihren Sie die in
Abschnitt Anweisungen vor Arbeiten an der Elektrik auf Seite 16 beschriebenen
Schritte durch.

Informationen zur Kabelfiihrung siehe Verlegen der Steuerkabel auf Seite 54.

Informationen zu den richtigen Anzugsmomenten siehe Klemmendaten fiir die
Leistungskabel auf Seite 100.

1. Das Motorkabel abisolieren.

2. Den Motorkabelschirm unter der
Erdungsklemme an Masse anschliel3en.

3. Den Motorkabelschirm zu einem Blindel
verdrillen, mit gelb-griinem Isolierband
umwickeln, einen Kabelschuh anbringen
und diesen an der Erdungsklemme
anschlie3en.

4. Die Phasenleiter des Motorkabels an die
Motorklemmen T1/U, T2/V und T3/W
anschliefl3en.

5. Sofern zutreffend, das Bremswiderstandskabel
an die Klemmen R- und UDC+ anschlief3en.
Ein geschirmtes Kabel verwenden und den
Schirm unter der Erdungsklemme an Masse
anschlief3en.

6. Das Netzkabel abisolieren.
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7. Falls das Eingangskabel einen Schirm besitzt, den Schirm zu einem Blndel
verdrillen, mit gelb-griinem Isolierband umwickeln, einen Kabelschuh anbringen
und diesen an der Erdungsklemme anschlieRen.

8. Den PE-Leiter des Eingangskabels an die Erdungsklemme anschliel3en.

9. Wenn der kombinierte Querschnittsbereich von Kabelschirm und PE-Leiter nicht
ausreicht, einen zusatzlichen PE-Leiter verwenden.

10. Die Phasenleiter des Eingangskabels an die Eingangsklemmen L1, L2 und L3
Anschlief3en.

11. Alle Kabel an der AulRenseite des Frequenzumrichters mechanisch befestigen.
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Anschluss der Steuerkabel

Vor dem AnschlieRen der Steuerkabel sicherstellen, dass alle Optionsmodule
installiert sind.

Standard-E/A- Anschlisse des ABB Standardmakros siehe Standard-E/A-
Anschlussplan (ABB Standardmakro) auf Seite 68. Andere Makros sieche ACS380
Firmware-Handbuch (3AXD50000036601).

Die Kabel wie in Vorgehensweise bei Steuerkabelanschliissen auf Seite 72
beschrieben anschliel3en.

WARNUNG! Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel Sicherheitsvorschriften
auf Seite 713. Die Nichtbeachtung der Vorschriften kann zu Verletzungen und
todlichen Unfallen fihren, oder Schaden an den Geraten verursachen.

Stoppen Sie vor Beginn der Arbeiten den Frequenzumrichter und fiihren Sie die in
Abschnitt Anweisungen vor Arbeiten an der Elektrik auf Seite 16 beschriebenen
Schritte durch.

Die Frontabdeckung entfernen.
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Standard-E/A-Anschlussplan (ABB Standardmakro)
Dieser Anschlussplan gilt fir Frequenzumrichter mit dem E/A- und Modbus-
Erweiterungsmodul:
» Standardvariante (ACS380-04xS)
» Konfigurierte Variante (ACS380-04xC) mit dem E/A- und Modbus-
Erweiterungsmodul (Option +L538)

Siehe Typenschliissel auf Seite 35.

Klemmen Beschreibungen
Digital-E/A-Anschliisse
+24V Hilfsspannungsausgang +24 V DC, max. 200 mA
— DGND Masse/Hilfsspannungsausgang
L DCOM Masse/Digitaleingang
——BD Stopp (0) / Start (1)
—— DI2 Vorwarts (0) / Rickwarts (1)
—— S Festdrehzahl 1
—— S Festdrehzahl 1
—— DIO1 Funktion/Digitaleingang: Rampensatz 1 (0) / Rampensatz 2 (1)
H1—X— DIO2 Funktion/Digitalausgang: Betriebsbereit (0) / Nicht bereit (1)
DIO SRC Hilfsspannung/Digitalausgang
— DIO COM Masse/Digitaleingang und -ausgang
i Analog E/A
-0 kohm Lf—r‘;az‘ﬁvﬁ Al Frequenz-/Drehzahlsollwert (0...10 V)
= i it I ‘, AGND Masse/Analogeingangskreis
\ u_m‘ﬁ} A2 Nicht konfiguriert
Max, S0 } | AGND Masse/Analogeingangskreis
: U\_,\T_‘L,; AO Ausgangsfrequenz (0...20 mA)
S W VT . AGND Masse/Analogausgangskreis
L=+ SCR Schirm des Signalkabels
L +10V Referenzspannung
Funktion ,,Sicher abgeschaltetes Drehmoment“ (STO)
— S+ Funktion ,Sicher abgeschaltetes Drehmoment®. Werksseitig
SGND angeschlossen. Der Frequenzumrichter startet nur, wenn
L1s1 beide Stromkreise geschlossen sind. Siehe Funktion ,Sicher
/ L g2 abgeschaltetes Drehmoment” auf Seite 137.
Relaisausgang
RC Relaisausgang 1
RA \J Parameter [Storung-1] Bei Stérung Relais abgefallen
® -
RB EIA-485 Modbus RTU
B+ Integrierter Modbus RTU (EIA-485)
A-
BGND
Shield
Termination
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Dieser Anschlussplan gilt fir Frequenzumrichter mit einem Feldbus-Erweiterungsmodul.
Der Typencode lautet ACS380-04xC gefolgt von einem Optionscode, der das
Erweiterungsmodul bezeichnet. Siehe Typenschliissel auf Seite 35.

Klemmen Beschreibungen
Hilfsspannungsausgang und Digitalanschliisse
+24V Hilfsspannungsausgang +24 V DC, max. 200 mA
—1 DGND Masse/Hilfsspannungsausgang
[ DCOM Masse alle Digitaleingange
—— DI Storungsquittierung
DI2 Nicht konfiguriert
Funktion ,,Sicher abgeschaltetes Drehmoment“ (STO)
S+ Funktion ,Sicher abgeschaltetes Drehmoment”. Werksseitig
E SGND angeschlossen. Der Frequenzumrichter startet nur, wenn beide
S1 Stromkreise geschlossen sind. Siehe Funktion ,Sicher
S2 abgeschaltetes Drehmoment” auf Seite 137.
Relaisausgang
RC Relaisausgang 1
RA ﬁ\J Parameter [Stérung-1] Bei Storung Relais abgefallen
—X— RB [~
Erweiterungsmoduloptionen und Anschliisse:
DSUB9 | CANopen | | +K457 FCAN-01 CANopen
DSUBS9 | Profibus DP| | +K454 FPBA-01 Profibus DP
—- |RJ45 X 2| EtherCAT | | +k469 FECA-01 EtherCAT
T [RIAS X 2L Ethemet IP | | k475 FENA-21 Ethemet/IP, Profinet, Modbus TCP
RJ45 X 2] Profinet | | ;495 BCAN-11 CANopen-Schnittstelle
RJ45 X 2 {Modbus TCP. | (470 FEPL-02, Ethernet Powerlink (RJ45 x2)
Terminal Block | CANopen

+K451 FDNA-01, DeviceNet (Klemmenblock)

Anschluss des Feldbusses an den Frequenzumrichter

SchlielRen Sie den Feldbus an den EIA-485 Modbus RTU-Anschluss am BMIO-01
Modul an, das an der Regelungseinheit des Frequenzumrichters angebracht ist. Das
ElA-485 Netzwerk verwendet fiir die Datenlibertragung geschirmte Kabel mit zwei
verdrillten Leitern und einer typischen Impedanz zwischen 100 und 130 Ohm. Die
zwischen den Leitern verteilter Kapazitat betragt weniger als 100 pF pro Meter

(30 pF pro FuB). Die zwischen den Leitern und dem Schirm verteilte Kapazitat betragt
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weniger als 200 pF pro Meter (60 pF pro FuR). Ein Folien- oder Geflechtschirm ist
ebenfalls zulassig. Siehe folgendes Schaltbild .

Feldbus-Controller

Abschluss EIN 1)

Datenfluss Feldbus

- Steuerwort (CW)
——— Sollwerte
Prozess-E/A

Statuswort (SW) ~ ——pm | (zyklisch)
Istwerte —

Parameter R/W
Abfragen/Antworten

Servicemeldungen
> (azyklisch)

EIA-485 EIA-485 - EIA-485
Abschluss & Abschluss & Abschluss &
Bias AUS Bias AUS Bias EIN 1)2)
/ Frequenzumrichter Frequenzumrichter Frequenzumrichter

1) Bei den Geraten an den Enden des Feldbusses muss der Abschluss auf EIN eingestellt sein.
2) Bei einem Gerét vorzugsweise am Ende des Feldbusses muss der Bias auf EIN eingestellt sein.

h
ghv Vertriebs-GmbH | Am Schammacher Feld 47 | 85567 Grafing | Telefon + 49 80 92 81 89 0 | info@ghv.de | www.ghv.de



Elektrische Installation 71

Anschlussbeispiele eines 2-Leiter-Sensors

Die Abbildungen sind Beispiele fiir Anschlisse eines 2-Leiter- oder 3-Leiter-
Sensors/Gebers, der tber den Hilfsspannungsausgang des Frequenzumrichters
versorgt wird.

Hinweis: Die maximale Belastbarkeit des 24 VV DC (250 mA)-Hilfsspannungsausgang
nicht Uberschreiten.

2-Leiter-Sensor/Geber

- 4...20 mA| Al2

Gemessener Prozess-Istwert oder Sollwert,
L+ ’*AGND 0(4)...20 mA, R, = 137 Ohm

+24V |Hilfsspannungsausgang, nicht potenzialgetrennt,
L DGND |+24 V DC max. 200 mA

Hinweis: Der Sensor wird (iber seinen Stromausgang versorgt und der Frequenzum-
richter stellt die Speisespannung (+24 V) bereit. Das Ausgangssignal muss
4...20 mA, nicht 0...20 mA betragen.

3-Leiter-Sensor/Geber

p OUT (0)4...20 mAfA |5 Gemessener Prozess-Istwert oder Sollwert,

| - AGND |0(4)...20 mA, Ri, = 137 Ohm
¥

+24V | Hilfsspannungsausgang, nicht potenzialgetrennt, /
L1DGND |+24 V DC max. 200 mA
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Vorgehensweise bei Steuerkabelanschliissen

Stellen Sie die Anschliisse entsprechend des benutzten Makros her. Standardmakro-
anschliisse siehe Diagramm auf Seite 68.

Die Signalleiterpaare bis kurz vor den Klemmen verdrillt lassen, um induktive
Einkopplung zu verhindern.

1. Vom Steuerkabel einen Teil des dul3eren
Schirms fur die Erdung abisolieren.

2. Mit einem Kabelbinder den dufleren Schirme
an die Erdungslasche anschliefsen.
Verwenden Sie die Metall-Kabelbinder fiir
die 360-Grad-Erdung.

3. Die Leiter des Steuerkabels abisolieren.

4. Die Leiter an die entsprechenden Klemmen
anschlielRen. Die Klemmen mit 0,5 N
(0,4 Ibf-ft) festziehen.

5. Die Schirme der verdrillten Adernpaare und
die Erdungskabel an die SCR-Klemmen
anschlief3en. Die Klemmen mit 0,5 N
(0,4 Ibf-ft) festziehen.

6. Die Steuerkabel an der Aulienseite des
Frequenzumrichters mechanisch befestigen.
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Hilfsspannungsanschluss

Der Frequenzumrichter hat einen 24-V-DC- [ )
Hilfsspannungsanschluss (+10%). Je nach —
Anwendung kann der Anschluss verwendet } }
werden, um — [ — J —
* Den Frequenzumrichter extern mit } }
Spannung zu versorgen L YL

Irc é =
Die externe Spannungsversorgung oder das RA r
Modul an die +24V- und DGND-Klemmen REIY
anschliefl3en. E 71 J

o[__Io

» Externe Optionsmodule mit Spannung
vom Frequenzumrichter zu versorgen

+$ ONOS WOOQ QN9 Apz+

Weitere Informationen dariber, wie der
Frequenzumrichter mit Hilfsspannung versorgt
wird, siehe Spannungserweiterungsmodul
BAPO-01 auf Seite 173.

Angaben zum Spannungseingang siehe Steueranschlussdaten auf Seite 706.

Im BAPO-01 Modul gibt es eine DC-DC-Spannungsversorgung fiir den Sperrwandler.
Dieser Spannungsversorgung hat 24 V DC als Eingang und gibt 5V DC an die
Regelungskarte ab, um den Prozessor und die Kommunikationsverbindungen
jederzeit aktiv zu halten.

| ACS380 !

Extomal : i

280 supply : j
PAVIN {+) 2w +—Pt— - P

— L A

Masn P51
- ./.—-' _d_\_l
Y
- 5

Die Spannungsversorgung im BAPO-01 arbeitet neben der Hauptspannungsversorgung
des Frequenzumrichters und wird nur dann aktiv, wenn die Hauptspannungsversorgung
abgeschaltet wird.

h
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Optionsmodule

In der Regel werden Optionsmodule entsprechend der Frequenzumrichtervariante
bzw. der Bestellung werksseitig eingebaut.

WARNUNG! Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel Sicherheitsvorschriften
auf Seite 73. Die Nichtbeachtung der Vorschriften kann zu Verletzungen und
todlichen Unfallen fihren, oder Schaden an den Geraten verursachen.

Der Frequenzumrichter hatte zwei Steckplatze fir Optionsmodule:

» Optionsmodul auf der Vorderseite: Steckplatz fir das Kommunikationsmodul
unter der Frontabdeckung.

» Optionsmodul auf der Seite: Steckplatz fiir das Erweiterungsmodul auf der Seite
des Frequenzumrichters.

Weitere Informationen siehe Installation und Verdrahtung in den Handbulchern der

Optionsmodule. Informationen zum Optionsmodul auf der Seite:

* Inkrementalgeber-Schnittstellenmodul BTAC-02 auf Seite 149

* Relaisausgangs-Erweiterungsmodul BREL-01 auf Seite 167

* Spannungserweiterungsmodul BAPO-01 auf Seite 173

Stoppen Sie vor Beginn der Arbeiten den Frequenzumrichter und fiihren Sie die in Abschnitt
Anweisungen vor Arbeiten an der Elektrik auf Seite 16 beschriebenen Schritte durch.

Optionsmodul auf der Vorderseite installieren

1. Die Frontabdeckung entfernen.

2. Wenn ein BIO-01 Option Modul vorhan-
den ist, kann darauf ein zusatzliches
Feldbusmodul gesteckt werden. Verwen-

/ den Sie die hohe Frontabdeckung.

3. Das Optionsmodul vorsichtig auf
Steckplatz 1 auf der Vorderseite des
Frequenzumrichters ausrichten.

4. Das Optionsmodul vollstandig
hineinschieben.

5. Die Kunststoffverriegelungsnase driicken,
bis sie einrastet.

6. Die Halteschraube festziehen.

7. Diejeweiligen Steuerkabel gemaR Anschluss
der Steuerkabel auf Seite 67 anschlielRen.
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Das auf der Vorderseite angebrachte Optionsmodul entfernen
1. Die Steuerkabel vom Optionsmodul abklemmen.
2. Die Halteschrauben lésen.

3. Das Optionsmodul vorsichtig herausziehen. Bitte beachten, dass das
Optionsmodul sehr fest sitzen kann.

Optionsmodul auf der Seite installieren

1. Die zwei Befestigungsschrauben aus der
vordersten Erdungsklemme am Boden
des Frequenzumrichters herausdrehen.

2. Das seitliche Optionsmodul vorsichtig auf
die Anschlisse auf der rechten Seite des
Frequenzumrichters ausrichten.

3. Das Optionsmodul vollstéandig
hineinschieben.

4. Die Befestigungsschraube des
Optionsmoduls festziehen.

5. Die Erdungsschiene unten am seitlichen
Steckplatz sowie an der vorderen
Erdungslasche des Frequenzumrichters
befestigen.

6. Die jeweiligen Steuerkabel gemaf
Anschluss der Steuerkabel auf Seite 67
anschlie3en.

Das auf der Seite angebrachte Optionsmodul entfernen /
1. Die Steuerkabel vom seitlichen Optionsmodul abklemmen.
Die Schrauben der Erdungsschiene herausdrehen.

Die Halteschrauben l6sen.

w0 D

Das seitliche Optionsmodul vorsichtig vom Frequenzumrichter abbauen. Bitte
beachten, dass das Optionsmodul sehr fest sitzen kann.
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Installations-Checkliste

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthalt eine Installations-Checkliste, die Sie vor Inbetriebnahme des
Frequenzumrichters durchgehen mussen.

Warnungen

WARNUNG! Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel Sicherheitsvorschriften
L . \ auf Seite 73. Die Nichtbeachtung der Vorschriften kann zu Verletzungen und
tédlichen Unfallen fihren, oder Schaden an den Geraten verursachen.

Checkliste

Fihren Sie die in Anweisungen vor Arbeiten an der Elektrik auf Seite 16
beschriebenen Schritte durch, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Gehen Sie die
Checkliste zusammen mit einer weiteren Person durch.

@ Folgendes sicherstellen:

[] |Die Umgebungsbedingungen wéhrend des Betriebs entsprechen den Spezifikationen
in Abschnitt Umgebungsbedingungen auf Seite 108.

[] Wenn der Frequenzumrichter an ein IT-Netz (ungeerdet) oder ein asymmetrisch
geerdetes TN-Netz angeschlossen ist: Der interne EMV-Filter ist getrennt.

Wenn der Frequenzumrichter an ein IT-Netz (nicht geerdet) angeschlossen ist, die
Varistor-Erdungsschraube entfernen.

Siehe Kompatibilitdt mit IT- (ungeerdeten) und asymmetrisch geerdeten TN-Netzen
auf Seite 62.
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Folgendes sicherstellen:

<

Wenn der Frequenzumrichter Gber ein Jahr nicht in Betrieb war: Die Elektrolyt-
Kondensatoren im DC-Zwischenkreis sind nachformiert worden. Siehe Wartung der
Kondensatoren auf Seite 85.

[]

Es ist ein ausreichend bemessener Schutzleiter (Erdung) zwischen dem Frequenzum-
richter und dem Schaltschrank bzw. der Spannungsverteilung vorhanden.

Es ist ein ausreichend bemessener Schutzleiter (Erdung) zwischen dem Motor und
dem Frequenzumrichter vorhanden.

Alle Schutzleiter (Erdungen) sind an den entsprechenden Klemmen angeschlossen
und die Klemmen sind festgezogen (zur Prifung an den Leitern ziehen).

Die Speisespannung entspricht der Nenneingangsspannung des Frequenzumrichters.
Auf dem Typenschild nachsehen.

Das Netzkabel ist an den richtigen Klemmen angeschlossen, die Phasenfolge ist
richtig und die Klemmen sind festgezogen. (Zur Prifung an den Leitern ziehen.)

Geeignete Einspeisesicherungen und Haupttrennschalter sind installiert.

Das Motorkabel ist an den richtigen Klemmen angeschlossen, die Phasenfolge ist
richtig und die Klemmen sind festgezogen. (Zur Priifung an den Leitern ziehen.)

Das Bremswiderstandskabel (falls vorhanden) ist an den richtigen Klemmen angeschlossen
und die Klemmen sind festgezogen. (Zur Prifung an den Leitern ziehen.)

Das Motorkabel (und Bremswiderstandskabel, falls vorhanden) ist getrennt von
anderen Kabeln verlegt.

Die Steuerkabel (falls vorhanden) sind angeschlossen.

o oy O ooy o o oy g o

Falls ein Bypass-Anschluss fiir den Frequenzumrichter verwendet wird: Das Netzschiitz
des Motors und das Ausgangsschiitz des Frequenzumrichters sind entweder mechanisch
oder elektrisch verriegelt (und kénnen daher nicht gleichzeitig geschlossen werden).

Es befinden sich keine Werkzeuge, Fremdkdrper oder Staub im Frequenzumrichter. In
der Nahe des Lufteinlasses des Frequenzumrichters ist kein Staub vorhanden.

]

Die Abdeckung des Frequenzumrichters ist angebracht.

[]

Der Motor und die Arbeitsmaschine sind startbereit.

[]
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Wartung

Inhalt dieses Kapitels

Das Kapitel enthalt die Anweisungen fur die vorbeugende Wartung und eine
Beschreibung der LED-Anzeigen.
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Wartungsintervalle

In der Tabelle sind die Wartungsaufgaben aufgelistet, die vom Betreiber durchgefihrt
werden kdnnen. Der vollstandigen Wartungsplan ist unter www.abb.com/drivesservices
verfugbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem ABB-Service
(www.abb.com/searchchannels).

Jahre nach Inbetriebnahme

Wartungsaufgabe/-bauteil 0 | ] | > | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |10| 11|12|

Liifter

. . . R R
Hauptlufter. Siehe Seite 82. (R) R) (R) R)
Anschliisse und Umgebung
Qualitat der Einspeisespannung | |o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o

Verbesserungen
Basierend auf Produkthinweisen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ersatzteile

Lagerung von Ersatzteilen T T I I I A

DC-Zwischenkreiskondensatoren
(Ersatzmodule und
Ersatzkondensatoren)
nachformieren. Siehe Seite 85.

Weitere Aufgaben

Einwandfreier Anschluss der Kabel
und Stromschienen. Festziehen, T T T A |
falls erforderlich.

Umgebungsbedingungen
(Staubbelastung, Feuchtigkeit und 1 T A Y Y I I A
Temperatur)

Kuhlkorper reinigen. Siehe Seite 87. oj0o|jO0|lO0O|O|O|O|O|O|O|O|O]|O

Symbole
I Priifung, Wartungsarbeiten, falls erforderlich
() Prifung in rauhen Bedingungen®, Wartungsarbeiten, falls erforderlich
R Austausch
(R) Austausch in rauhen Bedingungen*
O Andere Arbeiten (Inbetriebnahme, Tests, Messungen usw.)

* Umgebungslufttemperatur konstant iber 40 °C, sehr staubige oder feuchte Bedingungen,
zyklische Uberlast oder kontinuierliche Nennlast (Volllast).

Zur Erhaltung der Leistung und Zuverlassigkeit des Frequenzumrichters Uberpriifen Sie den
Frequenzumrichter jahrlich. Wenden Sie sich mindestens einmal in drei Jahren an lhre ABB-
Vertretung, um alte Teile auszutauschen.

Die empfohlenen Intervalle fiir Wartung und Austausch von Komponenten hangen von
spezifischen Betriebs- und Umgebungsbedingungen ab.
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Reinigung des Kiihlkorpers

Auf den Rippen des Frequenzumrichter-Kiihlkérpers setzt sich Staub aus der Kihlluft
ab. Wenn der Kiihlkdrper nicht sauber ist, kann dies dazu flihren, dass der Frequen-
zumrichter Ubertemperatur-Warnmeldungen sowie Stérungsmeldungen ausgibt.

WARNUNG! Befolgen Sie die Anweisungen in Sicherheitsvorschriften auf
Seite 13. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen,
tédlichen Unfallen oder Schaden an der Einrichtung fuhren.

A WARNUNG! Einen Staubsauger mit antistatischem Rohr und Dise verwenden.
A\ Ein normaler Staubsauger kann statische Entladungen verursachen und damit
die Leiterplatten zerstoren.

Reinigung des Kuhlkorpers:
1. Den Frequenzumrichter stoppen und vom Netz trennen.

2. FUnf Minuten warten und dann durch Messung sicherstellen, dass keine
Spannung anliegt. Siehe Anweisungen vor Arbeiten an der Elektrik auf Seite 16.

3. Den Lifter ausbauen. Siehe Austausch der Liifter auf Seite 82.

4. Mit sauberer, trockener und olfreier Druckluft den Kuhlkérper von unten nach
oben durchblasen und gleichzeitig den Staub mit einem Staubsauger am
Luftaustritt absaugen.

Falls Gefahr besteht, dass Staub in andere Gerate gelangen kann, den
Kuhlkérper in einem anderen Raum reinigen.

5. Den Lifter einbauen.
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Austausch der Liifter

Diese Anweisung betrifft nur die BaugréRen R1, R2, R3 und R4. Die BaugroRe RO hat
keinen Ldfter.

Das Austauschintervall bei durchschnittlichen Betriebsbedingungen finden Sie in
Wartungsintervalle auf Seite 80. Parameter 05.04 Fan on-time counter zeigt die
Betriebszeit des Lufters an. Nach dem Austausch des Lufters den Betriebszeitzahler
zuriicksetzen. Siehe ACS380 Firmware-Handbuch (3AXD50000036601).

Austauschlifter sind von ABB lieferbar. Benutzen Sie nur von ABB zugelassene
Ersatzteile.

Austausch des Kiihlliifters bei den Baugré6fen R1-R3

WARNUNG! Befolgen Sie die Anweisungen in Sicherheitsvorschriften auf
Seite 13. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen,
tddlichen Unféllen oder Schaden an der Einrichtung fihren.

1. Den Frequenzumrichter stoppen und vom Netz trennen.

2. Finf Minuten warten und dann durch Messung sicherstellen, dass keine
Spannung anliegt. Siehe Anweisungen vor Arbeiten an der Elektrik auf Seite 16.

3. Die Lufterabdeckung mit einem geeigneten
Klingenschraubendreher 6ffnen.

4. Die Lufterabdeckung vorsichtig aus dem
Frequenzumrichter heben. Bitte beachten,
dass der Lifter an der Abdeckung
befestigt ist.

5. Das Lufterkabel aus dem Kabelschlitz im
Frequenzumrichter entfernen.

6. Das Lifterkabel abziehen.
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7. Die Lifterclips I6sen und den Lufter von
der Lufterabdeckung trennen.

8. Den neuen Lifter in die Lifterabdeckung
einsetzen. Sicherstellen, dass die Luft in
die richtige Richtung stromt. Die Luft
stromt am Boden in den
Frequenzumrichter und auf der Oberseite
wieder heraus.

9. Das Lifterkabel anschlieRen.

10. Das Lifterkabel in den Kabelschlitz im
Frequenzumrichter einsetzen.

11. Die Lufterabdeckung vorsichtig in den
Frequenzumrichter einsetzen.
Sicherstellen, dass das Liifterkabel
korrekt verlegt ist.

12. Die Abdeckung hineindrticken, bis sie
einrastet.

Austausch des Kiihlliifters bei BaugroRe R4

WARNUNG! Befolgen Sie die Anweisungen in Sicherheitsvorschriften auf
Seite 13. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen,
tédlichen Unféllen oder Schaden an der Einrichtung flhren.

h
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1. FUnf Minuten warten und dann durch
Messung sicherstellen, dass keine
Spannung anliegt. Siehe Anweisungen
vor Arbeiten an der Elektrik auf Seite 16.

2. Den Frequenzumrichter stoppen und
vom Netz trennen.

3. Die Lifterabdeckung mit einem geeigneten
Klingenschraubendreher 6ffnen.

4. Heben Sie die Lufterabdeckung ab und
legen Sie sie zur Seite.

5. Heben Sie den Liifter heraus.

6. Ziehen Sie das Llfterkabel vom Stecker
des Verlangerungskabels ab.

7. Tauschen Sie den alten Lifter sorgfaltig
aus. Achten Sie beim Einbau auf die
richtige Drehrichtung des Lifters, indem
Sie die Markierungen auf dem Lifter
beachten. Sie miissen nach oben und
nach links zeigen. Bei der richtigen
Installation erzeugt der Lifter innerhalb
des Frequenzumrichters einen Zug und
blast die Luft nach drauf3en.

8. Schliel’en Sie das Lifterkabel an den
Stecker an.

9. Setzen Sie die Lifterabdeckung wieder auf.

10. Die Abdeckung hineindriicken, bis sie
einrastet.

h
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Wartung der Kondensatoren

Der DC-Zwischenkreis des Frequenzumrichters ist mit Elektrolytkondensatoren
ausgestattet. Deren Lebensdauer hangt von den Betriebsstunden und der Last des
Frequenzumrichters sowie der Umgebungslufttemperatur ab.

Ein Kondensatorausfall kann eine Beschadigung des Frequenzumrichters und ein
Eingangssicherungsfall oder eine Stérungsabschaltung zur Folge haben. Setzen Sie
sich mit ABB in Verbindung, wenn ein Kondensatorausfall vermutet wird. Ersatzteile
sind von ABB lieferbar. Benutzen Sie nur von ABB zugelassene Ersatzteile.

Kondensatoren nachformieren

Sie mussen die Kondensatoren nachformieren, wenn der Frequenzumrichter mehr
als ein Jahr auf3er Betrieb war. Siehe Kennzeichnungsetiketten auf Seite 33, um zu
erfahren, wie anhand der Seriennummer das Herstellungsdatum ermittelt wird.

Nachformieren der Kondensatoren siehe Converter module capacitor reforming
instructions (3BFE64059629 [Englisch]), das im Internet verfiigbar ist (gehen Sie auf
www.abb.com und geben Sie den Code in das Suchfeld ein).
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Technische Daten

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthalt die technischen Spezifikationen des Frequenzumrichters, wie
zum Beispiel die Nenndaten, GroRRen, technischen Anforderungen und Bedingungen
zur Erfillung der Anforderungen fur CE-, UL- und andere geltende Kennzeichnungen.
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Nenndaten

IEC-Nenndaten

Typ Eing.- [Eingang Ausgangsnenndaten Bau-
A%iigo' 2:, 2:1 Dr:>ns“se| Max. Normalbetrieb | Unterlastbetrieb | Uberlastbetrieb groBe
Strom
Iin Iin Imax In Pn hg Prg [ Pyg
A A A A kW A kW A kW
1-phasig, Uy = 200...240 V
02A4-1 5,0 4,2 3,2 24 0,37 2,3 0,37 1,8 0,25 RO
03A7-1 7.8 6,4 43 3,7 0,55 3,5 0,55 2,4 0,37 RO
04A8-1 10,1 8,3 6,7 48 0,75 4,6 0,75 3,7 0,55 R1
06A9-1 14,5 11,9 8,6 6,9 1,10 6,6 1,10 48 0,75 R1
07A8-1 16,4 13,5 12,4 7,8 1,5 7.4 1,5 6,9 1,1 RT
09A8-1 20,6 17,0 14,0 9,8 2,2 9,3 2,2 7,8 1,5 R2
12A2-1 25,6 211 17,6 12,2 3,0 11,6 3,0 9,8 2,2 R2
3-phasig, Uy = 380...480 V
01A8-4 2,9 1,8 2,2 1,8 0,55 1,7 0,55 1,2 0,37 RO
02A6-4 4,2 2,6 3,2 2,6 0,75 2,5 0,75 1,8 0,55 R1
03A3-4 53 3,3 47 3,3 1,1 3,1 1,1 2,6 0,75 R1
04A0-4 6,4 4,0 5,9 4,0 1,5 3,8 1,5 3,3 1,1 R1
05A6-4 9,0 5,6 7.2 5,6 2,2 53 2,2 4,0 1,5 R1
07A2-4 11,5 7.2 10,1 7.2 3,0 6,8 3,0 5,6 2,2 R1
09A4-4 15,0 9,4 13,0 9,4 4,0 8,9 4,0 7.2 3,0 R1
12A6-4 20,2 12,6 16,9 12,6 55 12,0 55 9,4 4,0 R2
17A0-4 27,2 17,0 22,7 17,0 7.5 16,2 7.5 12,6 55 R3
25A0-4 40,0 25,0 30,6 25,0 11,0 23,8 11,0 17,0 7,5 R3
032A-4 51,2 32,0 45,0 32,0 15,0 30,5 15,0 25,0 11,0 R4
038A-4 60,8 38,0 57,6 38,0 18,5 36,0 18,5 32,0 15,0 R4
045A-4 72,0 45,0 68,4 45,0 22,0 42,8 22,0 38,0 18,5 R4
050A-4 80,0 50,0 81,0 50,0 22,0 48,0 22,0 45,0 22,0 R4

3AXD10000299801.xIs
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NEMA-Kenndaten
Typ Eing.- | Eingang Ausgangsnenndaten Bau-
ACS380-04xx- nenn- mit Unterlastbetrieb Uberlastbetrieb groBe
strom Drossel
Iin Iin [ PLg [ Phg
A A A hp A hp

3-phasig, Uy = 460 V (440...480 V)
01A8-4 2,6 1,6 1,6 0,75 1,1 0,50 RO
02A6-4 34 2,1 21 1,0 1,6 0,75 R1
03A3-4 4.8 3,0 3,0 1,5 2,1 1,0 R1
04A0-4 54 3.4 34 2,0 3,0 1,5 R1
05A6-4 7,7 48 48 2,0 3,4 2,0 R1
07A2-4 9,6 6,0 6,0 3,0 4,0 2,0 R1
09A4-4 12,2 7,6 7,6 5,0 48 3,0 R1
12A6-4 17,6 11,0 11,0 75 7,6 5,0 R2
17A0-4 22,4 14,0 14,0 10,0 11,0 7,5 R3
25A0-4 33,6 21,0 21,0 15,0 14,0 10,0 R3
032A-4 43,2 27,0 27,0 20,0 12,0 15,0 R4
038A-4 54,4 34,0 34,0 25,0 27,0 20,0 R4
045A-4 64,0 40,0 40,0 30,0 34,0 25,0 R4
050A-4 67,2 42,0 42,0 30,0 40,0 30,0 R4

3AXD10000299801.xIs

Definitionen

Un Netznennspannung

N Nenneingangsstrom. Effektiver Dauereingangsstrom (fir Abmessungen der
Kabel und Sicherungen).

lnax Maximaler Ausgangsstrom. Zwei Sekunden lang beim Start vorhanden.

In Ausgangsnennstrom. Maximal zuléssiger Dauerausgangsstrom (keine Uberlast).

Py Nennleistung des Frequenzumrichters. Typische Motorleistung (keine Uberlast).
Die Leistungsnenndaten in Kilowatt gelten fiir die meisten 4-poligen IEC-
Motoren. Die HP-Nenndaten gelten fiir die meisten 4-poligen NEMA-Motoren.

g Maximalstrom bei 110% Uberlast, alle zehn Minuten fiir eine Minute zul&ssig.

P 4 Typische Motorleistung bei Leichtlastbetrieb (110% Uberlast)

hd Maximalstrom bei 150% Uberlast, alle zehn Minuten fiir eine Minute zulassig.

Pyq Typische Motorleistung bei Schwerlastbetrieb (150% Uberlast)

Leistungsangaben

Die Leistungsangaben des Frequenzumrichters basieren auf dem Motornennstrom und
der Motornennleistung. Um die Motornennleistung zu erreichen, muss der Nennstrom
des Frequenzumrichters hdher oder mindestens gleich dem Motornennstrom sein.
Genauso muss die Nennleistung des Frequenzumrichters hdher oder gleich der
Motornennleistung sein. Die Leistungsnennwerte sind unabhangig von der
Netzspannung innerhalb eines Spannungsbereichs die gleichen.
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Die Nenndaten gelten fur eine Umgebungslufttemperatur von 50 °C (104 °F) fiir Iy.
Bei hdheren Temperaturen ist eine Leistungsminderung erforderlich.

Das Dimensionierungsprogramm DriveSize von ABB wird fiir die Auswahl des
Frequenzumrichters, des Motors und der Getriebekombination empfohlen.

Leistungsminderung

Die Belastbarkeit (/y, /g, IHqg; Wobei /a4 nicht gemindert wird) verringert sich in
bestimmten Situationen wie unten definiert. In solchen Situationen, in denen volle
Motorleistungen erforderlich sind, sind die Frequenzumrichter Gberzudimensionieren,
sodass der geminderte Wert ausreichend Kapazitat liefert.

Treten mehrere Situationen gleichzeitig auf, kumulieren sich die Auswirkungen der
Minderung.

Beispiel:

Wenn lhre Anwendung 6,0 A Motor-Dauerstrom (/y) bei 8 kHz Schaltfrequenz
erfordert, die Einspeisespannung 400 V betragt und die Aufstellhdhe des
Frequenzumrichters bei 1500 m liegt, berechnen Sie die entsprechenden
Leistungsanforderungen des Frequenzumrichters wie folgt:

Von der Schaltfrequenz abhéngige Leistungsminderung (Seite 97)
Anhand der Tabelle ist die bendtigte Mindestleistung /y = 9,4 A.

Héhenbedingte Leistungsminderung (Seite 92)

Der Leistungsminderungsfaktor bei einer Aufstellhéhe von 1500 m ist 1 - 1/10 000 m
- (1500 - 1000) m = 0,95.

Die erforderliche Mindestleistung betragt dann /y=9,4 A/ 0,95 =9,9 A.

In Bezug auf die Iy Angaben in den Nenndaten-Tabellen (ab Seite 88), libersteigt der
Frequenzumrichter des Typs ACS380-04xx-12A6-4 den geforderten Iy Wert mit 9,9 A.
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Von der Umgebungslufttemperatur abhangige Leistungsminderung,

1P20
Baugrofe Temperatur Leistungsminderung
RO...R4 bis zu +50 °C  |Keine Leistungsminderung.
bis zu +122 °F
R1...R3 +50...+60 °C  |Der Ausgangsstrom wird um 1% pro zusétzlichem 1 °C
+122...4140 °F |(1.8 °F) reduziert.
R4 +50...460 °C  |ACS380-04xx-032A4-4 und ACS380-04xx-045A-4: Der
+122...+140 °F |Ausgangsstrom wird um 1% pro zusétzlichem 1 °C reduziert.
ACS380-04xx-032A4-4 und ACS380-04xx-045A-4: Der
Ausgangsstrom wird um 2% pro zusatzlichem 1 °C reduziert.
Von der Schaltfrequenz abhéngige Leistungsminderung
Typ Strom mit unterschiedlichen Schaltfrequenzen (ly bei 50 °C)
ACS380-04xx 2kHz | 4KHz | 8 kHz | 12 kHz
1-phasig, Uy = 200...240 V
02A4-1 2,4 2,4 1,9 1,6
03A7-1 3,7 3,7 2,9 24
04A8-1 4,8 4.8 3,9 3,3
06A9-1 6,9 6,9 5,6 4,7
07A8-1 7,8 7,8 6,6 5,8
09A8-1 9,8 9,8 8,3 7,2
12A2-1 12,2 12,2 10,0 8,4
3-phasig, Uy = 380...480 V
01A8-4 1,8 1,8 1,2 0,86
02A6-4 2,6 2,6 1,7 1,2
03A3-4 3,3 3,3 21 1,6
04A0-4 4,0 4,0 2,6 1,9
05A6-4 5,6 5,6 3,6 2,7
07A2-4 7,2 7,2 47 3,5
09A4-4 9,4 9,4 6,1 45
12A6-4 12,6 12,6 8,5 6,4
17A0-4 17,0 17,0 11,5 8,6
25A0-4 25,0 25,0 16,8 12,6
032A-4 32,0 32,0 21,7 16,7
038A-4 38,0 38,0 24,6 18,5
045A-4 45,0 45,0 29,4 21,9
050A-4 50,0 50,0 32,9 24,5

3AXD10000299801.xIs

BaugréfRe R4: Verwenden Sie flr die Mindestschaltfrequenz den Standardwert
(Parameter 97.02 = 1.5 kHz), wenn es sich um eine zyklische Anwendung handelt und
die Umgebungstemperatur konstant Gber +40 °C liegt. Eine gednderte Einstellung des
Parameters verkirzt die Lebensdauer des Gerats und/oder begrenzt die Leistung im
Temperaturbereich +40...60 °C.
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Hoéhenbedingte Leistungsminderung

230 V Einheiten: Bei 1000...2000 m tber NHN betragt die Leistungsminderung 1%
pro 100 m (330 ft).

400 V Einheiten: Bei 1000...4000 m Gber NHN betragt die Leistungsminderung 1%
pro 100 m (330 ft). Bis 4000 m H6he kénnen 400 V Einheiten eingesetzt werden,
wenn die folgenden Grenzbedingungen berticksichtigt werden:

» Die maximale Schaltspannung fir den integrierten Relaisausgang 1 betragt 30 V bei
4000 m Hohe (z. B. dirfen 250 V nicht an Relaisausgang 1 angeschlossen werden).

» Bei Verwendung des Optionsmoduls BREL-01 betragt die maximale Potenzialdifferenz
zwischen nebeneinander montierten Relais 30 V (z. B. diirfen 250 V nicht an
Relaisausgang 2 und 30 V nicht an Relaisausgang 3 angeschlossen werden).

+  Wenn diese Bedingungen nicht erfillt sind, betragt die maximale Aufstellhdhe
2000 m.

» Bei Verwendung eines 3-phasigen 400 V ACS380 Frequenzumrichters auf einer
Hoéhe von 4000 m darf der Frequenzumrichter nur an die folgenden Netze
angeschlossen werden: TN-S, TN-c, TN-CS, TT (nicht asymmetrisch geerdet).

Um den Ausgangsstrom zu berechnen, wird der in der Nennwerttabelle angegebene
Strom mit dem Leistungsminderungsfaktor k multipliziert, der bei x Metern (1000 m
<= x <= 4000 m) betragt:

1

k=1 ———— . -
10000m - 1000)m

Prifen Sie die eingeschrankte Netzkompatibilitat Gber 1000 m (3281 ft). Prifen Sie

aulerdem die PELV-Einschrankung bei Relaisausgangsanschliissen oberhalb von
1000 m (3281 ft).
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Sicherungen (IEC)

In dieser Tabelle stehen die gG-, UL- und uR- oder aR-Sicherungen fiir den Kurzschluss-
schutz in Eingangskabel oder Frequenzumrichter. Andere Sicherungstypen kénnen auch
verwendet werden, wenn ihre Ansprechzeit ausreichend kurz ist. Die Ansprechzeit hangt
von der Netzimpedanz und dem Querschnitt, dem Material und der Léange der Netzka-
bel ab. Siehe Verwendung von Kurzschlussschutz auf Seite 55.

Verwenden Sie keine Sicherungen mit einem héheren Nennstrom als demjenigen,
der in der Tabelle angegeben ist.

Sie kdnnen Sicherungen anderer Hersteller verwenden, wenn sie den Kennwerten
entsprechen und die Schmelzkurve der anderen Sicherung nicht die Schmelzkurve
der in der Tabelle angegebenen Sicherungen Ubersteigt.

gG-Sicherungen

Stellen Sie sicher, dass die Ansprechzeit der Sicherungen weniger als 0,5 Sekunden
betragt. Befolgen Sie die ortlichen Vorschriften.

Typ Eingangs- [Min. Kurz- [Nennstrom|I?t Nenn- ABB Typ IEC 60269
ACS380-04xx |strom schluss- spannung GroRe
Strom
A A A AZs v

1-phasig, Uy = 200...240 V
02A4-1 5,0 80 10 380 500 OFAFO00H10 000
03A7-1 7.8 80 10 380 500 OFAF000H10 000
04A8-1 10,1 128 16 720 500 OFAF000H16 000
06A9-1 14,5 200 20 1500 500 OFAFO000H20 000
07A8-1 16,4 200 25 2500 500 OFAF000H25 000
09A8-1 20,6 256 32 2500 500 OFAF000H32 000
12A2-1 25,6 320 35 7000 500 OFAFO000H35 000

3-phasig, Uy = 380...480 V
01A8-4 2,9 32 4 55 500 OFAF000H4 000
02A6-4 4,2 48 6 110 500 OFAFO000H6 000
03A3-4 5,3 48 6 110 500 OFAF000H6 000
04A0-4 6,4 80 10 360 500 OFAF000H10 000
05A6-4 9,0 80 10 360 500 OFAFO000H10 000
07A2-4 11,5 128 16 740 500 OFAF000H16 000
09A4-4 15,0 128 16 740 500 OFAF000H16 000
12A6-4 20,2 200 25 2500 500 OFAF000H25 000
17A0-4 27,2 256 32 4500 500 OFAF000H32 000
25A0-4 40,0 400 50 15500 500 OFAF000H50 000
032A-4 51,2 504 63 20000 500 OFAF000H63 000
038A-4 60,8 640 80 36000 500 OFAF000H80 000
045A-4 72,0 800 100 65000 500 OFAF000H100 000
050A-4 80,0 800 100 65000 500 OFAF000H100 000

3AXD10000299801.xIs
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UL-Sicherungen

Typ Eingangs- |Min. Kurz- Nennstrom |Nenn- Bussmann Typ
ACS380-04xx strom schluss- spannung |Edison-Typ
Strom
A A A \Y

1-phasig, Uy = 200...240 V
02A4-1 5,0 80 10 300 JIN/TIN10 UL-Klasse T
03A7-1 78 80 10 300 JIN/TIN10 UL-Klasse T
04A8-1 10,1 128 20 300 JIN/TIN20 UL-Klasse T
06A9-1 14,5 200 20 300 JIN/TIN20 UL-Klasse T
07A8-1 16,4 200 25 300 JIN/TIN25 UL-Klasse T
09A8-1 20,6 256 25 300 JIN/TIN25 UL-Klasse T
12A2-1 25,6 320 35 300 JIN/TIN35 UL-Klasse T

3-phasig, Uy = 380...480 V
01A8-4 2,9 32 6 600 JJS/TJS6 UL-Klasse T
02A6-4 4,2 48 6 600 JJS/TJS6 UL-Klasse T
03A3-4 53 48 6 600 JJS/TJS6 UL-Klasse T
04A0-4 6,4 80 10 600 JJS/TJS10 UL-Klasse T
05A6-4 9,0 80 10 600 JJS/TJIS10 UL-Klasse T
07A2-4 11,5 128 20 600 JJS/TJS20 UL-Klasse T
09A4-4 15,0 128 20 600 JJS/TJS20 UL-Klasse T
12A6-4 20,2 200 25 600 JJS/TJS25 UL-Klasse T
17A0-4 27,2 256 35 600 JJS/TJS35 UL-Klasse T
25A0-4 40,0 400 50 600 JJS/TJS50 UL-Klasse T
032A-4 51,2 504 60 600 JJS/TJIS60 UL-Klasse T
038A-4 60,8 640 80 600 JJS/TJS80 UL-Klasse T
045A-4 72,0 800 100 600 JJS/TJS100 UL-Klasse T
050A-4 80,0 800 100 600 JJS/TJS100 UL-Klasse T

3AXD10000299801.xIs
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gR-Sicherungen

Typ Eingangs- |[Min. Kurz- |[Nennstrom]|”t Nenn- Bussmann- |IEC 60269
ACS380-04xx [strom schluss- spannung (Typ GroRe
Strom
A A A AZs v

1-phasig, Uy = 200...240 V
02A4-1 5,0 80 32 275 690 170M2695 00
03A7-1 7,8 80 32 275 690 170M2695 00
04A8-1 10,1 128 40 490 690 170M2696 00
06A9-1 14,5 200 50 1000 690 170M2697 00
07A8-1 16,4 200 63 1800 690 170M2698 00
09A8-1 20,6 256 63 1800 690 170M2698 00
12A2-1 25,6 320 63 1800 690 170M2698 00

3-phasig, Uy = 380...480 V
01A8-4 2,9 32 25 125 690 170M2694 00
02A6-4 4,2 48 25 125 690 170M2694 00
03A3-4 53 48 25 125 690 170M2694 00
04A0-4 6,4 80 32 275 690 170M2695 00
05A6-4 9,0 80 32 275 690 170M2695 00
07A2-4 11,5 128 40 490 690 170M2696 00
09A4-4 15,0 128 40 490 690 170M2696 00
12A6-4 20,2 200 50 1000 690 170M2697 00
17A0-4 27,2 256 63 1800 690 170M2698 00
25A0-4 40,0 400 80 3600 690 170M2699 00
032A-4 51,2 504 100 6650 690 170M2700 00
038A-4 60,8 640 125 12000 690 170M2701 00
045A-4 72,0 800 160 22500 690 170M2702 00
050A-4 80,0 800 160 22500 690 170M2702 00

3AXD10000299801.xIs

Alternativer Kurzschlussschutz

Leitungsschutzschalter (IEC-Umgebung)

Die Schutzcharakteristik von Leitungsschutzschaltern ist vom Typ, der Konstruktion
und den Einstellungen der Schalter abhangig. Es gibt auch Einschrankungen
hinsichtlich der Kurzschluss-Kapazitat des Einspeisenetzes. Ihre ortliche ABB-
Vertretung kann lhnen bei der Auswahl des Typs behilflich sein, wenn die
Eigenschaften des Einspeisenetzes bekannt sind.

WARNUNG! Bedingt durch das Betriebsprinzip und Konstruktion von

Leitungsschutzschaltern und Leistungsschaltern, unabhangig vom Hersteller,
kénnen bei einem Kurzschluss heif3e ionisierte Gase aus dem Gehaduse des Schalters
austreten. Fur einen sicheren Betrieb erfordern Installation und Platzierung der
Schalter besondere Aufmerksamkeit. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Sie durfen die unten aufgefiihrten Leistungsschalter/Schutzschalter verwenden. Es
kdénnen auch andere Leistungsschalter kdnnen fur den Frequenzumrichter verwendet
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werden, sofern sie die gleichen elektrischen Eigenschaften aufweisen. ABB Gbernimmt
keine Haftung fur die korrekte Funktion und die Schutzwirkung von Leistungsschal-
tern/Schutzschaltern, die nicht unten aufgefiihrt sind. Wenn die von ABB gegebenen
Empfehlungen nicht beachtet werden, kénnen beim Einsatz des Frequenzumrichters
Probleme auftreten, die durch die Gewahrleistung nicht abgedeckt sind.

Hinweis: Leistungsschutzschalter mit oder ohne Sicherungen wurden nicht fur die
Verwendung als Kurzschlussschutz in den USA (UL-Umgebungen) geprft.

T)_/penschliissel Bau- ABB Leitungsschutzschalter A
(750308, 20, 230, 240) | 976Re Typ

ACS380-04xx-02A4-1 RO S 201P-B 10 NA 5
ACS380-04xx-03A7-1 RO S 201P-B 10 NA 5
ACS380-04xx-04A8-1 R1 S 201P-B 16 NA 5
ACS380-04xx-06A9-1 R1 S 201P-B 20 NA 5
ACS380-04xx-07A8-1 R1 S 201P-B 25 NA 5
ACS380-04xx-09A8-1 R2 S 201P-B 25 NA 5
ACS380-04xx-12A2-1 R2 S 201P-B 32 NA 5
3-phasig, Uy = 380...480 V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V)

ACS380-04xx-01A8-4 RO S 203P-B 4 5
ACS380-04xx-02A6-4 R1 S 203P-B 6 5
ACS380-04xx-03A3-4 R1 S 203P-B 6 5
ACS380-04xx-04A0-4 R1 S 203P-B 8 5
ACS380-04xx-05A6-4 R1 S 203P-B 10 5
ACS380-04xx-07A2-4 R1 S 203P-B 16 5
ACS380-04xx-09A4-4 R1 S 203P-B 16 5
ACS380-04xx-12A6-4 R2 S 203P-B 25 5
ACS380-04xx-17A0-4 R3 S 203P-B 32 5
ACS380-04xx-25A0-4 R3 S 203P-B 50 5
ACS380-04xx-032A-4 R4 Mit ABB in Verbindung setzen

ACS380-04xx-038A-4 R4 Mit ABB in Verbindung setzen

ACS380-04xx-045A-4 R4 Mit ABB in Verbindung setzen

ACS380-04xx-050A-4 R4 Mit ABB in Verbindung setzen

1) Maximal zulassiger bedingter Bemessungskurzschlussstrom (IEC 61800-5-1) aus dem Netz.

Eigengeschiitzter, manueller Controller - Typ E
USA (UL-Umgebung)

Sie kénnen die manuellen Motorschutzeinrichtungen Typ E von ABB MS132 und S1-
M3-25, MS165-xx und MS5100-100 als Alternative zu den empfohlenen Sicherungen
als Schutz der Stromkreise verwenden. Dies entspricht dem National Electrical Code
(NEC). Wenn aus der Tabelle der passende manuelle Motorschutz Typ E von ABB
ausgewahlt ist und als Abzweigschutz verwendet wird, kann der Antrieb in einem
Stromkreis eingesetzt werden, der bei der maximalen Nennspannung des
Frequenzumrichters einen symmetrischen Strom nicht mehr als 65 kA eff liefert. Die
entsprechenden Daten finden Sie in der folgenden Tabelle. In der MMP-Tabelle ist
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das Mindestgehausevolumen eines offenen, in ein Gehause eingebauten ACS380
Frequenzumrichters mit IP20 angegeben.

T){penschli]ssel Bau- MP-Tvo 12 Mindestgehédusevolumen 5]
(F00, 205, %0, 230, 240 V) | 9708 P am’® cuin

ACS380-04xx-02A4-1 RO [MS132-6.3 & S1-M3-25 %) 30,2 1842
ACS380-04xx-03A7-1 RO [MS132-10 & S1-M3-25 3 30,2 1842
ACS380-04xx-04A8-1 R1 [MS165-16 30,2 1842
ACS380-04xx-06A9-1 R1 [MS165-16 30,2 1842
ACS380-04xx-07A8-1 R1 [MS165-20 30,2 1842
ACS380-04xx-09A8-1 R2 [MS165-25 30,2 1842
ACS380-04xx-12A2-1 R2 [MS165-32 30,2 1842
3-phasig Uy, = 380...480 V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V) 71 9
ACS380-04xx-01A8-4 RO [MS132-4.0 & S1-M3-25 %) 30,2 1842
ACS380-04xx-02A6-4 R1 [MS132-6.3 & S1-M3-25 %) 30,2 1842
ACS380-04xx-03A3-4 R1 [MS132-6.3 & S1-M3-25 %) 30,2 1842
ACS380-04xx-04A0-4 R1 [MS132-10 & S1-M3-25 %) 30,2 1842
ACS380-04xx-05A6-4 R1 [MS132-10 & S1-M3-25 %) 30,2 1842
ACS380-04xx-07A2-4 R1 [MS165-16 30,2 1842
ACS380-04xx-09A4-4 R1 |MS165-16 30,2 1842
ACS380-04xx-12A6-4 R2 [MS165-20 30,2 1842
ACS380-04xx-17A0-4 R3 [MS165-32 30,2 1842
ACS380-04xx-25A0-4 R3 |MS165-42 30,2 1842

Mit ABB in Verbindun
ACS380-04xx-032A-4 R4 |Cetren 9

Mit ABB in Verbindun
ACS380-04xx-038A-4 R4 |cotren 9
ACS380-04xx-045A-4 R4 |MitABB in Verbindung

setzen
ACS380-04xx-050A-4 R4 [MitABBIn Verbindung

setzen

1) Alle aufgelisteten, manuellen Motorschutzeinrichtungen sind bis 65 kA selbstschiitzend und haben Typ E.
Die vollstandigen technischen Daten der manuellen Motorschutzeinrichtungen Typ E von ABB sind in der
ABB-Druckschrift 2CDC131085M0201 — Manual Motor Starters — North American Applications enthalten.
Damit diese manuellen Motorschutzeinrichtungen fiir den Abzweigstromkreis verwendet werden kénnen,
muss es sich um UL-gelistete manuelle Motorschutzeinrichtungen des Typs E handeln, ansonsten kdnnen
Sie nur als Trenneinrichtung am Motor (At Motor Disconnect) verwendet werden. Hierbei handelt es sich um
einen Trainer unmittelbar vor dem Motor auf der Lastseite der Schalttafel.

2) Bei manuellen Motorschutzeinrichtungen muss eventuell der ab Werk vorgegebene Abschaltgrenzwert auf
den Eingangsstromwert des Frequenzumrichters oder einen héheren wert eingestellt werden, um unnétige
Abschaltungen zu verhindern. Wenn der manuelle Motorschutz auf den maximalen Stromabschaltwert
eingestellt ist und es zu unnétigen Abschaltungen kommt, wahlen Sie eine groRere Ausfihrung. (MS132-10 ist
die groRte Ausfiihrung bei Baugréle MS132, um bei 65 kA Typ E zu erfiillen; die nachste GroRe ist MS165-16.)
3) Erfordert die Verwendung der netzseitigen Einspeiseklemme S1-M3-25 mit dem manuellen Motorschutz,
um die Selbstschutzklasse Typ E zu erreichen.

4) nur 480Y/277V Dreiecksysteme: Kurzschluss-Schutzgerate mit Spannungswerten wie z. B. 480Y/277 V AC)
kénnen nur in starr geerdeten Netzen verwendet werden, wenn die Leiterspannung gegen Erde nicht den
niedrigeren der beiden Werte Uberschreitet (z. B. 277 V AC), und die Auenleiterspannung nicht den hdheren
der beiden Werte (z. B. 480 V AC) liberschreitet. Der niedrigere Wert gibt das Ausschaltvermégen des Geréts
pro Pol an.

5) Bei allen Frequenzumrichtern mussen bei der Dimensionierung des Gehauses die
anwendungsspezifischen, thermischen Besonderheiten beachtet werden, und es muss ausreichend freier
Raum fiir die Kiihlung vorgesehen werden. Weitere Informationen enthalt Abschnitt Notwendige freie
Absténde auf Seite 99. Nur bei UL: Das Mindestgehdusevolumen ist in der URL-Liste angegeben, wenn die in der
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Tabelle angegebene manuelle Motorschutzeinrichtung Typ E von ABB verwendet wird. ACS380 Frequenzumrichter
sind firr den Einbau in einen Schrank vorgesehen, sofern nicht der NEMA-1 Bausatz verwendet wird.

Abmessungen und Gewichte

Bau- Abmessungen und Gewichte
grofe 1P20 / UL-Typ offen
H1 H2 H3 B T1 T2 M1 M2 Gewicht
mm/| in [mm| in [mm| in [mm| in [mm| in [mm | in [mm]| in [mm| in kg Ib
RO 205 (8,07 220 [ 8,66 170 [6,69| 70 [2,76 | 174 [6,85] 191 [ 7,52 50 [1,97 [ 191 [ 7,52 1,4 | 3,1
R1 205 [ 8,07 220 [866| 170 [6,69] 70 [2,76 | 174 [6,85] 191 [ 7,52 50 [197[ 191 [7,52| 16 | 3,5
R2 205 [ 8,07 220 (8,66 | 170 [6,69] 95 [3,74| 174 [6,85] 191 [ 7,52 75 [295[ 191 [752| 19 [ 4,2
R3 205 [ 8,07 220 (8,66 | 170 6,69 | 169 [6,65| 174 [ 6,85 191 [ 7,52 148 [ 583 191 [ 7,52 29 | 6,4
R4 205 8,07 | 220 [ 8,66 | 170 | 6,69 | 260 [10,24| 174 [ 6,85 191 [ 7,52| 238 [ 9,37 | 191 | 7,52 5,8 [ 12,7
3AXD10000299801.xIs
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*) D2 = optionale, tiefere Abdeckung
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Notwendige freie Abstande

[BaugroRe Erforderliche Abstéande
Oben Unten An den Seiten "
mm [ in mm | in mm | in
RO-R4 75 | 3 75 I 3 0 | 0

3AXD10000299801.xls

1) Sie kénnen die Module nebeneinander installieren; wenn Sie allerdings seitlich zu montierende Optionen
installieren wollen, sind 20 mm Platz auf der rechten Seite des Moduls erforderlich.

Verlustleistung, Kiihidaten und Gerauschpegel

Die Baugrofe RO hat natirliche Konvektionskiihlung. Die BaugrofRen R1...R4 haben
einen Ldufter. Die Kihlluft strdmt von unten nach oben.

Die folgende tabelle enthalt die abzuleitende Warmelast im Hauptstromkreis bei
Nennlast und im Steuerkreis bei Minimallast (ohne E/A und Bedienpanel) sowie bei
Maximallast (alle Digitaleingénge aktiviert, Bedienpanel, Feldbus und Lifter in
Betrieb). Die gesamte Verlustleistung ist die Summe der Verlustleistung im
Hauptschaltkreis sowie die im Steuerkreis.

Typ Verlustleistung Luf- Gerausch Bau-
ACS380- Haupt- Steuer- Steuer- Haupt- tmenge grofe
04xx strom- stromkreis |stromkreis |und
kreis bei |minimal |maximal |Regel.-
Nennstr. karten
Iin und Iy maximal
W w W W m3/h dB(A)
1-phasig, Uy = 200...240 V
02A4-1 32 17 20 52 - <30dB RO
03A7-1 46 17 20 66 - <30dB RO
04A8-1 59 24 25 84 57 63 dB R1
06A9-1 85 24 25 109 57 63 dB R1
07A8-1 95 24 25 120 57 63 dB R1
09A8-1 115 24 25 140 63 59 dB R2
12A2-1 145 24 25 170 63 59 dB R2
3-phasig, Uy = 380...480 V
01A8-4 26 17 20 46 - <30dB RO
02A6-4 35 24 25 60 57 63 dB R1
03A3-4 42 24 25 67 57 63 dB R1
04A0-4 50 24 25 75 57 63 dB R1
05A6-4 68 24 25 93 57 63 dB R1
07A2-4 88 24 25 112 57 63 dB R1
09A4-4 15 24 25 139 57 63 dB R1
12A6-4 158 24 25 183 63 59 dB R2
17A0-4 208 24 25 232 128 66 dB R3
25A0-4 322 24 25 346 128 66 dB R3
032A-4 435 24 25 460 216 69 dB R4
038A-4 537 24 25 561 216 69 dB R4
045A-4 638 24 25 663 216 69 dB R4
050A-4 709 24 25 734 216 69 dB R4

3AXD10000299801.xIs
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Klemmendaten fir die Leistungskabel

IEC
Typ Anschliisse U1, V1, W1/ U2, V2, W2 / BRK+, BRK-/ DC+, DC- PE-Anschluss
ACS380-04xx- [ Min. (fest/flexibel) Max. (fest/flexibel) Anzugsmoment Min. Anzugs-
moment
mm? AWG mm? AWG Nm df-in mm? Nm
1-phasig, Uy = 200...240 V
02A4-1 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
03A7-1 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1.2
04A8-1 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
06A9-1 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
07A8-1 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
09A8-1 0,5/0,5 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
12A2-1 0,5/0,5 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
3-phasig, Uy = 380...480 V
01A8-4 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
02A6-4 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
03A3-4 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
04A0-4 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
05A6-4 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
07A2-4 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1.2
09A4-4 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
12A6-4 0,2/0,2 18 6/6 10 0,5..0,6 5 4,0 1,2
17A0-4 0,5/0,5 20 16/16 6 1,2.15 | 11.13 4,0 1,2
25A0-4 0,5/0,5 20 16/16 6 1,2.15 | 11..13 4,0 1,2
032A-4 0,5/0,5 20 16/16 6 2,5..37 | 22.32 10,0 2,9
038A-4 0,5/0,5 20 25/35 2 25.37 | 22..32 10,0 2,9
045A-4 0,5/0,5 20 25/35 2 25.37 | 22..32 10,0 2,9
050A-4 0,5/0,5 20 25/35 2 2,5..37 | 22.32 10,0 2,9

3AXD10000299801.xIs
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Klemmendaten fiir die Steuerkabel

Typ Alle Steuerkabel
ACS380-04xx- Leiterquerschnitt Anzugsmoment
mm? | AWG Nm Idf-in

1-phasig, Uy = 200...240 V
02A4-1 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
03A7-1 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
04A8-1 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
06A9-1 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
07A8-1 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..5,3
09A8-1 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
12A2-1 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53

3-phasig, Uy = 380...480 V
01A8-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
02A6-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
03A3-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
04A0-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
05A6-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
07A2-4 0,14...1,5 26...16 0,5...0,6 4,4..53
09A4-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
12A6-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
17A0-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
25A0-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
032A-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
038A-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
045A-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53
050A-4 0,14...1,5 26...16 0,5..0,6 4,4..53

3AXD10000299801.xIs
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EMV-Filter fiir Kategorie C1

Um die EMV-Grenzwerte in der europaischen EMV-Richtlinie (Norm EN 61800-3) fur
Kategorie C1 mit den maximalen Motorkabelldngen bei einer Schaltfrequenz von

4 kHz einzuhalten, ist ein EMV-Filter zu verwenden. Informationen zu den korrekten
EMV-Filtern erhalten Sie von Ihrer ABB-Vertretung.

Typ C1-Filter

ACS380-04xx-

3-phasig, Uy = 460 V (380...480 V)
01A8-4 Schaffner FN 3268-7-44
02A6-4 Schaffner FN 3268-7-44
03A3-4 Schaffner FN 3268-7-44
04A0-4 Schaffner FN 3268-7-44
05A6-4 Schaffner FN 3268-7-44
07A2-4 Schaffner FN 3268-16-44
09A4-4 Schaffner FN 3268-16-44
12A6-4 Schaffner FN 3268-16-44
17A0-4 Schaffner FN 3268-30-33
25A0-4 Schaffner FN 3268-30-33
032A-4 Mit ABB in Verbindung setzen
038A-4 Mit ABB in Verbindung setzen
045A-4 Mit ABB in Verbindung setzen
050A-4 Mit ABB in Verbindung setzen

3AXD10000299801.xIs
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Technische Daten des Netzanschlusses
Spannung (U,) 200/208/220/230/240 V AC 1-phasig fur 200-V-Frequenzumrichter
380/400/415/440/460/480 V AC 3-phasig fiir 400-V-Frequenzumrichter

Eine Abweichung von +10%/-15% von der Stromrichter-
Nennspannung ist standardmaRig erlaubt.

Netztyp Offentliche Niederspannungsnetze. TN-Netze (geerdet), IT-Netze
(ungeerdet) und asymmetrisch geerdete TN-Netze.

Bedingter Bemessungs- 65 kA bei Verwendung der in der Sicherungstabelle aufgelisteten

kurzschlussstrom Sicherungen.

(IEC 61439-1)

Kurzschlussstrom- USA und Kanada: Der Frequenzumrichter kann in Netzen eingesetzt
Schutz (UL508C,CSA  werden, die einen maximalen symmetrischen Strom von 100 kA
C22.2 Nr. 14-05) (eff.) bei maximal 480 V liefern, wenn die Absicherung mit

Sicherungen entsprechend den Angaben in der Tabelle der
Sicherungen erfolgt.

Frequenz (f1) 47 bis 63 Hz, maximale Anderungsrate 17%/s
Asymmetrie Max. £3% der Nenneingangsspannung Phase-zu-Phase.
Grundleistungsfaktor 0,98 (bei Nennlast)

(cos phi)
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Motoranschlussdaten

Motortyp Asynchron-Induktionsmotor oder Permanentmagnet-Synchronmotor
Spannung (U,) 0 bis U4, 3-Phasen symmetrisch, U5, am Feldschwachepunkt
Kurzschlussschutz Der Motorausgang ist kurzschlussfest gemag IEC 61800-5-1 und
(IEC61800-5-1, UL508C) UL 61800-5-1.

Frequenz (f2) 0...599 Hz

Frequenzauflésung 0,01 Hz

Strom Siehe Abschnitt Nenndaten auf Seite 88.

Schaltfrequenz 2,4, 8 oder 12 kHz.

Motorkabelldnge Funktionssicherheit und Motorkabelldnge
Der Frequenzumrichter ist fir optimale Leistung unter Verwendung
der folgenden maximalen Motorkabellangen ausgelegt. Die
Motorkabellangen kénnen mit Ausgangsdrosseln wie in der Tabelle
gezeigt erweitert werden.

BaugroBe Maximale Motorkabellange
m ft
Standard-Frequenzumrichter, ohne externe Optionen
RO 150 492
R1, R2 150 492
R3, R4 mindestens 50 165

Hinweis: In Systemen mit mehreren Motoren darf die Summe aller
Motorkabellangen nicht gréRer als die in der Tabelle angegebene maximale
Motorkabellange sein.
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EMV-Kompatibilitdat und Motorkabellange

Um die europaische EMV-Richtlinie (Norm IEC/EN61800-3)
einzuhalten, verwenden Sie fur die Schaltfrequenz 4kHz die
folgenden Motorkabellangen.

Alle Maximale Motorkabellédnge, 4 kHz
BaugrofRen = ft

Mit integriertem EMV-Filter

Erste Umgebung 10 30
(Kategorie C2)
Zweite Umgebung 30 100 (1

(Kategorie C3)
Mit optionalem externem EMV-Filter
Zweite Umgebung 30 (mindestens) @ | 100 (mindestens) @

(Kategorie C3)

Erste Umgebung 10 (mindestens) @ | 30 (mindestens) @
(Kategorie C2)

Erste Umgebung 10 (mindestens) @ 30 (mindestens) @

(Kategorie C1)
1) Bei 400-V-Frequenzumrichtern der BaugroRe R2 betragt die maximale
Motorkabellange 20 m / 66 ft.
2) Die maximale Motorkabelldnge hangt von den Betriebsdaten des
Frequenzumrichters ab. Fir die exakten Langen bei Verwendung von
externen EMV-Filtern wenden Sie sich bitte an Ihre ABB-Vertretung.

Hinweis 1: Bei Verwendung des Kriechstrom-EMV-Filters (LRFI-XX) muss der
interne EMV-Filter durch Entfernen der EMV-Schraube abgeklemmt werden
(siehe Abbildung auf Seite 62).

Hinweis 2: Stérabstrahlungen gemaR C2 mit und ohne externen EMV-Filter.
Fir 200-V-Frequenzumrichter muss ein Metallgehduse verwendet werden, um
die Grenzwerte fiir Stérabstrahlungen geman C2 einzuhalten.

Hinweis 3: Kategorie C1 nur bei leitungsgebundenen Emissionen.
Storabstrahlungen sind bei Messung mit Standard-Messeinrichtungen nicht
vergleichbar und missen an Schaltschrank und Maschine einzeln geprift oder
gemessen werden.

‘ ghv Vertriebs-GmbH | Am Schammacher Feld 47 | 85567 Grafing | Telefon + 49 80 92 81 89 0 | info@




106 Technische Daten

0...10 V DC (10% Bereichstiberschreitung, 11 V DC max.)

R, = 221,6 kOhm

0...20 mA (10% Bereichsuberschreitung, 22 mA max.)

R, =137 Ohm

< 1,0% des vollen Skalenbereichs

bis zu 30 V DC

10 V DC +1%, max. Laststrom 10 mA

0...20 mA (10% Bereichsuberschreitung, 22 mA max.)

in 500 Ohm Last

0...10 V DC (10% Bereichstuiberschreitung, 11V DC
max.) in 200 kOhm Minimallast (Wirklast)

< 1,0% des vollen Skalenbereichs
+24 V DC £10%, max. 200 mA
+24 V DC +£10%, max. 1000 mA (einschl. interner

Lufterlast)

12...24 V DC (int. oder ext. Spannungsversorgung)

Max. 30 V DC.
PNP und NPN
R, = 2 kOhm
Spannung

Typ
Eingangsimpedanz
Typ

Maximale
Schaltspannung

Max. Schaltstrom

Frequenz
Auflésung
1 von C (NO + NC)

250 VAC/30VDC

2A

12...24 V DC mit interner
oder externer Spannungs-
versorgung Max. 30 V DC.

PNP und NPN

Rin =2 kOhm
Transistorausgang PNP
30VvDC

70 mA/ 30V DC,
kurzschlussfest

10 Hz...16 kHz
1Hz

DI3 und DI4 kénnen als Digital- oder Frequenzeingange verwendet werden.

DIO1 und DIO2 kénnen als Digital- oder Frequenzausgange verwendet werden.

Steueranschlussdaten
Analogeingdnge  Spannungssignal,
(Al1, Al2) einseitig
Stromsignal,
einseitig
Genauigkeit
Uberspannungs-
schutz
Potentiometer-
Sollwert
Analogausgang  Stromausgabe-
(AO) modus
Spannungs-
ausgabemodus
Genauigkeit
Hilfsspannungs- Als Ausgang
eingang/-ausgang Als Eingang
(+24V)
Digitaleingdnge = Spannung
(DI1...DI4)
Typ
Eingangs-impedanz
Programmierbare Als Eingénge
Digital-E/A
(DIO1, DIO2)
Als Ausgange
Relaisausgang Typ
(RA, RB, RC) Max. Schalt-
spannung
Max. Schaltstrom
Frequenzeingang 10 Hz...16 kHz
(F1)
Frequenzausgang
(FO)

‘ ghv Vertriebs-GmbH | Am Schammacher Feld 47 | 85567 Grafing | Telefon + 49 80 92 81 89 0 | info@ghv.de | www.ghv.de



Technische Daten 107

STO-Schnittstelle Siehe Funktion ,Sicher abgeschaltetes Drehmoment* auf Seite 137.
(SGND, S+, S1, S2)

Bremswiderstandsanschluss

Kurzschlussschutz Der Bremswiderstandsausgang ist bedingt kurzschlussfest nach
(IEC 61800-5-1, IEC/EN 61800-5-1 und UL 61800-5-1. Informationen zur Auswahl
IEC 60439-1, geeigneter Sicherungen erhalten Sie von Ihrer ABB-Vertretung.
UL 61800-5-1) Bedingter Bemessungskurzschlussstrom gemaf IEC 60439-1
Wirkungsgrad
Ungeféhr 98% bei Nennleistung.
Schutzarten
Schutzart IP20 (Schrankgerat) / offener UL-Typ: Standard-Gehause. Der
(IEC/EN 60529) Frequenzumrichter muss in einen Schrank eingebaut werden, um
die Anforderungen des Berihrungsschutzes zu erfillen.
Gehéausetypen Offener UL-Typ Nur zur Verwendung in Innenbereichen.
(UL508C)
Uberspannungs- 1]

kategorie (IEC 60664-1)

Schutzklassen |
(IEC/EN 61800-5-1)
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Umgebungsbedingungen

Die Grenzwerte der Umgebungsbedingungen fiir den Frequenzumrichter sind nachfolgend angegeben.
Der Frequenzumrichter muss in einem beheizten Innenraum installiert und betrieben werden.

Betrieb
fur stationaren
Betrieb

Lagerung
in der
Schutzverpackung

Transport
in der
Schutzverpackung

Aufstellhohe

230 V Einheiten: 0 bis
2000 m uber NHN
(Leistungsminderung
Uber 1000 m)

400 V Einheiten: 0 bis
4000 m tber NHN
(Leistungsminderung
Uber 1000 m)
Weitere Informationen
siehe Seite 92.

Umgebungsluft-
temperatur

-10...+60 °C
(14...140 °F)(!

Vereisung nicht
zulassig. Siehe
Leistungsminderung
auf Seite 90.

1) Fur Baugrée RO,

-10...+50 °C
(14...122 °F).

-40...+70 °C 2%
(-40...+158 °F +2%)

-40...470 °C 2%
(-40...+158 °F +2%)

Relative
Luftfeuchtigkeit

0...95%

Max. 95%

Max. 95%

Keine Kondensation zuldssig. Maximal zulassige relative
Luftfeuchtigkeit 60%, falls korrosive Gase/Luft vorhanden sind.

Kontaminationsgrade
(IEC 60721-3-3,
IEC 60721-3-2,
IEC 60721-3-1)

Kein leitfahiger Staub zulassig.

Gem. IEC 60721-3-3,
chemische Gase:
Klasse 3C2
Feststoffe:

Klasse 3S2.

Den Frequenzumrich-
ter entsprechend der
Gehauseklassifiz
ierung installieren.
Sicherstellen, dass die
Kuhlluft sauber

ist sowie keine
korrosiven Materialien
und elektrisch
leitenden Staub enthalt.

Gem. |IEC 60721-3-1,
chemische Gase:
Klasse 1C2
Feststoffe:

Klasse 1S2

Gem. |IEC 60721-3-2,
chemische Gase:
Klasse 2C2
Feststoffe:

Klasse 2S2

Verschmutzungsgrad
(IEC 60950-1)

Verschmutzungsgrad 2
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Sinusformige Geprift gemaR IEC |- -
Schwingungen 60721-3-3,
(IEC 60721-3-3) mechanische

Bedingungen:

Klasse 3M4

2...9 Hz, 3,0 mm

(0,121in)

9...200 Hz, 10 m/s?

(33 ft/s?)
StoR Nicht zulassig Gemal ISTA 1A. Gemal ISTA 1A.
(IEC 60068-2-27, Max. 100 m/s? Max. 100 m/s?
ISTA 1A) (330 ft/s?), 11 ms. (330 ft/s?), 11 ms.
Freier Fall Nicht zulassig 76 cm (30 in) 76 cm (30 in)

Verwendete Materialien

Frequenzumrichter- « PC/ABS 2 mm, PC + 10% GF 2,5...3 mm und PA 66 + 25% GF

Gehéduse 1,5 mm, alles im Farbton NCS 1502-Y (RAL 9002 / PMS 420 C)
» Feuerverzinktes Stahlblech 1,5 mm, Verzinkungsdicke 20 Mikrometer
» Extrudiertes Aluminium AISi

Verpackung Karton aus Wellpappe.

Entsorgung Der Antrieb enthalt Rohstoffe, die zur Energieeinsparung und Schonung
der Ressourcen recycelt werden sollten. Das Verpackungsmaterial ist
umweltvertraglich und kann recycelt werden. Alle metallischen Teile
koénnen recycelt werden. Die Kunststoffteile kénnen entsprechend den
oOrtlichen Bestimmungen entweder recycelt oder kontrolliert verbrannt
werden. Die meisten recyclingfahigen Teile sind entsprechend
gekennzeichnet.

Falls ein Recycling nicht sinnvoll ist, sind samtliche Teile aulRer
Elektrolytkondensatoren und die Elektronikkarten auf einer Deponie
zu entsorgen. Die DC-Kondensatoren enthalten Elektrolyte, die in
der EU als Gefahrstoffe klassifiziert sind. Sie miissen entsprechend
den drtlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Thema Umweltschutz und genaue
Anweisungen fiir ein Recycling erhalten Sie von Ihrer ABB-Vertretung.

Anwendbare Normen

Der Frequenzumrichter entspricht den folgenden Normen:
EN ISO 13849-1:2015 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen - Teil 1: allgemeine Gestaltungsleitsatze
EN ISO 13849-2:2012 Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen — Teil 2: Validierung
EN 60204-1:2006 + Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausriistung von Maschinen. Teil
A1:2009 + AC:2010 1: Aligemeine Anforderungen. Bedingung fiir die Ubereinstimmung: Der
Ausfiihrende der Endmontage ist verantwortlich fur den Einbau
- einer Not-Aus-Einrichtung
- eines Netztrenners
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EN 62061:2005 + Sicherheit von Maschinen — Funktionale Sicherheit

AC:2010 + A1:2013 + sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und

A2:2015 programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme

EN 61800-3:2004 + Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl.
A1:2012 Teil 3: EMV-Anforderungen einschlieRlich spezieller Prifverfahren
IEC 61800-3:2004 +

A1:2011

IEC/EN 61800-5-1:2007 Drehzahlgeregelte elektrische Antriebssysteme - Teil 5-1:
Sicherheitsanforderungen — Elektrische, thermische und
energetische Anforderungen

ANSI/UL 61800-5- UL-Norm flr drehzahlgeregelte elektrische Antriebssysteme - Teil 5-1:
1:2015 Sicherheitsanforderungen — Elektrische, thermische und energetische
Anforderungen

CSA C22.2 No. 274-13  Drehzahlveranderbare Antriebe
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CE-Kennzeichnung

Am Frequenzumrichter ist eine CE-Kennzeichnung angebracht, womit bestatigt wird,
dass der Frequenzumrichter die Bestimmungen der europaischen Niederspannungs-
richtlinie, der EMV-, RoHS- und WEEE-Richtlinie erfillt. Mit der CE-Kennzeichnung
wird auRerdem bestatigt, dass der Frequenzumrichter im Hinblick auf die Sicherheits-
funktionen (z. B. STO) die Bestimmungen der Maschinenrichtlinie fiir eine Sicher-
heitskomponente erfiillt.

Ubereinstimmung mit der europiischen Niederspannungsrichtlinie

Die Ubereinstimmung mit der europaischen Niederspannungsrichtlinie nach der Norm
EN 61800-5-1:2007 wurde verifiziert. Die Konformitatserklarung ist im Internet verfiigbar.

Ubereinstimmung mit der europiischen EMV-Richtlinie

Die EMV-Richtlinie definiert die Anforderungen an die Storfestigkeit und Stéraussendung
von elektrischen Einrichtungen, die auf dem Gebiet der Europaischen Union betrieben
werden. Die EMV-Produktnorm (EN 61800- 3:2004 + A1:2012) beinhaltet die
Anforderungen an Frequenzumrichter. Siehe Ubereinstimmung mit EN 61800-3:2004 +
A1:2012 auf Seite 113. Die Konformitatserklarung ist im Internet verflgbar.

Ubereinstimmung mit der europdischen ROHS-Richtlinie

RoHS = Restriction of Hazardous Substances = Einschrankung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geraten. Die
Konformitatserklarung ist im Internet verfugbar.

Ubereinstimmung mit der europiischen WEEE-Richtlinie

Die WEEE-RIichtlinie legt die geregelte Entsorgung und das Recycling elektrischer
und elektronischer Ausrustung fest.
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Ubereinstimmung mit der europiischen Maschinenrichtlinie

Der Frequenzumrichter besitzt die Funktion ,Sicher abgeschaltetes Drehmoment” und kann
mit anderen Sicherheitsfunktionen fir Maschinen ausgestattet werden, die als Sicherheits-
komponenten im Geltungsbereich der Maschinenrichtlinie enthalten sind. Diese Funktionen
des Frequenzumrichters sind mit den Europaischen harmonisierten Normen wie 61800-5-2
konform. Siehe Funktion ,Sicher abgeschaltetes Drehmoment* auf Seite 137.

Power and productivity “ l

R
for a better world " l'l

L
D
EU Declaration of Conformity

Machinery Directive 2006/42/EC

We

Manufacturer:  ABB Oy

Address: Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.
Phone: +358 10 22 11

declare under our sole responsibility that the following product:
Frequency converter
ACS380-04
with regard to the safety function
Safe torque off
is in conformity with all the relevant safety component requirements of EU Machinery Directive
2006/42/EC, when the listed safety function is used for safety component functionality.

The following harmonized standards have been applied:

EN 61800-5-2:2007 Adju;table speed eleg:trical power drive systems — Part 5-2: Safety
requirements - Functional

EN 62061:2005 + AC:2010 + Safety of machinery - Functional safely of safety-related electrical,

A1:2013 + A2:2015 electronic and prog ic control

EN I1SO 13849-1:2015 Safety of maqhinery — Safety-related parts of control systems. Part 1:
General requirements

EN ISO 13849-2:2012 Safety_ of machinery — Safety-related parts of the control systems. Part
2: Validation

EN 60204-1: 2006 + A1:2009 + Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1:

AC:2010 General requirements

The following other standards have been applied:

. Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic
IEC 61508:2010 safety-related systems

The product referred in this Declaration of conformity fulfils the relevant provisions of other European
Union Directives which are notified in Single EU Declaration of conformity 3AXD10000495941.

Person authorized to compile the technical file:
Name and address: Risto Mynttinen, Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.

Helsinki, 22 Sep 2016

Manufacturer representative: ulo-r-n_o sniemi
Vice President, ABB Oy

3AXD10000462189 {1
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Ubereinstimmung mit EN 61800-3:2004 + A1:2012

Definitionen

EMV steht fir Elektromagnetische Vertraglichkeit. Das ist die Fahigkeit eines
elektrischen/elektronischen Gerats, ohne Probleme in einer elektromagnetischen
Umgebung betrieben werden zu kénnen. Ebenso darf das Gerat andere Gerate oder
Systeme, die sich in der N&he seines Einsatzortes befinden, nicht stéren oder
beeinflussen.

Die Erste Umgebung umfasst Wohnbereiche und auf3erdem Einrichtungen, die direkt
ohne Zwischentransformator an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das
Gebaude in Wohnbereichen versorgt.

Die Zweite Umgebung enthalt Einrichtungen, die an ein Netz angeschlossen sind,
das nicht direkt auch Wohngeb&ude versorgt.

Frequenzumrichter der Kategorie C1: Frequenzumrichter mit einer Nennspannung
unter 1000 V, vorgesehen fir die Verwendung in der ersten Umgebung.

Frequenzumrichter der Kategorie C2: Frequenzumrichter mit einer Nennspannung
unter 1000 V, der bei Verwendung in der Ersten Umgebung nur durch eine befugte
Fachperson installiert und in Betrieb genommen werden darf.

Frequenzumrichter der Kategorie C3: Frequenzumrichter mit einer Nennspannung
unter 1000 V, die fur die Verwendung in der Zweiten Umgebung und nicht in der
Ersten Umgebung vorgesehen sind.

Kategorie C1
Die Emissionsgrenzwerte werden unter folgenden Bedingungen eingehalten:

1. Der optionale EMV-Filter wird entsprechend der ABB-Dokumentation ausgewahlt
und wie im Handbuch des EMV-Filters beschrieben installiert.

2. Die Motor- und Steuerkabel werden gemaf Spezifikation in diesem Handbuch
ausgewahlt.

3. Der Frequenzumrichter wurde gemaf den Anweisungen in diesem Handbuch
installiert.

4. Maximale Motorkabelldnge bei 4 kHz Schaltfrequenz siehe Motorkabelldnge auf
Seite 104.

Der Frequenzumrichter kann bei Verwendung in Wohngebieten hochfrequente
Stérungen verursachen, weshalb MaRnahmen zur Abschwachung getroffen werden
mussen.

Kategorie C2
Betrifft ACS380-042x mit einem internen EMV-Filter C2.
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Die Emissionsgrenzwerte werden unter folgenden Bedingungen eingehalten:

1. Die Motor- und Steuerkabel werden gemaf Spezifikation in diesem Handbuch
ausgewahlt.

2. Der Frequenzumrichter wurde gemafR den Anweisungen in diesem Handbuch
installiert.

3. Maximale Motorkabellange bei 4 kHz Schaltfrequenz siehe Motorkabelldnge auf
Seite 104.

Bei Verwendung in einem Wohngebiet kann der Frequenzumrichter hochfrequente
Stoérungen verursachen. Ergreifen Sie gegebenenfalls zusatzlich zur Einhaltung der
CE-Vorschriften MaRnahmen zur Stérungsverhinderung.

WARNUNG! SchlieRen Sie einen Frequenzumrichter mit angeschlossenem

internen EMV-Filter nicht an ein IT-Netz (ungeerdet) an. Das Einspeisenetz
wird mit dem Erdpotenzial Gber die internen EMV-Filter-Kondensatoren verbunden.
Dadurch kdnnen Gefahren entstehen oder die Gerate beschadigt werden. Zum
Abklemmen des EMV-Filters siehe Abklemmen des EMV-Filters auf Seite 62.

WARNUNG! SchlieRen Sie den Frequenzumrichter nicht mit

angeschlossenem EMV-Filter an ein asymmetrisch geerdetes TN-Netz an, da
sonst der Frequenzumrichter beschadigt werden kann. Zum Abklemmen des EMV-
Filters siehe Abklemmen des EMV-Filters auf Seite 62.

Kategorie C3
Dies betrifft ACS380-040x-4/-2 Frequenzumrichter mit einem internen EMV-Filter C3.

Der Frequenzumrichter erfillt die Anforderungen der Norm unter folgenden

Bedingungen:

1. Die Motor- und Steuerkabel werden gemaf Spezifikation in diesem Handbuch
ausgewahlt.

2. Der Frequenzumrichter wurde gemaf den Anweisungen in diesem Handbuch
installiert.

3. Maximale Motorkabellange bei 4 kHz Schaltfrequenz siehe Motorkabelldnge auf
Seite 104.

WARNUNG! Um hochfrequente Stérungen zu vermeiden, keinen
Frequenzumrichter der Kategorie C3 in einem 6ffentlichen
Niederspannungsnetz verwenden, mit dem Haushalte versorgt werden.
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Kategorie C4
Dies betrifft ACS380-040x-1 Frequenzumrichter.

Werden die Bedingungen in Kategorie C3 nicht erflillt, kbnnen die Anforderungen der
Norm auch folgendermafen eingehalten werden:

1. Es muss sichergestellt werden, dass keine bermafigen Emissionen benachbarte
Niederspannungsnetze beeinflussen. In einigen Fallen ist die natlirliche Emissions-
unterdriickung in Transformatoren und Kabeln ausreichend. Im Zweifelsfall sollte ein
Netztransformator mit statischer Abschirmung zwischen den Primar- und Sekundar-
wicklungen verwendet werden.

Mittelspannungsnetz

Einspeisetransformator

Benachbartes Netz = Statische Abschirmung

m— RN o T 0 TR T T T T T il
|
Messpunkt |
|

nung nung

Gerate
(Opfer)

Frequen-
zumrichter

| \
| \
| \
| Niederspan- | Niederspan- \
| \
| \
| \

| Gerate

2. Die Installation wird mit den MaRnahmen zur Unterdriickung von Stérungen in
einem EMV-Plan beschrieben. Eine Mustervorlage kénnen Sie bei Ihrer ABB-
Vertretung anfordern.

3. Die Motor- und Steuerkabel werden gemaf Spezifikation in diesem Handbuch
ausgewahlt.

4. Der Frequenzumrichter wurde gemaf den Anweisungen in diesem Handbuch
installiert.

WARNUNG! Um hochfrequente Stdrungen zu vermeiden, keinen
Frequenzumrichter der Kategorie C4 in einem o6ffentlichen
Niederspannungsnetz verwenden, mit dem Haushalte versorgt werden.
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UL-Kennzeichnung

UL-Checkliste

» Stellen Sie sicher, dass auf dem Typenschild des Frequenzumrichters die cULus-
Kennzeichnung angegeben ist.

* ACHTUNG - Stromschlaggefahr Warten Sie nach dem Abschalten der
Spannungsversorgung stets 5 Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren
entladen sind, bevor Sie mit der Arbeit am Frequenzumrichter, dem Motor oder
dem Motorkabel beginnen.

* Der Frequenzumrichter muss in einem beheizten Innenraum installiert und
betrieben werden. Der Frequenzumrichter muss in sauberer Luft gemaf
Gehauseklassifizierung installiert werden. Die Kihlluft muss sauber, frei von
korrosiven Materialien und elektrisch leitfahigem Staub sein.

» Die maximale Umgebungslufttemperatur bei Nennstrom betragt 50 °C (122 °F). Mit
Ausnahme der Baugréfie RO wird der Strom bei 50 bis 60 °C (122 bis 140 °F) reduziert.

» Der Frequenzumrichter kann in Netzen eingesetzt werden, die einen maximalen
symmetrischen Strom von 100 kA (eff.) bei maximal 480 V (oder 240 V) liefern,
wenn die Absicherung mit UL-Sicherungen entsprechend den Angaben in der
Sicherungstabelle auf Seite 94 erfolgt. Die Ampere-Angabe basiert auf
Priifungen, die gemaf der entsprechenden UL-Norm durchgefiihrt wurden.

* Die Kabel innerhalb des Motorschaltkreises missen fir mindestens 75 °C
(167 °F) in UL-kompatiblen Installationen ausgelegt sein.

* Integrierter Halbleiter-Kurzschlussschutz gewabhrleistet keinen Schutz der
Stromzweige. Das Eingangskabel muss durch geeignete Sicherungen geschiitzt
sein. Geeignete Sicherungen gemaf IEC sind auf Seite 93 und Sicherungen
gemal UL auf Seite 94 aufgelistet. Diese Sicherungen gewahrleisten einen Schutz
der Stromzweige gemaf dem National Electrical Code (US) und dem Canadian
Electrical Code (Kanada). Bei Installationen in den USA miissen auflerdem noch
andere Bestimmungen beachtet werden. Bei Installationen in Kanada missen
auerdem in den Provinzen geltende Bestimmungen beachtet werden.

Hinweis: Leitungsschutzschalter und Leistungsschalter dirfen in den USA nicht
ohne Sicherungen verwendet werden. Fir geeignete Leistungsschalter setzen
Sie sich bitte mit Ihrer ABB-Niederlassung in Verbindung.

» Der Frequenzumrichter ist mit einem Motorliberlastschutz ausgestattet.
Einstellungen siehe Firmware-Handbuch.

« Frequenzumrichter-Uberspannungskategorie siehe Seite 707. Verschmutzungsgrad
siehe Seite 108.

RCM-Kennzeichnung

Der Frequenzumrichter tragt die RCM-Kennzeichnung.

EAC-Kennzeichnung

Der Frequenzumrichter tragt die EAC-Kennzeichnung.

. ghv Vertriebs-GmbH | Am Schammacher Feld 47 | 85567 Grafing | Telefon + 49 80 92 81 89 0 | info@ghv.de | www.ghv.de



Technische Daten 117

‘@ RoHS-Kennzeichnung fiir China

Der People’s Republic of China Electronic Industry Standard (SJ/T 11364-2014) spezi-
fiziert die Kennzeichnungsanforderungen fur gefahrliche Substanzen in elektronischen
und elektrischen Produkten. Die griine Kennzeichnung ist am Frequenzumrichter
angebracht, um zu bestatigen, dass er keine giftigen und gefahrlichen Substanzen
oder Elemente oberhalb der maximalen Konzentrationswerte enthalt, und dass es sich
um ein umweltfreundliches Produkt handelt, das wiederaufbereitet und wiederverwen-
det werden kann.

Haftungsausschluss

Allgemeiner Haftungsausschluss

Der Hersteller ist nicht haftbar im Hinblick auf ein Produkt, das (i) falsch instandge-
setzt oder verandert wurde; (ii) das falscher oder unsachgemafer Anwendung,
Fahrlassigkeit oder Unfallen ausgesetzt war; (iii) das unter Nichtbeachtung der Her-
stellervorschriften verwendet wurde; oder das (iv) aufgrund von normalem Verschlei®
ausgefallen ist.

Haftungsausschluss fiir Cyber-Sicherheit

Dieses Produkt wurde fiir den Anschluss an und die Ubertragung von Informationen und
Daten (iber eine Netzwerk-Schnittstelle ausgelegt. Es liegt allein in der Verantwortlichkeit
des Kunden, standig sicherzustellen, dass die Verbindung zwischen diesem Produkt und
dem Netzwerk des Kunden oder einem anderen Netzwerk (wie es auch der Fall sein
kann) gesichert ist. Der Kunde muss ausreichende SicherheitsmaRnahmen treffen und
auf dem aktuellen Stand halten (wie - und nicht darauf beschrankt - die Installation von
Firewalls, Anwendung von Authentifizierungsmafinahmen, Verschliisselung von Daten,
Installation von Antivirus-Programmen usw.), um das Produkt, das Netzwerk, sein
System und die Schnittstellen vor Sicherheitsverletzungen, unerlaubtem Zugriff,
Eindringen, Sicherheitsliicken und/oder Diebstahl von Daten oder Informationen zu
schiitzen. ABB und seine Konzerngesellschaften sind nicht haftbar fiir Schaden und/oder
Verluste, die als Folge von Sicherheitsverletzungen, unerlaubtem Zugriff, Stérungen,
Eindringung, Sicherheitsliicken und/oder Diebstahl von Daten und Informationen auftreten.
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Mafzeichnungen

Die Maf3zeichnungen des Frequenzumrichters ACS380 in den BaugréfRen RO, R1,
R2, R3 und R4. Die Abmessungen sind in Millimetern und Zoll angegeben.
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BaugrofRe RO (230 V)
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BaugroRe RO (400 V)
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BaugrofRe R1 (230 V)

od
o
) 12517 161 o>
767 9 607 €1 N
o
<o
[
4 - o
=) > <
= = L
3 2 [
>
<
= o
E
%7 577
07 280
[ T f
L 1 = =
|imi I
T
3
s S 2w
z 2 e
s - w| I
s _ —
< 3. 3 13
3 — o 7
H <3 e
s o B
s ~
z = =
: I V&
£ T
g LT 160
s 011 6% T3 ST RCT E1
E 15211 971¢ 17517 161
s 0511 288 Te81 112
E 15011 S0
E 00727 6708
2 7T 5]
= d 860 ©
3 3 =5 B}El : =
: g &8 : 5
g = @ 8 ® o
= o w
: o SH ; e
= I
H - <
H 3
= £75e
< 18] £2¢




