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Vor mehr als 30 Jahren wurde ghv Antriebstechnik gegründet. Unsere Position am Markt 

als Markenlieferant und Vertriebspartner von großen Firmen entwickelt und verstärkt 

sich  stetig. Mit Flexibilität und Engagement nehmen wir jede Aufgabenstellung unserer 

Kunden an und setzen das gesamte Spektrum der Antriebstechnik und Automation ein, 

um diese Herausforderung zu erfüllen. 

Ob komplexe Anforderungen oder kleinere Aufgaben zu lösen sind, die Ingenieure von ghv 

fühlen sich überall zuhause. Kundennutzen und Antriebstechnik mit System. Dies alles aus 

einer Hand zu sehen, ist unsere Maxime.

Umfassende Dienstleistung und der Vertrieb von Markenprodukten, die sich durch Wirt-

schaft lichkeit, Langlebigkeit und innovative Technologie auszeichnen, sind im Lauf der 

 langen Unternehmensgeschichte unser Kennzeichen geworden.
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01  Ein starkes Produktprogramm 

von starken Markenlieferanten lässt keinerlei Wünsche in Automations- 

und Antriebs technik offen. Wir lösen Ihr An triebs problem und sehen 

die Optimierung Ihrer industriellen Prozess- und Wertschöpfungs-

ketten als unsere Aufgabe.

02  Hohe Produkt- und Beratungskompetenz

Dienstleistung und Partnerschaft wird bei ghv GROSS geschrieben. 

ghv-Berater, die sich mit Ihren individuellen Verfahrenstechniken 

bestens auskennen, halten den Beratungs kontakt zu Ihnen. 

03  Ausgereifte Logisitik und Beschaffung

Nach dem Motto „Time is cash“ be schaffen wir die Komponenten für 

Ihre Lösung. Wir haben den Bestell vorgang für Sie auf das absolut 

Wesent liche reduziert. Sie müssen nur mit einem Ansprechpartner in 

Kontakt  treten. So sparen Sie Zeit und somit Geld.

04  Höchste Lieferbereitschaft

Kontinuität und Verfügbarkeit sind Eckpfeiler unserer Service- und 

Lieferphilosophie. ghv-Kunden schätzen unsere Flexibilität und Liefer-

bereitschaft seit Jahren. Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.

05  Markenqualität führender Hersteller

Das Ohr am Markt mit Blick über den Tellerrand und immer im Kontakt 

mit unseren Herstellern und Partnern. Wir sichern Ihnen Wettbewerbs-

vor teile. So können Sie sicher sein, immer die besten Produkte zu 

besten Konditionen zu beschaffen.

Fünf Gründe, warum bei ghv

Lösungen mit Produkten und Marken  
Beschaffungsmanagement mit Erfahrung und Zukunft
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Als Panasonic-Distributor erhalten Sie von uns 

neueste Technologie für Ihren Fort schritt und Ihre 

Innovationen.

Dies alles und noch viel mehr unter www.ghv.de –  

die Zentrale für Antriebs technik, Automation 

sowie Warn- und Meldesysteme.
D

ie
 I

n
fo

rm
at

io
n

s-
 &

 S
er

vi
ce

-P
la

tt
fo

rm
 i

m
 I

n
te

rn
et

!
w

w
w

.g
h

v.
d

e

Info- und Serviceplattform im Internet
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Panasonic, einer der weltgrößten Motorenhersteller, stellt eine neue, global zertifizierte 

Getriebemotorenbaureihe vor. Mit einer Leistung von 6 bis 90 Watt wird die bisherige G- 

Serie durch höher effiziente und langlebigere Getriebemotoren  abgelöst. Damit setzen wir 

unsere hohe Produktqualität fort.

 

  Drehzahlbereich von 0,7 U/min bis 500 U/min

  Modelle mit wahlweise festen oder variablen Drehzahlen lieferbar

  Erfüllt RoHS-Werkstoffvorschriften

  Bewährte, zuverlässige Qualitätsprodukte

  Global zertifiziert UL / cUL / CE / CCC

Konstruktion 

Panasonic Getriebemotoren sind in 1- oder 3-Phasenausführung erhält-

lich. Die 6 - 40 W Typenreihe ist konvektionsgekühlt, die 60 und 90 W  

Typen sind lüftergekühlt. Gerade- und schrägverzahnte Stirnräder 

mit Fettdauerschmierung gewährleisten auch bei hohen Drehzahlen 

einen guten Wirkungsgrad. Für größere Übersetzungen steht ein 10:1 

Zwischengetriebe zur Verfügung.

Weitere Modelle

  Getriebemotoren für 110 V / 60 Hz

  400 V Bremsmotoren

  Einphasenregelmotoren

Übersicht

Einphasengetriebemotoren, einsetzbar für Festdrehzahlen im 

Leistungsbereich von 6 - 90 W. 

Schnell reversierbare Einphasengetriebemotoren mit eingebauter 

Konstantreibungsbremse zur Verringerung des Nachlaufs.

Drehstromgetriebemotoren, einsetzbar für einen Leistungsbereich von  

25 - 90 W. Die 230 V-Motoren erlauben eine Drehzahlregelung mithilfe 

eines Drehzahlstellers (Umrichterbetrieb). Die 400 V-Motoren können 

direkt am Drehstromnetz betrieben werden.

Bremsmotoren: Getriebemotoren mit integrierter Haltebremse für den 

Betrieb an 1-Phasen- oder 3-Phasen-220 V Netz.

Einsatzgebiete

  Transportbänder    Pumpen 

  Nahrungsmittelmaschinen   Etikettiermaschinen

  Verpackungsmaschinen   Prüfgeräte

Getriebemotoren 3 - Serie
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Beanspruchung Anwendung     Betriebsfaktor 

          5 Std/Tag 8 Std/Tag 24 Std/Tag

Konstant  Transportband, Filmspuler   0,8  1,0  1,5 

    Gleichförmiger Betrieb

Moderat  Start-Stop-Betrieb    1,2  1,5  2,0 

    

Mittel   Sofort-Umkehrbetrieb mit Revisiermotor   1,5  2,0  2,5 

    Schnellstopbetrieb mit Haltebremse

Schwer  Ständig wiederholende mittlere Belastung  2,0 - 2,5  2,5 - 3,0  3,0 - 3,5 

    Schnellstopbetrieb mit schwingender Last
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Getriebemotoren 3 - Serie

Betriebsdauer 

Um eine hohe Betriebssicherheit und Lebensdauer des Antriebes zu gewährleisten, müs-

sen die Art der Belastung und die tägliche Betriebsdauer einbezogen werden. Diese Tabelle 

gibt Anhaltspunkte für die Bestimmung des Betriebsfaktors von typischen Anwendungen. 

Zum Beispiel kann bei konstanter Belastung der Faktor 1,0 angesetzt werden.

Lastdrehzahl 

Die Lastdrehzahl ist 10 - 20 % geringer als die Nenndrehzahl. Drehmoment-

Drehzahlkurven zeigen das Lastverhalten des Getriebemotors. Die Nenn- 

drehzahl bezieht sich auf eine nominale Motordrehzahl von 1.500 U/min.

Leistung Reibmoment Nachlauf
(Watt) (Ncm) (Umdrehungen)

6 0,6 5,0

15 1,3 4,5

25 1,5 5,5

40 3,9 6,0

60 3,9 6,0

90 3,9 6,0

Bremsmotoren

Bremsmotoren sind mit einer elektromagnetisch betätigten Federkraft-

bremse ausgestattet. 

Schnell reversierbare Motoren

Ein integriertes Konstantreibungs - System führt beim Abschalten des 

Motors zu einem schnellen Halt.

Der Nachlauf hängt von der Trägheit der Last ab. Die Nachlaufwerte 

in nebenstehender Tabelle sind Richtwerte und beziehen sich auf die 

Motorachse, ohne Getriebe und ohne Massenträgheit der Last.
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Panasonic bietet für Anwendungen mit fester Drehzahl eine Serie von Standardmotoren 

als auch Bremsmotoren für 1-Phasen- und für 3-Phasenbetrieb an. Schnell reversierbare 

Motoren sind nur einphasig verfügbar.

Antriebstechnik

Automation

Vertrieb

Getriebemotoren mit fester Drehzahl

1- und 3-Phasen Bremsmotoren 

  Elektromagnetische Federbremse

  Eingebauter Gleichrichter, Versorgungsspannung = Motornennspannung

  Haltebremse bei stromlosem Motor

Die Bremse löst sich automatisch beim Einschalten des Motors, es ver-
bleibt keine Reibung. Wird der Motor ausgeschaltet, so ist die Haltebremse 
erneut wirksam.

Der Nachlauf beträgt ca. 2-4 Umdrehungen, die Bremse ist für bis zu 
6 Bremszyklen pro Minute ausgelegt.

Drehstrommotoren 

  Dauerbetrieb S1

  Thermischer Schutz

  Klasse B Isolierung

Drehstrommotoren liefern ein höheres Drehmoment als Einphasen-

motoren.

Die 230 V-Typen erlauben bei Benutzung eines Inverters variable Drehzahlen.
Die 400 V-Typen sind für den direkten Anschluss an das 3-Phasennetz aus-
gelegt. 

Schnell reversierbare Motoren 

  Aussetzbetrieb S2 30 min

  Eingebautes Konstantreibungs-Bremssystem

  Verringerter Nachlauf und schneller Halt

  Ideal für Schnellreversier- und Start-Stop-Anwendungen

Eine Bremsscheibe am Rotorende wird ständig mit 4 federbelasteten 
Bremsbelägen gebremst. Wird der Motor stromlos, sorgt diese Reibung 
für einen schnelleren Stillstand.

Einphasen-Asynchronmotoren 

  Dauerbetrieb S1

  Thermisch- oder überlastungsgeschützt

  Klasse-B-Isolierung

Die gesamte Serie zeichnet sich durch ruhigen Lauf und hohen 
Wirkungsgrad aus. 

Die Nenndrehzahl beträgt 1.500 U/min bei 50 Hz. 

Die Getriebemotoren sind zur 4-Punktbefestigung geeignet.
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Getriebemotoren regelbar 

Frequenzumrichter für Drehstrommotoren 200 / 230 V 

Der Panasonic Umrichter ist ein besonders kleiner, leicht zu 
bedienender Drehzahlregler. 

Zwei Modelle sind verfügbar: für 25 / 40 W Motoren und für 60 / 90 W Moto-
ren. Sie bieten Leistungsmerkmale wie Anlauf- und Bremsrampe, ein-
gebautes oder externes Drehzahl-Potentiometer und eine dynamische 
Widerstandsbremse.

DC-Brushless-Antriebe B1G-Serie 

  Mit integriertem Umrichter

  Leistungsbereich 30 – 130 W

  Drehzahlbereich 30 – 3.000 1/min

  Kombinierbar mit Getrieben der 3 - Serie

DC–Brushless–Antriebe haben ein konstantes Drehmoment über den 
gesamten Drehzahlbereich.

Ansteuerung mit Digital- oder Analog-Panel oder über externe Steuerung.

2 Digitaleingänge, 1 Open Collector Ausgang, 1 Analogeingang, eigene 
Steuerspannungsversorgung.

Parametrierung mit Digital-Panel.

DC-Brushless-Antriebe B3G-Serie 

  Mit integriertem Umrichter und integrierter Positionierung

  Bis zu 4 Positionen (absolut oder relativ) speicherbar

  RS 232- und RS 485-Schnittstellen

  Kombinierbar mit Präzisionsgetrieben

Zu jeder Position kann eine eigene Geschwindigkeit mit Beschleunigungs- 
und Bremszeit hinterlegt werden.

Ansteuerung mit Digital–Panel, Controller mit RS 485 oder über externe 
Steuerung.

4 Digitaleingänge, 2 Open Collector Ausgänge, eigene Steuer-
spannungsversorgung.

Parametrierung mit Digital–Panel oder PC-Software.

Antriebstechnik

Automation

Vertrieb
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Einphasen-Getriebemotoren
6 + 15 W

MX6G Getriebe

Leistung Drehzahl Ma Getriebetyp Dezimalgetriebe Motortyp

[Watt] [min-1] [Nm] iges kg

6 0,7 * 2,45 1800 MX6G180B MX6G10XB M61X6G4GGA 1,24

1 * 2,45 1200 MX6G120B MX6G10XB M61X6G4GGA 1,24

2,5 * 2,45 500 MX6G50B MX6G10XB M61X6G4GGA 1,24

5 * 2,45 250 MX6G25B MX6G10XB M61X6G4GGA 1,24

6,9 * 2,45 180 MX6G180B M61X6G4GGA 1,01

8,3 * 2,45 150 MX6G150B M61X6G4GGA 1,01

10 * 2,45 120 MX6G120B M61X6G4GGA 1,01

13 * 2,45 100 MX6G100B M61X6G4GGA 1,01

17 * 2,45 75 MX6G75B M61X6G4GGA 1,01

25 1,73 50 MX6G50B M61X6G4GGA 1,01

42 1,04 30 MX6G30B M61X6G4GGA 1,01

50 0,93 25 MX6G25B M61X6G4GGA 1,01

63 0,75 20 MX6G20B M61X6G4GGA 1,01

83 0,56 15 MX6G15B M61X6G4GGA 1,01

125 0,37 10 MX6G10B M61X6G4GGA 1,01

167 0,28 7,5 MX6G7,5B M61X6G4GGA 1,01

250 0,19 5 MX6G5B M61X6G4GGA 1,01

417 0,11 3 MX6G3B M61X6G4GGA 1,01

15 0,7 * 4,9 1800 MX7G180B MX7G10XB M71X15G4GGA 1,99

1,1 * 4,9 1200 MX7G120B MX7G10XB M71X15G4GGA 1,99

2,6 * 4,9 500 MX7G50B MX7G10XB M71X15G4GGA 1,99

5,2 * 4,9 250 MX7G25B MX7G10XB M71X15G4GGA 1,99

7,2 * 4,9 180 MX7G180B M71X15G4GGA 1,64

8,7 * 4,9 150 MX7G150B M71X15G4GGA 1,64

11 * 4,9 120 MX7G120B M71X15G4GGA 1,64

13 * 4,9 100 MX7G100B M71X15G4GGA 1,64

17 * 4,9 75 MX7G75B M71X15G4GGA 1,64

26 4,13 50 MX7G50B M71X15G4GGA 1,64

43 2,48 30 MX7G30B M71X15G4GGA 1,64

52 2,23 25 MX7G25B M71X15G4GGA 1,64

65 1,78 20 MX7G20B M71X15G4GGA 1,64

87 1,34 15 MX7G15B M71X15G4GGA 1,64

130 0,89 10 MX7G10B M71X15G4GGA 1,64

173 0,67 7,5 MX7G7,5B M71X15G4GGA 1,64

260 0,45 5 MX7G5B M71X15G4GGA 1,64

433 0,27 3 MX7G3B M71X15G4GGA 1,64

*Das Drehmoment ist durch die Getriebeart begrenzt, ggf. ist ein Überlastschutz vorzusehen.

Abmessungen siehe Seite 22 und 26

�

technische Merkmale
  230 V ± 10 % / 50 Hz

  Dauerbetrieb S1

  Schutzart IP20

    inkl. Motorkondensatoren 
0,6 / 1,2 µF

   15 W Motoren mit 
Temperaturwächter als 
Öffner 

   Zulassungen 
UL / cUL / CE / CCC
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Leistung Drehzahl Ma Getriebetyp Dezimalgetriebe Motortyp

[Watt] [min-1] [Nm] iges kg

25 0,7 * 7,84 1800 MX8G180B MX8G10XB M81X25GK4GGA 2,57

1 * 7,84 1200 MX8G120B MX8G10XB M81X25GK4GGA 2,57

2,5 * 7,84 500 MX8G50B MX8G10XB M81X25GK4GGA 2,57

5 * 7,84 250 MX8G25B MX8G10XB M81X25GK4GGA 2,57

6,9 * 7,84 180 MX8G180B M81X25GK4GGA 2,18

8,3 * 7,84 150 MX8G150B M81X25GK4GGA 2,18

10 * 7,84 120 MX8G120B M81X25GK4GGA 2,18

13 * 7,84 100 MX8G100B M81X25GK4GGA 2,18

17 * 7,84 75 MX8G75B M81X25GK4GGA 2,18

25 7,13 50 MX8G50B M81X25GK4GGA 2,18

42 4,28 30 MX8G30B M81X25GK4GGA 2,18

50 3,85 25 MX8G25B M81X25GK4GGA 2,18

63 3,08 20 MX8G20B M81X25GK4GGA 2,18

83 2,31 15 MX8G15B M81X25GK4GGA 2,18

125 1,54 10 MX8G10B M81X25GK4GGA 2,18

167 1,15 7,5 MX8G7,5B M81X25GK4GGA 2,18

250 0,77 5 MX8G5B M81X25GK4GGA 2,18

417 0,46 3 MX8G3B M81X25GK4GGA 2,18

40 0,7 * 9,8 1800 MX9G180B MX9G10XB M91X40GK4GGA 4,13

1,1 * 9,8 1200 MX9G120B MX9G10XB M91X40GK4GGA 4,13

2,6 * 9,8 500 MX9G50B MX9G10XB M91X40GK4GGA 4,13

5,1 * 9,8 250 MX9G25B MX9G10XB M91X40GK4GGA 4,13

7,1 * 9,8 180 MX9G180B M91X40GK4GGA 3,60

8,5 * 9,8 150 MX9G150B M91X40GK4GGA 3,60

11 * 9,8 120 MX9G120B M91X40GK4GGA 3,60

13 * 9,8 100 MX9G100B M91X40GK4GGA 3,60

17 * 9,8 75 MX9G75B M91X40GK4GGA 3,60

26 * 9,8 50 MX9G50B M91X40GK4GGA 3,60

43 6,75 30 MX9G30B M91X40GK4GGA 3,60

51 6,08 25 MX9G25B M91X40GK4GGA 3,60

64 4,86 20 MX9G20B M91X40GK4GGA 3,60

85 3,65 15 MX9G15B M91X40GK4GGA 3,60

128 2,43 10 MX9G10B M91X40GK4GGA 3,60

170 1,82 7,5 MX9G7,5B M91X40GK4GGA 3,60

255 1,22 5 MX9G5B M91X40GK4GGA 3,60

425 0,73 3 MX9G3B M91X40GK4GGA 3,60

� Einphasen-Getriebemotoren
25 + 40 W

Antriebstechnik 

Automation 

Vertrieb 

technische Merkmale
  230 V ± 10 % / 50 Hz

  Dauerbetrieb S1

  Schutzart IP54

    inkl. Motorkondensatoren 
1,5 / 2,5 µF

   Temperaturwächter als 
Öffner

   Zulassungen 
UL / cUL / CE / CCC

*Das Drehmoment ist durch die Getriebeart begrenzt, ggf. ist ein Überlastschutz vorzusehen.

Abmessungen siehe Seite 23 und 26

MX8G Getriebe
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Einphasen-Getriebemotoren
60 + 90 W

�

Leistung Drehzahl Ma Getriebetyp Dezimalgetriebe Motortyp

[Watt] [min-1] [Nm] iges kg

60 0,7 * 29,4 2000 MR9G200B MP9G200B MZ9G10XB M91Z60GK4GGA 5,05

1,1 * 29,4 1200 MR9G120B MP9G120B MZ9G10XB M91Z60GK4GGA 5,05

2,6 * 29,4 500 MR9G50B MP9G50B MZ9G10XB M91Z60GK4GGA 5,05

6,5 * 29,4 200 MR9G200B MP9G200B M91Z60GK4GGA 4,40

8,7 * 29,4 150 MR9G150B MP9G150B M91Z60GK4GGA 4,40

11 * 29,4 120 MR9G120B MP9G120B M91Z60GK4GGA 4,40

13 * 29,4 100 MR9G100B MP9G100B M91Z60GK4GGA 4,40

17 * 23,1 75 MR9G75B MP9G75B M91Z60GK4GGA 4,40

26 * 15,4 50 MR9G50B MP9G50B M91Z60GK4GGA 4,40

4,3 * 19,6 300 MZ9G30B MY9G30B MZ9G10XB M91Z60GK4GGA 4,85

7,2 * 19,6 180 MZ9G180B MY9G180B M91Z60GK4GGA 4,20

8,7 * 19,6 150 MZ9G150B MY9G150B M91Z60GK4GGA 4,20

11 * 19,6 120 MZ9G120B MY9G120B M91Z60GK4GGA 4,20

13 * 19,6 100 MZ9G100B MY9G100B M91Z60GK4GGA 4,20

17 * 19,6 75 MZ9G75B MY9G75B M91Z60GK4GGA 4,20

26 15,4 50 MZ9G50B MY9G50B M91Z60GK4GGA 4,20

43 9,9 30 MZ9G30B MY9G30B M91Z60GK4GGA 4,20

52 8,25 25 MZ9G25B MY9G25B M91Z60GK4GGA 4,20

65 6,6 20 MZ9G20B MY9G20B M91Z60GK4GGA 4,20

87 4,95 15 MZ9G15B MY9G15B M91Z60GK4GGA 4,20

130 3,56 10 MZ9G10B MY9G10B M91Z60GK4GGA 4,20

173 2,67 7,5 MZ9G7,5B MY9G7,5B M91Z60GK4GGA 4,20

260 1,78 5 MZ9G5B MY9G5B M91Z60GK4GGA 4,20

433 1,07 3 MZ9G3B MY9G3B M91Z60GK4GGA 4,20

90 6,3 * 29,4 200 MR9G200B MP9G200B M91Z90GK4GGA 4,90

8,3 * 29,4 150 MR9G150B MP9G150B M91Z90GK4GGA 4,90

10 * 29,4 120 MR9G120B MP9G120B M91Z90GK4GGA 4,90

13 * 29,4 100 MR9G100B MP9G100B M91Z90GK4GGA 4,90

17 * 29,4 75 MR9G75B MP9G75B M91Z90GK4GGA 4,90

25 24,15 50 MR9G50B MP9G50B M91Z90GK4GGA 4,90

25 * 19,6 50 MZ9G50B MY9G50B M91Z90GK4GGA 4,70

42 15,53 30 MZ9G30B MY9G30B M91Z90GK4GGA 4,70

50 12,94 25 MZ9G25B MY9G25B M91Z90GK4GGA 4,70

63 10,35 20 MZ9G20B MY9G20B M91Z90GK4GGA 4,70

83 7,76 15 MZ9G15B MY9G15B M91Z90GK4GGA 4,70

125 5,59 10 MZ9G10B MY9G10B M91Z90GK4GGA 4,70

167 4,19 7,5 MZ9G7,5B MY9G7,5B M91Z90GK4GGA 4,70

250 2,79 5 MZ9G5B MY9G5B M91Z90GK4GGA 4,70

417 1,68 3 MZ9G3B MY9G3B M91Z90GK4GGA 4,70

technische Merkmale
  230 V ± 10 % / 50 Hz

  Dauerbetrieb S1

  Schutzart IP54

    inkl. Motorkondensatoren 
4,5 / 6,0 µF

   Temperaturwächter als 
Öffner

   Zulassungen 
UL / cUL / CE / CCC

MY9G Getriebe
mit rechteckiger 
Flanschbefestigung

*Das Drehmoment ist durch die Getriebeart begrenzt, ggf. ist ein Überlastschutz vorzusehen.

Abmessungen siehe Seite 24, 26 und 27
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� Einphasen-Getriebemotoren
6 + 15 W
schnell reversierbar, optional mit Bremse

Leistung Drehzahl Ma Getriebetyp Dezimalgetriebe Motortyp

[Watt] [min-1] [Nm] iges ohne Bremse mit Bremse kg

6 0,7 * 2,45 1800 MX6G180B MX6G10XB M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,24

1,1 * 2,45 1200 MX6G120B MX6G10XB M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,24

2,6 * 2,45 500 MX6G50B MX6G10XB M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,24

5,2 * 2,45 250 MX6G25B MX6G10XB M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,24

7,2 * 2,45 180 MX6G180B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

8,7 * 2,45 150 MX6G150B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

11 * 2,45 120 MX6G120B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

13 * 2,45 100 MX6G100B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

17 * 2,45 75 MX6G75B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

26 1,65 50 MX6G50B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

43 0,99 30 MX6G30B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

52 0,89 25 MX6G25B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

65 0,71 20 MX6G20B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

87 0,53 15 MX6G15B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

130 0,36 10 MX6G10B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

173 0,27 7,5 MX6G7,5B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

260 0,18 5 MX6G5B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

433 0,11 3 MX6G3B M6RX6G4GGA M6RX6GB4GGA 1,01

15 0,7 * 4,9 1800 MX7G180B MX7G10XB M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,99

1,1 * 4,9 1200 MX7G120B MX7G10XB M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,99

2,6 * 4,9 500 MX7G50B MX7G10XB M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,99

5,1 * 4,9 250 MX7G25B MX7G10XB M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,99

7,1 * 4,9 180 MX7G180B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

8,5 * 4,9 150 MX7G150B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

11 * 4,9 120 MX7G120B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

13 * 4,9 100 MX7G100B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

17 * 4,9 75 MX7G75B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

26 4,13 50 MX7G50B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

43 2,48 30 MX7G30B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

51 2,23 25 MX7G25B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

64 1,78 20 MX7G20B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

85 1,34 15 MX7G15B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

128 0,89 10 MX7G10B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

170 0,67 7,5 MX7G7,5B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

255 0,45 5 MX7G5B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

425 0,27 3 MX7G3B M7RX15G4GGA M7RX15GB4GGA 1,64

Antriebstechnik 

Automation 

Vertrieb 

technische Merkmale
  230 V ± 10 % / 50 Hz

   Aussetzbetrieb  
S2 - 30 min

  Schutzart IP20

    inkl. Motorkondensatoren 
0,8 / 1,3 µF

   15 W Motoren mit 
Temperaturwächter als 
Öffner 

   Zulassungen 
UL / cUL / CE / CCC

MX6G Getriebe

*Das Drehmoment ist durch die Getriebeart begrenzt, ggf. ist ein Überlastschutz vorzusehen.

Abmessungen siehe Seite 22 und 26
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Leistung Drehzahl Ma Getriebetyp Dezimalgetriebe Motortyp

[Watt] [min-1] [Nm] iges ohne Bremse mit Bremse kg

25 0,7 * 7,84 1800 MX8G180B MX8G10XB M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,87

1,1 * 7,84 1200 MX8G120B MX8G10XB M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,87

2,6 * 7,84 500 MX8G50B MX8G10XB M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,87

5,1 * 7,84 250 MX8G25B MX8G10XB M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,87

7,1 * 7,84 180 MX8G180B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

8,5 * 7,84 150 MX8G150B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

11 * 7,84 120 MX8G120B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

13 * 7,84 100 MX8G100B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

17 * 7,84 75 MX8G75B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

26 7,13 50 MX8G50B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

43 4,28 30 MX8G30B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

51 3,85 25 MX8G25B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

64 3,08 20 MX8G20B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

85 2,31 15 MX8G15B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

128 1,54 10 MX8G10B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

170 1,15 7,5 MX8G7,5B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

255 0,77 5 MX8G5B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

425 0,46 3 MX8G3B M8RX25GK4GG1 M8RX25GR4GG1 2,48

40 0,7 * 9,8 1800 MX9G180B MX9G10XB M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,53

1,1 * 9,8 1200 MX9G120B MX9G10XB M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,53

2,6 * 9,8 500 MX9G50B MX9G10XB M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,53

5,1 * 9,8 250 MX9G25B MX9G10XB M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,53

7,1 * 9,8 180 MX9G180B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

8,5 * 9,8 150 MX9G150B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

11 * 9,8 120 MX9G120B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

13 * 9,8 100 MX9G100B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

17 * 9,8 75 MX9G75B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

26 * 9,8 50 MX9G50B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

43 6,75 30 MX9G30B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

51 6,08 25 MX9G25B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

64 4,86 20 MX9G20B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

85 3,65 15 MX9G15B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

128 2,43 10 MX9G10B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

170 1,82 7,5 MX9G7,5B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

255 1,22 5 MX9G5B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

425 0,73 3 MX9G3B M9RX40GK4GG1 M9RX40GR4GG1 4,00

Einphasen-Getriebemotoren
25 + 40 W
schnell reversierbar, optional mit Bremse

�

technische Merkmale
  230 V ± 10 % / 50 Hz

   Aussetzbetrieb  
S2 - 30 min

   Schutzart IP54 
Bremsmotoren IP44

    inkl. Motorkondensatoren 
4,5 / 6,0 µF 

   Temperaturwächter als 
Öffner

   Zulassungen 
UL / cUL / CE / CCC

MX8G Getriebe

*Das Drehmoment ist durch die Getriebeart begrenzt, ggf. ist ein Überlastschutz vorzusehen.

Abmessungen siehe Seite 23 und 26



MP9G Getriebe
mit rechteckiger 
Flanschbefestigung
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Leistung Drehzahl Ma Getriebetyp Dezimalgetriebe Motortyp

[Watt] [min-1] [Nm] iges ohne Bremse mit Bremse kg

60 0,6 * 29,4 2000 MR9G200B MP9G200B MZ9G10XB M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 5,35

1,1 * 29,4 1200 MR9G120B MP9G120B MZ9G10XB M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 5,35

2,6 * 29,4 500 MR9G50B MP9G50B MZ9G10XB M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 5,35

6,4 * 29,4 200 MR9G200B MP9G200B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,70

8,5 * 29,4 150 MR9G150B MP9G150B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,70

11 * 29,4 120 MR9G120B MP9G120B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,70

13 * 29,4 100 MR9G100B MP9G100B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

17 23,63 75 MR9G75B MP9G75B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,70

26 15,75 50 MR9G50B MP9G50B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,70

4,3 * 19,6 300 MZ9G30B MY9G30B MZ9G10XB M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 5,15

7,1 * 19,6 180 MZ9G180B MY9G180B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

8,5 * 19,6 150 MZ9G150B MY9G150B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

11 * 19,6 120 MZ9G120B MY9G120B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

13 * 19,6 100 MZ9G100B MY9G100B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,70

17 * 19,6 75 MZ9G75B MY9G75B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

26 15,75 50 MZ9G50B MY9G50B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

43 10,13 30 MZ9G30B MY9G30B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

51 8,44 25 MZ9G25B MY9G25B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

64 6,75 20 MZ9G20B MY9G20B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

85 5,06 15 MZ9G15B MY9G15B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

128 3,65 10 MZ9G10B MY9G10B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

170 2,73 7,5 MZ9G7,5B MY9G7,5B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

255 1,82 5 MZ9G5B MY9G5B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

425 1,09 3 MZ9G3B MY9G3B M9RZ60GK4GGA M9RZ60GR4GG1 4,50

90 6,3 * 29,4 200 MR9G200B MP9G200B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 5,00

8,3 * 29,4 150 MR9G150B MP9G150B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 5,00

10 * 29,4 120 MR9G120B MP9G120B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 5,00

13 * 29,4 100 MR9G100B MP9G100B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 5,00

17 * 29,4 75 MR9G75B MP9G75B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 5,00

25 24,15 50 MR9G50B MP9G50B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 5,00

25 * 19,6 50 MZ9G50B MY9G50B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 4,80

42 15,53 30 MZ9G30B MY9G30B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 4,80

50 12,94 25 MZ9G25B MY9G25B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 4,80

63 10,35 20 MZ9G20B MY9G20B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 4,80

83 7,76 15 MZ9G15B MY9G15B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 4,80

125 5,59 10 MZ9G10B MY9G10B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 4,80

167 4,19 7,5 MZ9G7,5B MY9G7,5B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 4,80

250 2,79 5 MZ9G5B MY9G5B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 4,80

417 1,68 3 MZ9G3B MY9G3B M9RZ90GK4GG1 M9RZ90GR4GG1 4,80

� Einphasen-Getriebemotoren
60 + 90 W
schnell reversierbar, optional mit Bremse

Antriebstechnik 

Automation 

Vertrieb 

technische Merkmale
  230 V ± 10 % / 50 Hz

   Aussetzbetrieb  
S2 - 30 min

   Schutzart IP54 
Bremsmotoren IP44

    inkl. Motorkondensatoren 
5,0 / 7,0 µF 

   Temperaturwächter als 
Öffner

   Zulassungen 
UL / cUL / CE / CCC

*Das Drehmoment ist durch die Getriebeart begrenzt, ggf. ist ein Überlastschutz vorzusehen.

Abmessungen siehe Seite 24, 26 und 27
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Leistung Drehzahl Ma Getriebetyp Dezimalgetriebe Motortyp

[Watt] [min-1] [Nm] iges ohne Bremse mit Bremse kg

25 0,7 * 7,84 1800 MX8G180B MX8G10XB M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,87

0,9 * 7,84 1500 MX8G150B MX8G10XB M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,87

1,1 * 7,84 1200 MX8G120B MX8G10XB M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,87

1,3 * 7,84 1000 MX8G100B MX8G10XB M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,87

1,8 * 7,84 750 MX8G75B MX8G10XB M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,87

2,7 * 7,84 500 MX8G50B MX8G10XB M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,87

4,4 * 7,84 300 MX8G30B MX8G10XB M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,87

6,6 * 7,84 200 MX8G20B MX8G10XB M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,87

7,4 * 7,84 180 MX8G180B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

8,8 * 7,84 150 MX8G150B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

11 * 7,84 120 MX8G120B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

13 * 7,84 100 MX8G100B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

18 * 7,84 75 MX8G75B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

27 6,75 50 MX8G50B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

44 4,05 30 MX8G30B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

53 3,65 25 MX8G25B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

66 2,92 20 MX8G20B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

88 2,19 15 MX8G15B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

133 1,46 10 MX8G10B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

177 1,09 7,5 MX8G7,5B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

265 0,73 5 MX8G5B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

442 0,44 3 MX8G3B M8MX25GK4YGA M8MX25GR4YG1 2,48

40 0,8 * 9,8 1800 MX9G180B MX9G10XB M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,53

0,9 * 9,8 1500 MX9G150B MX9G10XB M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,53

1,1 * 9,8 1200 MX9G120B MX9G10XB M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,53

1,4 * 9,8 1000 MX9G100B MX9G10XB M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,53

1,8 * 9,8 750 MX9G75B MX9G10XB M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,53

2,7 * 9,8 500 MX9G50B MX9G10XB M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,53

4,5 * 9,8 300 MX9G30B MX9G10XB M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,53

6,8 * 9,8 200 MX9G20B MX9G10XB M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,53

7,5 * 9,8 180 MX9G180B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

9 * 9,8 150 MX9G150B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

11 * 9,8 120 MX9G120B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

14 * 9,8 100 MX9G100B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

18 * 9,8 75 MX9G75B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

27 * 9,8 50 MX9G50B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

45 6,3 30 MX9G30B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

54 5,67 25 MX9G25B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

68 4,54 20 MX9G20B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

90 3,4 15 MX9G15B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

135 2,27 10 MX9G10B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

180 1,7 7,5 MX9G7,5B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

270 1,13 5 MX9G5B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

450 0,68 3 MX9G3B M9MX40GK4YGA M9MX40GR4YG1 4,00

Drehstrommotoren 200 / 230 V
25 + 40 W
optional mit Bremse

�

technische Merkmale
   3 x 200 - 230 V ± 10 % / 

50 Hz

  Dauerbetrieb S1

   Schutzart IP54 
Bremsmotoren IP44

   Temperaturwächter als 
Öffner

   Zulassungen 
UL / cUL / CE / CCC

MX8G Getriebe

*Das Drehmoment ist durch die Getriebeart begrenzt, ggf. ist ein Überlastschutz vorzusehen.

Abmessungen siehe Seite 23 und 26
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Leistung Drehzahl Ma Getriebetyp Dezimalgetriebe Motortyp

[Watt] [min-1] [Nm] iges ohne Bremse mit Bremse kg

60 0,7 * 29,4 2000 MR9G200B MP9G200B MZ9G10XB M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 5,35

0,9 * 29,4 1500 MR9G150B MP9G150B MZ9G10XB M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 5,35

1,1 * 29,4 1200 MR9G120B MP9G120B MZ9G10XB M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 5,35

1,3 * 29,4 1000 MR9G100B MP9G100B MZ9G10XB M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 5,35

1,8 * 29,4 750 MR9G75B MP9G75B MZ9G10XB M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 5,35

2,7 * 29,4 500 MR9G50B MP9G50B MZ9G10XB M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 5,35

6,6 * 29,4 200 MR9G200B MP9G200B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 4,70

8,8 * 29,4 150 MR9G150B MP9G150B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 4,70

11 * 29,4 120 MR9G120B MP9G120B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 4,70

13 * 29,4 100 MR9G100B MP9G100B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 4,70

18 22,58 75 MR9G75B MP9G75B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 4,70

27 15,05 50 MR9G50B MP9G50B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 4,70

4,4 * 19,6 300 MZ9G30B MY9G30B MZ9G10XB M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 5,15

7,4 * 19,6 180 MZ9G180B MY9G180B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 4,50

8,8 * 19,6 150 MZ9G150B MY9G150B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 4,50

11 * 19,6 120 MZ9G120B MY9G120B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 4,50

13 * 19,6 100 MZ9G100B MY9G100B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 4,50

18 * 19,6 75 MZ9G75B MY9G75B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 4,50

27 15,05 50 MZ9G50B MY9G50B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 4,50

44 9,68 30 MZ9G30B MY9G30B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 3,00

53 8,06 25 MZ9G25B MY9G25B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 3,00

66 6,45 20 MZ9G20B MY9G20B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 3,00

88 4,84 15 MZ9G15B MY9G15B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 3,00

133 3,48 10 MZ9G10B MY9G10B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 3,00

177 2,61 7,5 MZ9G7,5B MY9G7,5B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 3,00

265 1,74 5 MZ9G5B MY9G5B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 3,00

442 1,04 3 MZ9G3B MY9G3B M9MZ60GK4YGA M9MZ60GR4YG1 3,00

90 6,8 * 29,4 200 MR9G200B MP9G200B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 5,00

9 * 29,4 150 MR9G150B MP9G150B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 5,00

11 * 29,4 120 MR9G120B MP9G120B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 5,00

14 * 29,4 100 MR9G100B MP9G100B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 5,00

18 * 29,4 75 MR9G75B MP9G75B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 5,00

27 22,4 50 MR9G50B MP9G50B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 5,00

27 * 19,6 50 MZ9G50B MY9G50B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 4,80

45 14,4 30 MZ9G30B MY9G30B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 4,80

54 12 25 MZ9G25B MY9G25B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 4,80

68 9,6 20 MZ9G20B MY9G20B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 4,80

90 7,2 15 MZ9G15B MY9G15B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 4,80

135 5,18 10 MZ9G10B MY9G10B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 4,80

180 3,89 7,5 MZ9G7,5B MY9G7,5B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 4,80

270 2,59 5 MZ9G5B MY9G5B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 4,80

450 1,56 3 MZ9G3B MY9G3B M9MZ90GK4YGA M9MZ90GR4YG1 4,80

� Drehstrommotoren 200 / 230 V
60 + 90 W
optional mit Bremse

Antriebstechnik 

Automation 

Vertrieb 

technische Merkmale
   3 x 200 - 230 V ± 10 % / 

50 Hz

  Dauerbetrieb S1

   Schutzart IP54 
Bremsmotoren IP44

   Temperaturwächter als 
Öffner

   Zulassungen 
UL / cUL / CE / CCC

MY9G Getriebe
mit rechteckiger 
Flanschbefestigung

*Das Drehmoment ist durch die Getriebeart begrenzt, ggf. ist ein Überlastschutz vorzusehen.

Abmessungen siehe Seite 24, 26 und 27
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Drehstrommotoren 400 V
25 + 40 W
optional mit Bremse

Leistung Drehzahl Ma Getriebetyp Dezimalgetriebe Motortyp

[Watt] [min-1] [Nm] iges ohne Bremse mit Bremse kg

25 0,7 * 7,84 1800 MX8G180B MX8G10XB M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,87

0,9 * 7,84 1500 MX8G150B MX8G10XB M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,87

1,1 * 7,84 1200 MX8G120B MX8G10XB M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,87

1,3 * 7,84 1000 MX8G100B MX8G10XB M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,87

1,8 * 7,84 750 MX8G75B MX8G10XB M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,87

2,7 * 7,84 500 MX8G50B MX8G10XB M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,87

4,4 * 7,84 300 MX8G30B MX8G10XB M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,87

6,6 * 7,84 200 MX8G20B MX8G10XB M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,87

7,4 * 7,84 180 MX8G180B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

8,8 * 7,84 150 MX8G150B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

11 * 7,84 120 MX8G120B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

13 * 7,84 100 MX8G100B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

18 * 7,84 75 MX8G75B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

27 6,75 50 MX8G50B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

44 4,05 30 MX8G30B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

53 3,65 25 MX8G25B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

66 2,92 20 MX8G20B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

88 2,19 15 MX8G15B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

133 1,46 10 MX8G10B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

177 1,09 7,5 MX8G7,5B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

265 0,73 5 MX8G5B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

442 0,44 3 MX8G3B M8MX25GK4CGA M8MX25GR4CM1 2,48

40 0,8 * 9,8 1800 MX9G180B MX9G10XB M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,53

0,9 * 9,8 1500 MX9G150B MX9G10XB M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,53

1,1 * 9,8 1200 MX9G120B MX9G10XB M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,53

1,4 * 9,8 1000 MX9G100B MX9G10XB M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,53

1,8 * 9,8 750 MX9G75B MX9G10XB M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,53

2,7 * 9,8 500 MX9G50B MX9G10XB M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,53

4,5 * 9,8 300 MX9G30B MX9G10XB M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,53

6,8 * 9,8 200 MX9G20B MX9G10XB M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,53

7,5 * 9,8 180 MX9G180B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

9 * 9,8 150 MX9G150B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

11 * 9,8 120 MX9G120B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

14 * 9,8 100 MX9G100B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

18 * 9,8 75 MX9G75B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

27 * 9,8 50 MX9G50B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

45 6,3 30 MX9G30B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

54 5,67 25 MX9G25B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

68 4,54 20 MX9G20B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

90 3,4 15 MX9G15B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

135 2,27 10 MX9G10B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

180 1,7 7,5 MX9G7,5B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

270 1,13 5 MX9G5B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

450 0,68 3 MX9G3B M9MX40GK4CGA M9MX40GR4CM1 4,00

�

technische Merkmale
   3 x 400 V ± 10 % / 50 Hz

  Dauerbetrieb S1

   Schutzart IP54 
Bremsmotoren IP44

   Temperaturwächter als 
Öffner

   Zulassung CE

   für Umrichtbetrieb ist ein 
Sinus- oder du/dt - Filter 
erforderlich

MX8G Getriebe

*Das Drehmoment ist durch die Getriebeart begrenzt, ggf. ist ein Überlastschutz vorzusehen.

Abmessungen siehe Seite 23 und 26
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Leistung Drehzahl Ma Getriebetyp Dezimalgetriebe Motortyp

[Watt] [min-1] [Nm] iges ohne Bremse mit Bremse kg

60 0,7 * 29,4 2000 MR9G200B MP9G200B MZ9G10XB M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 5,35

0,9 * 29,4 1500 MR9G150B MP9G150B MZ9G10XB M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 5,35

1,1 * 29,4 1200 MR9G120B MP9G120B MZ9G10XB M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 5,35

1,3 * 29,4 1000 MR9G100B MP9G100B MZ9G10XB M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 5,35

1,8 * 29,4 750 MR9G75B MP9G75B MZ9G10XB M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 5,35

2,7 * 29,4 500 MR9G50B MP9G50B MZ9G10XB M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 5,35

6,6 * 29,4 200 MR9G200B MP9G200B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 4,70

8,8 * 29,4 150 MR9G150B MP9G150B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 4,70

11 * 29,4 120 MR9G120B MP9G120B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 4,70

13 * 29,4 100 MR9G100B MP9G100B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 4,70

18 22,58 75 MR9G75B MP9G75B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 4,70

27 15,05 50 MR9G50B MP9G50B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 4,70

4,4 * 19,6 300 MZ9G30B MY9G30B MZ9G10XB M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 5,15

7,4 * 19,6 180 MZ9G180B MY9G180B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 4,50

8,8 * 19,6 150 MZ9G150B MY9G150B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 4,50

11 * 19,6 120 MZ9G120B MY9G120B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 4,50

13 * 19,6 100 MZ9G100B MY9G100B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 4,50

18 * 19,6 75 MZ9G75B MY9G75B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 4,50

27 15,05 50 MZ9G50B MY9G50B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 4,50

44 9,68 30 MZ9G30B MY9G30B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 3,00

53 8,06 25 MZ9G25B MY9G25B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 3,00

66 6,45 20 MZ9G20B MY9G20B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 3,00

88 4,84 15 MZ9G15B MY9G15B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 3,00

133 3,48 10 MZ9G10B MY9G10B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 3,00

177 2,61 7,5 MZ9G7,5B MY9G7,5B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 3,00

265 1,74 5 MZ9G5B MY9G5B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 3,00

442 1,04 3 MZ9G3B MY9G3B M9MZ60GK4CGA M9MZ60GR4CM1 3,00

90 6,8 * 29,4 200 MR9G200B MP9G200B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 5,00

9 * 29,4 150 MR9G150B MP9G150B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 5,00

11 * 29,4 120 MR9G120B MP9G120B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 5,00

14 * 29,4 100 MR9G100B MP9G100B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 5,00

18 * 29,4 75 MR9G75B MP9G75B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 5,00

27 22,4 50 MR9G50B MP9G50B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 5,00

27 * 19,6 50 MZ9G50B MY9G50B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 4,80

45 14,4 30 MZ9G30B MY9G30B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 4,80

54 12 25 MZ9G25B MY9G25B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 4,80

68 9,6 20 MZ9G20B MY9G20B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 4,80

90 7,2 15 MZ9G15B MY9G15B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 4,80

135 5,18 10 MZ9G10B MY9G10B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 4,80

180 3,89 7,5 MZ9G7,5B MY9G7,5B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 4,80

270 2,59 5 MZ9G5B MY9G5B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 4,80

450 1,56 3 MZ9G3B MY9G3B M9MZ90GK4CGA M9MZ90GR4CM1 4,80

� Drehstrommotoren 400 V
60 + 90 W
optional mit Bremse

Antriebstechnik 

Automation 

Vertrieb 

technische Merkmale
   3 x 400 V ± 10 % / 50 Hz

  Dauerbetrieb S1

   Schutzart IP54 
Bremsmotoren IP44

   Temperaturwächter als 
Öffner

   Zulassung CE

   für Umrichtbetrieb ist ein 
Sinus- oder du/dt-Filter 
erforderlich

MY9G Getriebe
mit rechteckiger 
Flanschbefestigung

*Das Drehmoment ist durch die Getriebeart begrenzt, ggf. ist ein Überlastschutz vorzusehen.

Abmessungen siehe Seite 24, 26 und 27



Kabellänge 0,5m

GETRIEBETYP
MX8G***B für Motor 30/50W 
MZ9G***B für Motor 90/130W

MOTORTYP
MBMC**2A*B

PANEL A (DVOP3500)
- Start/Stop 
- links/rechts 
- Drehzahleinstellung

PANEL B (DVOP3510)
- Parametrierung
- Steuerung

Alternativ zu den Steckersätzen 
Verlängerung: 
- DVOP35910/1m >> Interface 
- DVOP35930/3m >> Interface 
- DVOP35950/5m >> Interface

Optional: 
Steckersatz DVOP3600

Optional Netzfilter: 
FN 2090-1-06

Netzversorgung 1phasig 230V-FI/Sicherung 
(muss kundenseitig realisiert werden)

Optional: 
Steckersatz DVOP3610
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DC-Brushless-Getriebemotoren
B1G-Serie
mit integriertem Umrichter

�

Nennleistung (Watt) 30 50 90 130

Motortyp mit verzahnter Welle MBMC3A2AXB MBMC5A2AXB MBMC9A2AZB MBMC1E2AZB

Motortyp mit glatter Welle MBMC3A2AXB MBMC5A2AXB MBMC9A2AZB MBMC1E2AZB

Spannungsversorgung 1-phasig 200-240 VAC, +/- 10%

Frequenzbereich 50 / 60 Hz

Eingangsstrom (A) 0,6 0,7 1,1 1,5

Nennmoment (Nm) 0,095 0,16 0,29 0,41

Anlaufmoment (Nm) 0,14 0,24 0,43 0,62

Drehzahlbereich 30 - 3.000 1/min (1:100)

max. zul. Massenträgheitsmom. 
(x 10 kg-4 x m2) 2,5 2,5 5,6 5,6

Drehzahlschwankung

durch Laständerung Toleranz: +/- 1% von (0 bis Nennmoment) bei Nenndrehzahl
Toleranz: +/- 1% (bei Netzschwankungen von +/- 10%) bei Nenndrehzahl
Tol.: +/- 1% (-10° >> 40°C Motor / -10° >> 50°C Umrichter) bei Nenndrehz.

durch Spannungsschwankung

durch Temperaturänderung

Hochlauf-/Bremszeit 0,01 - 3.600 sek von 0 - 1.000 1/min

Stopfunktion Auslauf oder Bremsrampe

Drehzahlvorgabe Analogeingang 0 - 5 V / oder per Panel A/B

Regelgenauigkeit (bei 20 °C)
Analogeingang Toleranz: +/- 3% der eingestellten max. Drehzahl (Par. 3b)

Toleranz: 1% der eingestellten max. Drehzahl (Par. 3b)Digital über Panel

Schutzfunktionen Überlast / Überstrom / DC Zwischenkreisspg. / CPU Fehler /
Überdrehzahl / Temperatur / Unterspannung

Temperaturklasse EN (120°C) / UL (105°C)

Betriebsart Dauerbetrieb
30 min 100% Last

Dauerbetrieb
bei 80% Last

Überlastwarnung bei 100% 80%

Überlast 150% für 60 sek.

Umgebungstemperatur Betrieb von -10°C bis +40°C

zul. Lagertemperatur von -25°C bis +60°C

Schutzart IP65

Zulassung UL/cUL/CE

Gewicht (kg) 1.1 1.3 2.3 2.3

B1G-Systemkonfiguration



 Leistung Drehzahl Drehzahl  Ma1 zul. J ext. Untersetzung Getriebe Motor 
 [Watt] nmax [min-1] nmin [min-1]  [Nm] 10-4 kgm_ iges Typ Typ

 30 16,7 0,17 * 7,84 342 180 MX8G180B MBMC3A2AXB
  20 0,2 * 7,84 342 150 MX8G150B MBMC3A2AXB
  25 0,25 * 7,84 342 120 MX8G120B MBMC3A2AXB
  30 0,3  6,99 342 100 MX8G100B MBMC3A2AXB
  40 0,4  5,43 342 75 MX8G75B MBMC3A2AXB
  60 0,6  3,55 342 50 MX8G50B MBMC3A2AXB
  100 1  2,16 127 30 MX8G30B MBMC3A2AXB
  120 1,2  1,93 86,9 25 MX8G25B MBMC3A2AXB
  150 1,5  1,55 55,8 20 MX8G20B MBMC3A2AXB
  200 2  1,15 30,6 15 MX8G15B MBMC3A2AXB
  300 3  0,77 13,8 10 MX8G10B MBMC3A2AXB
  400 4  0,58 7,72 7,5 MX8G7.5B MBMC3A2AXB
  600 6  0,38 3,42 5 MX8G5B MBMC3A2AXB
  1000 10  0,23 1,25 3 MX8G3B MBMC3A2AXB
 50 16,7 0,17 * 7,84 342 180 MX8G180B MBMC5A2AXB
  20 0,2 * 7,84 342 150 MX8G150B MBMC5A2AXB
  25 0,25 * 7,84 342 120 MX8G120B MBMC5A2AXB
  30 0,3 * 7,84 342 100 MX8G100B MBMC5A2AXB
  40 0,4 * 7,84 342 75 MX8G75B MBMC5A2AXB
  60 0,6  5,93 342 50 MX8G50B MBMC5A2AXB
  100 1  3,61 127 30 MX8G30B MBMC5A2AXB
  120 1,2  3,23 86,9 25 MX8G25B MBMC5A2AXB
  150 1,5  2,59 55,8 20 MX8G20B MBMC5A2AXB
   200 2  1,92 30,6 15 MX8G15B MBMC5A2AXB
  300 3  1,29 13,8 10 MX8G10B MBMC5A2AXB
  400 4  0,96 7,72 7,5 MX8G7.5B MBMC5A2AXB
  600 6  0,64 3,42 5 MX8G5B MBMC5A2AXB
  1000 10  0,39 1,25 3 MX8G3B MBMC5A2AXB
 90 15 0,15 * 19,6 1684 200 MZ9G200B MBMC9A2AZB
  16,7 0,17 * 19,6 1684 180 MZ9G180B MBMC9A2AZB
  20 0,2 * 19,6 1684 150 MZ9G150B MBMC9A2AZB
  25 0,25 * 19,6 1684 120 MZ9G120B MBMC9A2AZB
  30 0,3  19 1684 100 MZ9G100B MBMC9A2AZB
  40 0,4  14,7 1684 75 MZ9G75B MBMC9A2AZB
  60 0,6  9,81 1684 50 MZ9G50B MBMC9A2AZB
  100 1  6,22 589 30 MZ9G30B MBMC9A2AZB
  120 1,2  5,27 423 25 MZ9G25B MBMC9A2AZB
   150 1,5  4,11 257 20 MZ9G20B MBMC9A2AZB
  200 2  3,06 142 15 MZ9G15B MBMC9A2AZB
  300 3  2,28 67,6 10 MZ9G10B MBMC9A2AZB
  400 4  1,69 37,3 7,5 MZ9G7.5B MBMC9A2AZB
  600 6  1,12 16,4 5 MZ9G5B MBMC9A2AZB
  1000 10  0,67 5,93 3 MZ9G3B MBMC9A2AZB
 130 15 0,15 * 19,6 1684 200 MZ9G200B MBMC1E2AZB
  16,7 0,17 * 19,6 1684 180 MZ9G180B MBMC1E2AZB
  20 0,2 * 19,6 1684 150 MZ9G150B MBMC1E2AZB
  25 0,25 * 19,6 1684 120 MZ9G120B MBMC1E2AZB
  30 0,3 * 19,6 1684 100 MZ9G100B MBMC1E2AZB
  40 0,4 * 19,6 1684 75 MZ9G75B MBMC1E2AZB
  60 0,6  14,7 1684 50 MZ9G50B MBMC1E2AZB
  100 1  9,34 589 30 MZ9G30B MBMC1E2AZB
  120 1,2  7,91 423 25 MZ9G25B MBMC1E2AZB
   150 1,5  6,17 257 20 MZ9G20B MBMC1E2AZB
  200 2  4,59 142 15 MZ9G15B MBMC1E2AZB
  300 3  3,42 67,6 10 MZ9G10B MBMC1E2AZB
  400 4  2,54 37,3 7,5 MZ9G7.5B MBMC1E2AZB
  600 6  1,69 16,4 5 MZ9G5B MBMC1E2AZB
  1000 10  1,01 5,93 3 MZ9G3B MBMC1E2AZB
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Antriebstechnik 

Automation 

Vertrieb 

*Das Drehmoment ist durch die Getriebeart begrenzt, ggf. ist ein Überlastschutz vorzusehen.

Abmessungen siehe Seite 25 und 26



Dreh-
moment

Spitzen
Dauer

150%

100%

Geschwindigkeit 3000 1/min

0,14 Nm

0,095 Nm

Dreh-
moment

Spitzen
Dauer

150%

100%

Geschwindigkeit 3000 1/min

0,24 Nm

0,16 Nm

Dreh-
moment

Spitzen
Dauer

150%

100%

Geschwindigkeit 3000 1/min

0,43 Nm

0,29 Nm

Spitzen

30min. bei 100% Last

Dauer bei 80% Last

Dreh-
moment

150%

100%

80%

Geschwindigkeit 3000 1/min

0,62 Nm

0,41 Nm

0,33 Nm

MBMP3A2EBC 
MBMP3A2ESC

MBMP5A2EBC 
MBMP5A2ESC

MBMP9A2EBC 
MBMP9A2ESC

MBMP1E2EBC 
MBMP1E2ESC
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DC-Brushless-Positionier-Antriebe 
B3G-Serie
mit integriertem Umrichter und integrierter Positionierung

�

Nennleistung (Watt) 30 50 90 130

Motortyp mit verzahnter Welle MBMP3A2EBC MBMP5A2EBC MBMP9A2EBC MBMP1E2EBC

Motortyp mit glatter Welle MBMP3A2ESC MBMP5A2ESC MBMP9A2ESC MBMP1E2ESC

Nenndrehzahl 3.000 1/min

Spannung (V) 1-phas. 200-240 V

Toleranz +/- 10%

Frequenz (Hz) 50/60

Strom (A) 0.6 0.7 1.1 1.5

Nennmoment (NM) 0.095 0.16 0.29 0.41

Anlaufmoment (Nm) 0.14 0.24 0.43 0.62

Radiallast (N) 100 100 150 150

Axiallast (N) 10 10 20 20

Regelung Positionsermittlung mittels Sensor / Pulsweitenmodulation PWM

Positionierung 4-Pos.-Verfahrweg, Geschw., Beschl., abs./rel. individuell einstellbar 

Auflösung 288 Pulse/Umdrehung, Genauigkeit +/-5 oder weniger als 20 Pulse

Eingänge 4 Optokoppler (bidirektional)

Ausgänge 2 Open Collector

Schutzfunktionen

Überlast, Überstrom, Über-/Unterspannung, Systemfehler, Überdrehzahl,
Sensorfehler, Übertemperatur, Positionsfehlerzähler Überlauf, RS485

Fehlfunktion, Fehler Panel B, Fehler Benutzerparameter, Fehler System-
parameter, Fehler bei Referenzierung, Endschalter, Positionierfehler,

externe Abschaltmöglichkeit

RS232 Interface Einstellung der Parameter bzw. Anzeigen mit Panel B oder PC

RS485 Interface Einstellung der Parameter bzw. Anzeigen über RS 485 (ext. Steuerung)

Isolationsklasse E (UL gelistet A 105)

Einschaltdauer Dauerbetrieb
30 min 100% Last

Dauerbetrieb
bei 80% Last

Überlastwarnung bei 100% 80%

Zeitbegrenzung bei Überlast für 60 sek 150% Last möglich

Anzugsmoment 150%

Schutzart
-  IP65, ausgenommen Welle und Anschlusskabel
  EN Standard, EN 60529, EN 60034-5
- IP20, wenn der Motor am Panel B betrieben wird

Zulassung UL/cUL/CE

Gewicht (kg) 1.1 1.3 2.3 2.3

Drehmomentverlauf



Maßbilder siehe Seite 21 21

MBMP  3A  1  E  B  C

Leistung  3A  30W 
5A  50W 
9A  90W 
1E 130W

Größe

MB8: 80 mm square 
MB9: 90 mm square

Funktion C: Kommunikation

Shaft  B: mit Getriebe 
S: glatte Welle

Struktur  E: Standard

Spannung E: Standard
1-phasig 100V/120V 
2-phasig 200V/240V

B3G

B3G Getriebe

Panel B

DV0P3510

Steuerleitungen

Verlängerung Motor  externe Steuerung:
DV0P38510: 1m; 14 Pins 
DV0P38530: 3m; 14 Pins 
DV0P38550: 5m; 14 Pins

Verlängerung Motor  Panel B:
DV0P38605: 0,5m; 14  10 Pins

Verlängerung Motor  externe  
Steuerung  Panel B:

DV0P38805: 0,5m; 14 14  10 Pins

Steckersatz:
DV0P3890: zum Motor
DV0P3900: zur externen Steuerung
DV0P3610: zum Panel B

Optional

DV0P1450: Überspannungseinrichtung
FN2090-1-06: Netzfilter
DV0P4150: PANATERM Software
DV0P4140: RS232 Anschlusskabel 1,5m

MB8  G  30  BV

BV Kugelgelagert

Untersetzung

Beispiel: 1:30 
lieferbar in 
5/10/15/20/30/50

Antriebstechnik 

Automation 

Vertrieb 

zulässiges Abtriebsmoment mit angebautem Getriebe (Nm)

Modell MBMP3A
MB8GBV

MBMP5A
MB8GBV

MBMP9A
MB9GBV

MBMP1E
MB9GBV

Übersetzung 1:5 0.43 0.71 1.2 1.9

Übersetzung 1:10 0.86 1.4 2.5 3.7

Übersetzung 1:15 1.3 2.2 3.6 5.6

Übersetzung 1:20 1.8 2.8 4.9 7.4

Übersetzung 1:30 2.5 4.0 7.0 10.7

Übersetzung 1:50 4.1 6.8 11.6 17.7

zulässiges externes Trägheitsmoment (10-4 kgm2)

Modell MBMP3A
MB8GBV

MBMP5A
MB8GBV

MBMP9A
MB9GBV

MBMP1E
MB9GBV

Übersetzung 1:5 3.42 16.4

Übersetzung 1:10 13.8 67.6

Übersetzung 1:15 30.6 142

Übersetzung 1:20 55.8 257

Übersetzung 1:30 127 589

Übersetzung 1:50 342 1684

ohne Getriebe 0.87 1.54

Nomenklatur

Abmessungen siehe Seite 25 und 26
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Motorabmessungen
6 + 15 W

Einphasen- und schnell reversierbare Motoren

Motortyp b c e f g g1 i k q q1 s l m n

M6X6G4GGA 54 7 70 - 60 65 13 88 75 2,5 4,5 - - -

M7X15G4GGA 64 7 82 - 70 74 13,6 93,6 80 2,5 5,5 - - -

�

Einphasen-Bremsmotoren

Motortyp b c e f g g1 i k q q1 s l m n

M6RX6GB4GGA 54 7 70 42,5 60 65 13 130,5 114,5 2,5 4,5 - - -

M7RX15GB4GGA 64 7 82 42,5 70 74 13,6 135,6 119 2,5 5,5 - - -

k
q i

c q1

g
1 b

Erdungsschraube

k
q i

c q1

b

Erdungsschraube

g
1

3

f

s

g

e

g

s
e

Anschlussleitung 300 mm

Anschlussleitung 300 mm

Anschluss Bremse 300 mm
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Motorabmessungen
25 + 40 W

Einphasen- und schnell reversierbare Motoren, Drehstrommotoren

Motortyp b c e f g g1 i k q q1 s l m n

M8X25GK4G 75 7 94 - 80 86 11,3 96,3 85 2 5,5 67 45 75

M9X40GK4G 85 7,5 104 - 90 95 12,8 117,8 105 2 6,5 67 45 75

Antriebstechnik 

Automation 

Vertrieb �

Einphasen- und Drehstrom-Bremsmotoren

Motortyp b c e f g g1 i k q q1 s l m n

M8X25GR41 75 7 94 47,5 80 86 11,3 140 128 2 5,5 67 45 75

M9X40GR41 85 7,5 104 50,5 90 95 12,8 163,8 151 2 6,5 67 45 75

max.30 n 1

m

bg
1

q
k

l

s

e

g

l

s

e

g

max.30 n 1

m

bg
1

q
k

q1c
i

i

f

Anschluss Bremse 300 mm

q1c
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Motorabmessungen
60 + 90 W

Einphasen- und schnell reversierbare Motoren, Drehstrommotoren

Motortyp b c e f g g1 i k q q1 s l m n

M9Z60GK4G 85 7,5 104 40 90 92 20,5 140,5 120 2 6,5 67 45 75

M9Z90GK4G 85 7,5 104 40 90 92 20,5 155,5 135 2 6,5 67 45 75

Einphasen- und Drehstrom-Bremsmotoren

Motortyp b c e f g g1 i k q q1 s l m n

M9Z60GR41 85 7,5 104 40 90 92 20,5 189 168,5 2 6,5 67 45 75

M9Z90GR41 85 7,5 104 40 90 92 20,5 204 183,5 2 6,5 67 45 75

�

l

s

e

g

l

s

e

g

max.30 n 1

m

bg
1

q
k

f

max.30 n 1

m

bg
1

q
k

f

q1

q1

i

Anschluss Bremse 300 mm

c

i

c
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Antriebstechnik

Automation

Vertrieb� Abmessungen DC-Brushless
30 - 130 W

Panel A – DVOP3500 Panel B – DVOP3510 Bohrbild

B1G- und B3G-Motoren Option glatte Welle

Motortyp b c e f g k m s d l t w

MBM3A2 1 75 94 2 80 95 54 5,5 8 32 7 25

MBM5A2 1 75 94 2 80 101 54 5,5 8 32 7 25

MBM9A2 1 85 104 2 90 155 58 6,5 12 37 11 30

MBM1E2 1 85 104 2 90 155 58 6,5 12 37 11 30

Anschlussleitungen 500 mm

k

b

f

c

e

g

m

s

Glatte WelleGlatte Welle

b

I

W

t

c

d

f

20
65

55

2 - Ø3. 5

65
55

2 - Ø3. 5

20
706070 60

28

65
55

Ø 30

2 - M3 
oder Ø 3,7

14
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� Getriebeabmessungen

Getriebe

Getriebetyp a b a1 b1 b2 c1 c2 e2 g k q i s2 ME x d l t u w
Dezimal-
getriebe

q1

MX6GB - - - - 25 - - 70 60 58(65) 26(33) 32 4,5 10 6 8 26 7 - 12 MX6G10XB 24,5

MX6GM - - - - 25 - - 70 60 58(65) 26(33) 32 4,5 10 6 8 26 7 - 12 MX6G10XB 24,5

Die in Klammern angegebenen Werte beziehen sich auf Übersetzungsverhältnisse von 30:1 oder größer.

Getriebe

Getriebetyp a b a1 b1 b2 c1 c2 e2 g k q i s2 ME x d l t u w
Dezimal-
getriebe

q1

MX7GB - - - - 30 - - 82 70 62(68) 30(36) 32 5,5 15 5 10 27 7,5 4 25 MX7G10XB 28

MX8GB - - - - 30 - - 94 80 62 30 32 5,5 15 6 10 26 7,5 4 25 MX8G10XB 30

MX9GB - - - - 36 - - 104 90 69 37 32 7 18 5 12 27 9,5 4 25 MX9G10XB 35

MZ9GB - - - - 34 - - 104 90 98 60 38 7 18 7 15 29 12 5 25 MZ9G10XB 43

MB8GBV - - - - 34 - - 94 80 76(81) 41(46) 35 6,5 13 7 15 26,5 12 5 25

MB9GBV - - - - 40 - - 104 90 87(100) 45(58) 42 8,5 18 5 18 35 14,5 6 25

Die in Klammern angegebenen Werte beziehen sich auf Übersetzungsverhältnisse von 30:1 oder größer.

g

t

M
E

s2

g

t

M
E

s2

w

l

x

iq
k

b
2d

w

l

x

iq
k

b
2d

q1

q1

e2

e 2
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Getriebeabmessungen�

Getriebe

Getriebetyp a b a1 b1 b2 c1 c2 e2 g k q i s1 s2 ME x d l t u w
Dezimal-
getriebe

q1

MR9GB - - - - 40 12 10 104 90 120 75 45 M6 8,5 18 7 18 35 14,5 6 30 MZ9G10XB 43

Getriebe

Getriebetyp a b a1 b1 b2 c1 c2 e2 g k q i s1 s2 ME x d l t u w
Dezimal-
getriebe

q1

MY9GB 60 130 36 110 34 12 8 104 90 98 60 38 8,5 6,5 18 7 15 29 12 5 25 MZ9G10XB 43

MP9GB 60 130 36 110 40 12 8 104 90 120 75 45 8,5 6,5 18 7 18 35 14,5 6 30 MZ9G10XB 43

w

l

iq
k

b
2d

c2 c1 x

g

e2

e 2

s2
ME

u

w

l

iq
k

b
2d

c2 c1 x

a

a1s1

u b
1g b

s2

q1

q1

ME

s1
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� Fußwinkel
Frontmontage

L

D
 

C

K

A

B

J

H

M

P

R

N

L

D
 

C

K

A

B

J

H

M

P

R

N

4 Bohrungen Ø V

4 Bohrungen X mit 
gleichem Abstand auf 
Teilkreis Ø W verteilt

Seitenmontage

4 Bohrungen Z mit 
gleichem Abstand auf 
Teilkreis Ø W verteilt

Fußwinkel Frontmontage

Winkeltyp A B C D H J K L M N P R V W X

M6B2 12 8 65 35 6 17 34 60 25 3 5.5 6 Ø 4.8 Ø 70 M4

M7B2 13 12 75 40 6 20 40 70 31 3.5 5.5 7 Ø 4.8 Ø 82 M5

M8B2 15 14 85 45 6 23 46 80 35 3.5 - 7 Ø 5.5 Ø 94 M5

M9B2 20 20 95 50 8 28 56 90 46 3.5 - 8 Ø 7.0 Ø 104 M6

Bestellbezeichnung

6 W Typ Nr. M6B2

15 W Typ Nr. M7B2

25 W Typ Nr. M8B2

40-90 W Typ Nr. M9B2

Fußwinkel Seitenmontage

Winkeltyp A B C D H J K L M N R S T U W X Y Z

M8B3 35 9 89 48 8 51 102 128 60 3.5 7 5.5 8.4 54 Ø 94 90 81 M5

M9B3 40 9 98.5 53 10 56 112 130 67 3.5 10 5.4 8.4 60 Ø 104 100 91 M6

Bestellbezeichnung

25 W Typ Nr. M8B3

40-90 W Typ Nr. M9B3
L

Y
X

E

C

N

R

M

K
J

A
B

S

T

D F
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� Frequenzumrichter  
für Drehstrommotoren

Typ M1G4A2V1X M1G9A2V1X

Ausgangswerte

Nennleistung (W) 25 / 40 60 / 90

Ausgangsleistung (VA) 0.11 / 0.16 0.20 / 0.28

Nenn-Ausgangsstrom (A) 0.28 / 0.40 0.49 / 0.70

Nenn-Ausgangsspannung (V) 3-Phasen AC 200 V bis 230 V

Stromversorgung

Netzspannung 1-Phase AC 200 V bis 230 V

zulässiger Spannungsbereich + 10 %

Netzfrequenz 50 / 60 Hz + 5 %

Steuerungs-Spezifikationen

Steuermethode PWM (sinusförmige Pulswellenmodulation)

Ausgangs-Frequenzbereich 1.0 Hz bis 12 Hz (Werkeinstellung: 60 Hz)

Hochlauf-Bremszeit-Bereich 0 bis 30 Sekunden

Überlaststrombereich 150 %, 1 Minute

Regenerativ-Bremsmoment Kurzfristig 100 % des mittleren Bremsmomentes

DC-Bremse Startfrequenz der DC-Bremse = 3 Hz, Bremszeit: 0,5 Sek.

Frequenzeinstellung Drehknopf auf Frontseite / Option: Analogeingang auf Frontseite

Schalter für START, STOP, VOR-
WÄRTS, RÜCKWÄRTS (CCW, CW)

Schalter auf Frontseite

externe Steuersignale
Eingänge: Start-Stop-Befehl, Drehrichtungsbefehl, 

Freilauf Stopsignal, Ausgang: Fehlersignal

Sicherheit
Schutzfunktionen

Unterspannungsschutz, Abschaltung bei Überspannung, 
Überstrom und Überlastung, Überbrücken von kurzzeitigen 

Netzunterbrechnungen, Schutz vor Abschalten durch den Inverter

thermische l2t-Überlastabschaltung 25 W / 40 W 60 W / 90 W

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C, frostfrei

Luftfeuchtigkeit relative Luftfeuchtigkeit max. 90 %, taupunktfrei

Umgebungsatmosphäre Innenraum, frei von korrosiven Gasen, Dämpfen, Staub usw.

Betriebshöhe 900 (hPa)

Schutzart IP 21

Optionen
EMV-Filter, Motorkabel, Interfacekabel

Analogeingang Typ: M1G4A2V1XA / M1G9A2V1XA

Antriebstechnik 

Automation 

Vertrieb 

52,5

9010
0

60

131 13

80
,5

105,5 4,5

Ø4,5
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Motordaten
Kleingetriebemotoren

�

Motortyp
Gewicht

kg
Spannung

V
Frequenz

Hz

Ausgangs-
leistung

W

Nenn-
strom

A

Eingangs-
leistung

W

Nenn-
drehzahl

U/min

Nenndreh-
moment

Nm

Anlauf-
strom

A

S
ta

n
d

ar
d

1 
P

h
as

e
23

0 
V

M61X6G4GGA 0.67 230 50 6 0.11 23 1250 0.046 0.15
M71X15G4GGA 1.10 230 50 15 0.16 36 1300 0.11 0.28

M81X25GK4GGA 1.50 230 50 25 0.28 59 1250 0.19 0.48
M91X40GK4GGA 2.40 230 50 40 0.37 79 1275 0.30 0.72
M91Z60GK4GGA 2.70 230 50 60 0.61 129 1300 0.44 1.10
M91Z90GK4GGA 3.20 230 50 90 0.89 185 1250 0.69 1.50

S
ch

n
el

l
re

ve
rs

ie
rb

ar
1 

P
h

as
e 

23
0 

V M6RX6G4GGA 0.67 230 50 6 0.12 26 1300 0.044 0.15
M7RX15G4GGA 1.10 230 50 15 0.18 40 1275 0.11 0.28
M8RX25GK4GG1 1.80 230 50 25 0.28 62 1275 0.19 0.49
M9RX40GK4GG1 2.80 230 50 40 0.40 92 1300 0.29 0.74
M9RZ60GK4GG1 3.00 230 50 60 0.66 145 1275 0.45 1.10
M9RZ90GK4GG1 3.30 230 50 90 0.92 202 1250 0.69 1.60

B
re

m
se

1 
P

h
as

e
23

0 
V

M6RX6GB4GGA 0.85 230 50 6 0.12 26 1300 0.044 0.16
M7RX15GB4GGA 1.10 230 50 15 0.17 39 1300 0.11 0.28
M8RX25GR4GG1 1.80 230 50 25 0.27 59 1275 0.19 0.48
M9RX40GR4GG1 2.80 230 50 40 0.36 84 1350 0.28 0.76
M9RZ60GR4GG1 3.10 230 50 60 0.62 135 1300 0.44 1.20
M9RZ90GR4GG1 3.70 230 50 90 0.89 192 1275 0.67 1.60

3
P

h
as

en
23

0 
V

M8MX25GK4YGA 1.80 230 50 25 0.23 49 1320 0.16 0.64
M9MX40GK4YGA 2.80 230 50 40 0.28 66 1340 0.27 0.91
M9MZ60GK4YGA 3.00 230 50 60 0.40 98 1320 0.41 1.30
M9MZ90GK4YGA 3.30 230 50 90 0.56 137 1320 0.61 2.00

3
P

h
as

en
40

0 
V

M8MX25GK4CGA 1.80 400 50 25 0.12 52 1325 0.18 0.32
M9MX40GK4CGA 2.80 400 50 40 0.15 66 1350 0.28 0.47
M9MZ60GK4CGA 3.00 400 50 60 0.22 103 1325 0.43 0.65
M9MZ90GK4CGA 3.30 400 50 90 0.31 144 1350 0.64 1.00

B
re

m
se

 
3 

P
h

as
en

23
0 

V

M8MX25GR4YG1 1.80 230 50 25 0.29 56 1375 0.17 0.67
M9MX40GR4YG1 2.80 230 50 40 0.33 69 1400 0.27 1.00
M9MZ60GR4YG1 3.10 230 50 60 0.47 98 1400 0.41 1.40
M9MZ90GR4YG1 3.70 230 50 90 0.70 145 1400 0.62 2.10

B
re

m
se

 
3 

P
h

as
en

40
0 

V

M8MX25GR4CM1 1.80 400 50 25 0.12 52 1325 0.18 0.32
M9MX40GR4CM1 2.80 400 50 40 0.15 66 1350 0.28 0.47
M8MZ60GR4CM1 3.10 400 50 60 0.22 103 1325 0.43 0.65
M9MZ90GR4CM1 3.70 400 50 90 0.31 144 1350 0.64 1.00
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Anlauf-
moment

Nm

Motor-
kondensator

µF       V

Schutzart
IP

Betriebsart
Isolations-

klasse Zulassungen
Tempera-

tur-
schalter

Brems-
strom

A

Bremse
Eingangs-

Leistung W

Bremse
Haltemo-
ment Nm

S
ta

n
d

ar
d

1 
P

h
as

e
23

0 
V

0.05 0.6 450 IP 20 S1 B UL/cUL/CE/CCC nein n/a n/a n/a
0.11 0.6 450 IP 20 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
0.16 1.5 450 IP 54 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
0.28 2.5 450 IP 54 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
0.53 4.5 450 IP 54 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
0.68 6.0 450 IP 54 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a

S
ch

n
el

l
re

ve
rs

ie
rb

ar
1 

P
h

as
e 

23
0 

V 0.06 0.8 450 IP 20 S2 B UL/cUL/CE/CCC nein n/a n/a n/a
0.09 1.3 450 IP 20 S2 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
0.19 2.0 450 IP 54 S2 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
0.33 3.5 450 IP 54 S2 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
0.57 5.0 450 IP 54 S2 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
0.79 7.0 450 IP 54 S2 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a

B
re

m
se

1 
P

h
as

e
23

0 
V

0.07 0.8 450 IP 20 S2 B UL/cUL/CE/CCC nein 0.02 4 0.05
0.11 1.3 450 IP 20 S2 B UL/cUL/CE/CCC ja 0.03 6 0.08
0.21 2.0 450 IP 44 S2 B UL/cUL/CE/CCC ja 0.03 6 0.10
0.43 3.5 450 IP 44 S2 B UL/cUL/CE/CCC ja 0.05 9 0.20
0.62 5.0 450 IP 44 S2 B UL/cUL/CE/CCC ja 0.05 10 0.39
0.83 7.0 450 IP 44 S2 B UL/cUL/CE/CCC ja 0.05 10 0.39

3
P

h
as

en
23

0 
V

0.50 n/a IP 54 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
0.63 n/a IP 54 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
0.87 n/a IP 54 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
1.40 n/a IP 54 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a

3
P

h
as

en
40

0 
V

0.56 n/a IP 54 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
0.74 n/a IP 54 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
1.00 n/a IP 54 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a
1.60 n/a IP 54 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja n/a n/a n/a

B
re

m
se

 
3 

P
h

as
en

23
0 

V

0.74 n/a IP 44 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja 0.03 6 0.10
1.00 n/a IP 44 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja 0.05 7 0.20
1.50 n/a IP 44 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja 0.05 7 0.39
2.30 n/a IP 44 S1 B UL/cUL/CE/CCC ja 0.05 7 0.39

B
re

m
se

 
3 

P
h

as
en

40
0 

V

0.56 n/a IP 44 S1 B CE ja 0.03 5 0.10
0.74 n/a IP 44 S1 B CE ja 0.03 7 0.20
1.00 n/a IP 44 S1 B CE ja 0.03 7 0.39
1.60 n/a IP 44 S1 B CE ja 0.03 7 0.39

Antriebstechnik 

Automation 

Vertrieb 
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� Getriebedaten 
Kleingetriebemotoren

Maximales Drehmoment an der Abtriebswelle (Nm)

Größe
mm

Leistung
W

Ü-setzung
 Typ

3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25

60 6 MX6GxxxB 0.10 0.12 0.16 0.19 0.25 0.29 0.33 0.40 0.49 0.59 0.66 0.79
70 15 MX7GxxxB 0.24 0.28 0.39 0.47 0.59 0.71 0.80 0.98 1.18 1.37 1.57 1.86
80 25 MX8GxxxB 0.39 0.47 0.66 0.78 0.98 1.18 1.27 1.57 1.96 2.35 2.55 3.14

40 MX9GxxxB 0.66 0.78 1.08 1.27 1.57 1.86 2.25 2.74 3.23 3.92 4.41 5.29

90

60
MZ9GxxxB

0.66 1.18 1.57 1.96 2.35 2.94 3.14 3.92 4.70 5.59 6.27 7.55
MY9GxxxB

60
MR9GxxxB

Getriebe mit hohem Drehmoment sind nur mit großen Übersetzungen lieferbar.
MP9GxxxB

90
MZ9GxxxB

1.37 1.67 2.25 2.74 3.43 4.12 4.51 5.68 6.76 8.04 9.02 10.9
MY9GxxxB

90
MR9GxxxB

Getriebe mit hohem Drehmoment sind nur mit großen Übersetzungen lieferbar.
MP9GxxxB

DC-Brushless B1G
80 30 MX8GxxxB 0.23 2.80 0.38 0.46 0.58 0.69 0.77 0.96 1.15 1.39 1.55 1.93

50 MX8GxxxB 0.39 0.46 0.64 0.77 0.96 1.16 1.29 1.61 1.92 2.33 2.59 3.23
90 90 MZ9GxxxB 0.67 0.81 1.12 1.34 1.69 2.02 2.28 2.54 3.06 3.72 4.11 5.27

130 MZ9GxxxB 1.01 1.21 1.69 2.02 2.54 3.04 3.42 3.82 4.59 5.58 6.17 7.91
DC-Brushless B3G

80 30 MB8GxxxBV - - 0.43 - - - 0.86 - 1.30 - 1.80 -
50 MB8GxxxBV - - 0.71 - - - 1.40 - 2.20 - 2.80 -

90 90 MB9GxxxBV - - 1.20 - - - 2.50 - 3.60 - 4.90 -
130 MB9GxxxBV - - 1.90 - - - 3.70 - 5.60 - 7.40 -

Getriebewirkungsgrade

 
Größe

mm
Typ

Gewicht
kg

Übersetzungsverhältnis

3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 200

ku
g

el
g

el
ag

er
t

60 MX6GxxxB 0.34

81% 75% -
70 MX7GxxxB 0.54
80 MX8GxxxB 0.60

90

MX9GxxxB 1.2
MZ9GxxxB 1.5

81% 75% 70%
MY9GxxxB 1.5
MR9GxxxB 1.7

- 70%
MP9GxxxB 1.7

D
ez

im
al

-
g

et
ri

eb
e

60 MX6G10XB 0.23

81%
70 MX7G10XB 0.35
80 MX8G10XB 0.39
90 MX9G10XB 0.53
90 MZ9G10XB 0.65 81%
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W=Radialbelastung

F=Axialbelastung

Axial- und Radialbelastungen

Die Radialbelastung definiert die Größe der Biegekraft auf halber Länge der Abtriebswelle.

Die Biegekraft tritt insbesonders bei Ketten- und Rie-

menantrieben auf. Axial- und Radialbelastungen be-

einflussen die Lebensdauer des Getriebes wesentlich. 

Überschreiten Sie daher nicht die in der folgenden Ta-

belle angegebenen maximal zulässigen Belastungen.

    Max. Max. Max. 
    Abtriebs- Axial- Radial- 
Abmessung Typ Drehmom. Belastung Belastung 
    (Nm) (N) (N) 
 60x60 mm MX6GxxxB 2.45 29 98
 70x70 mm MX7GxxxB 4.90 39 196
 80x80 mm MX8GxxxB 7.84 49 294
   MX9GxxxB 9.80 98 392
   MZ9GxxxB 19.6 147 588
 90x90 mm MY9GxxxB 19.6 147 588
   MR9GxxxB 29.4 147 784
   MP9GxxxB 29.4 147 784

Kugelgelagerte Getriebe

Maximales Drehmoment an der Abtriebswelle (Nm)

Größe
mm

Leistung
W

Ü-setzung
 Typ

30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 200

60 6 MX6GxxxB 0.95 1.18 1.57 1.86 2.25 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 -
70 15 MX7GxxxB 2.25 2.74 3.82 4.61 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 -
80 25 MX8GxxxB 3.82 4.61 6.37 7.64 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 -

40 MX9GxxxB 6.34 7.94 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 -

90

60
MZ9GxxxB

9.11 11.0 15.2 17.8 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
MY9GxxxB

60
MR9GxxxB

- - 15.2 18.2 22.1 26.5 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4
MP9GxxxB

90
MZ9GxxxB

13.0 15.7 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
MY9GxxxB

90
MR9GxxxB

- - 21.2 25.5 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4
MP9GxxxB

DC-Brushless B1G
80 30 MX8GxxxB 2.16 2.60 3.55 4.36 5.43 6.45 6.99 7.84 7.84 7.84 -

50 MX8GxxxB 3.61 4.33 5.93 7.29 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 -
90 90 MZ9GxxxB 6.22 6.96 9.81 11.70 14.70 17.30 19.00 19.60 19.60 19.60 19.60

130 MZ9GxxxB 9.34 10.50 14.70 17.50 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60
DC-Brushless B3G

80 30 MB8GxxxBV 2.50 - 4.10 - - - - - - - -
50 MB8GxxxBV 4.00 - 6.80 - - - - - - - -

90 90 MB9GxxxBV 7.00 - 11.60 - - - - - - - -
130 MB9GxxxBV 10.70 - 17.70 - - - - - - - -

Rote Werte: Das Drehmoment ist durch die Getriebeart begrenzt, ggf. ist ein Überlastschutz vorzusehen.



34

�

Motor

Getriebe

Dezimal-Getriebe

G

G 1 0

G 4M

6

7

8

9

60mm

70mm

80mm

90mm

Flanschgröße

M X

M Z

M R

M Y

M P

Quadratisch   6-40W

Quadratisch 60-90W

Quadratisch H/T 60-90W

Rechteckflansch 60-90W

Rechteckflansch  H/T 60-90W

Getriebe- Typ

3

5

7 , 5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

5 0

7 5

1 0 0

1 2 0

1 5 0

1 8 0

2 0 0

GetriebeÜbersetzung

1-Phase

3-Phasen

Schnell umkehrbar,
bzw. Bremsmotor

1

M

R

Motortyp

Ausgangsleistung

X

Z

  6 - 40 W

60 - 90 W

6

1 5

2 5

4 0

6 0

9 0

Leistung (W)

 

K

B

R

V

N

Spezifikation

Anschlussadern 

Klemmkasten

Bremse

Bremse u. Klemmkast.

Variable Drehzahl

Var.Drehz.Klemmkast.

G G

C G

Y G

Spannung

1-Ph. 230V

3-Ph. 400V

3-Ph. 230V

Abtrieb

A

1

Standard

Q/R mit Bremse 25-90W

6

7

8

9

Größe

60mm

70mm

80mm

90mm

6

7

8

9

Größe

60mm

70mm

80mm

90mm

B

B

Abtrieb

Kugelgelagert

Kugelgelagert (Flachgetriebe
60&70mm nur bis zu 25:1)

 

A

Ausgangsleistung

X

Z

  6 - 40 W

60 - 90 W

M

M

Lager- Typ

BX Kugellager 6-90W

Bestellbeispiel
25W  1 Phase 230V  Bremse

Motor mit Klemmkasten

M8RX25GR4GG1

Bestellbeispiel

90W  Dezimalgetriebe

MZ9G10XB

Bestellbeispiel
60W  Quadratisch

i = 50

MZ9G50B

Produktschlüssel 
Kleingetriebemotoren
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Ihr Ansprechpartner in Ihrer Nähe:

Antriebstechnik

Automation

Vertrieb

PRODUKTSPEKTRUM
im Überblick.

Elektrische 
Antriebstechnik

 Kleingetriebemotoren 
 6 - 90 Watt 

  CE, UL, cUL, CCC
  modularer Aufbau 
  ab Lager verfügbar

 DC-Brushless-Systeme
 30 - 130 Watt

  integrierter Umrichter
  integrierte Positionierung
  Regelbereich 1:100

 Servosysteme
 0,05 - 15 KW

  höchste Dynamik
  2 KHz Reaktions-  
  geschwindigkeit
  Safety inklusive   
  Echtzeitautotuning

 Servosysteme mit integriertem  
 Motion Controller 
 0,14 - 5 KW

 AC-Niederspannungsmotoren
 in Norm- und Sonderausführung
 0,12 - 800 KW

 Frequenzumrichter
 0,12 - 5.600 KW

Warn-, Meldesysteme
technische Beleuchtungs-
systeme

 LED-Signalsäulen in Modulbauweise
 25-100 mm Durchmesser

  modularer Aufbau
  kompaktes Design
  bis zu 10 Funktionen
  Feldbus u. USB-Anschlüsse
  kundenspezifische Ausführung 

 LED-Wandleuchten 
 Ultraschlank 37,5 mm Aufbautiefe

  exklusives Design
  bis zu 5 Farbelemente
  integrierter Buzzer 90dB

 Blink- Blitz- Rundumleuchten

  LED-Doppelblitzleuchte
  LED-Multifunktionsleuchte
  (blinken, blitzen, rotieren)
  LED-Drehspiegelleuchten

 LED-Arbeitsleuchten
 Schutzart bis IP69K

  Lichtleisten
  Spotlights
  Ringleuchten     
  Kundenspezifisch

 Akustische Signalgeräte
 MP3-fähig

  integrierter Sprachsynthesizer
  Mehrkanal-Lautsprecher
  elektronische Einbausummer
  Signalsäulen 
  mit MP3-Sprachausgabe

Automatisierungs-
technik

 Sensorik

  Absolutgeber
  Inkrementalgeber
  Längenmesssysteme

 Steuerungssysteme

  Positioniersysteme
  fliegende Schere
  Motion Controller
  Kurvenscheibe
  Pic and Place

 Bediengeräte

  Operaterpanels
  Touchpanels
  Bedienterminals

 Schaltanlagen

  Planung, Projektierung,   
  Lieferung u. Inbetrieb-
  nahme von kunden-
  spezifischen Anlagen

Mechanische
Antriebstechnik

 Spielarme Getriebe

  Planetengetriebe 
  Kegelradgetriebe
  Schneckengetriebe

 Linearsysteme

  Linearachsen 
  Reinraumklasse ISO 1
  Zahnriemenachsen
  Kugelumlaufspindel-
  achsen
  Lineartische
  Mehrachssysteme

ghv  Vertriebs-GmbH

für Antriebstechnik

und Automation

Am Schammacher Feld 47
D-85567 Grafing b. München
Tel.: +49 (0) 80 92/ 81 89-0 · Fax: +49 (0) 80 92/ 81 89 99
E-Mail :  mail@ghv.de ·  Internet:  www.ghv.de
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