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LED-LEUCHTEN MADE IN GERMANY
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INROLED 70 

Kabelverschraubung 

A 

Kabelverschraubung 

Blindverschluss 

115310-01 / INROLED_70 20W / 921 mm 115210-01/INROLED_70 13W / 650mm 
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Art.Nr. INROLED_70 / 24V DC Abmessungen Optik Emax Lumen Power Anschluss 

115010-01 INROLED_70 / 24V DC A= 354mm 125° >350 lx >810 Im 8W 24V DC 
115110-01 INROLED_70 / 24V DC A= 513mm 125° >510 lx >1220 Im 12W 24V DC 
115210-01 INROLED_70 / 24V DC A= 650mm 125° >530 lx >1320 Im 13W 24V DC 
115310-01 INROLED_70 / 24V DC A= 921mm 125° >740 lx >2030 Im 20W 24V DC 
115410-01 INROLED_70 / 24V DC A= 1214mm 125° >790Ix >2440Im 24W 24V DC 

INROLED_70 / 220-240V AC 

115010-02 INROLED_70 / 220-240V AC A= 354mm 125° >350 lx >810 Im 10W 220-240V AC
115110-02 INROLED_70 / 220-240V AC A= 513mm 125° >510 lx >1220 Im 14W 220-240V AC
115210-02 INROLED_70 / 220-240V AC A= 650mm 125° >530 lx >1320 Im 15W 220-240V AC
115310-02 INROLED_70 / 220-240V AC A= 921mm 125° >740 lx >2030 Im 23W 220-240V AC
115410-02 INROLED_70 / 220-240V AC A= 1214mm 125° >790Ix >2440Im 28W 220-240V AC

Zubehör INROLED_70 

201200-01 Anschlusskabel PVC 5m, schwarz, Winkelstecker/offenes Ende / 220-240V AC 
210200-02 INROLED_70 Leuchtenhalter Aluminium (1 Paar) 
Emax = max. Beleuchtungsstärke/ Messfeld 100 x 100cm 

Abstand 100cm 
Emax = maximum illuminance / measuring field 100 x 100cm 

distance 100cm 

135 ghv Vertriebs-GmbH  | Am Schammacher Feld 47 | 85567 Grafing | Telefon + 49 80 92 81 89 0 | info@ghv.de | www.ghv.de


