
LED Aufbauleuchte KL
LED surface mounted luminaire KL
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Für unsere LED Kompaktleuchte haben wir nicht umsonst diesen Na-
men gewählt. Klein und handlich passt sie sich diversen Anforderungen 
an, dabei entspricht sie höchster Lichtqualität. Das eloxierte Alumini-
umgehäuse entspricht der Schutzart IP67 und ist somit unempfindlich 
gegen Spritzwasser und Staub. Ihr Einsatz ist auch für gröbste Anwen-
dungen vorgesehen.

Wir liefern die LED Kompaktleuchte im Standard mit 3 Meter Kabel 
oder wahlweise mit M8 Steckverbinder. Als LichtScheibe wählen Sie 
aus diffusem Acryl- oder Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Our LED compact luminaire really does live up to its name. Small and 
easy to handle, it can be adapted to suit widely varying requirements, 
all whilst guaranteeing maximum lighting quality. The anodised alumi-
nium housing has an IP67 protection rating, meaning it is resistant to 
splashing water and dust. It is also designed to withstand the challenges 
faced within the toughest of applications.

The LED compact luminaire comes with your choice of a 3 metre cable 
or M8 connector as standard. For the light cover, you can select from 
diffuse acrylic glass and single-pane safety glass.
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Kompakte LED Maschinenleuchte mit 24V Betriebsspannung

Technische Daten | Technical data
Leistungsaufnahme:	 3,5W
Power consumption:	 3,5W
Anschlusswert:	 24V DC (-10%/+15%)
Connection value:	 24V DC (-10%/+15%)
Anschluss: Steckverbinder M8 

4pol. A codiert
Connection type:	 M8 connector 

4pol. A coded
Gehäuse:	 Aluminium eloxiert
Housing:	 Anodised aluminium
Schutzart: IP67
Protection rating:	 IP67
Schutzklasse: III
Protection class:	 III
Scheibe: PMMA diffus 

oder ESG diffus
Cover:	 PMMA diffuse or 

safety glass diffuse
Farbtreue:	 Ra / CRI ≥ 80
Colour rendering:	 Ra / CRI ≥ 80
Lebensdauer:	 min. 60 000h
Service life:	 min. 60 000h
Max. Umgebungs- 
temperatur:	 -20°C / +45°C
Max. ambient 
temperature:	 -20°C / +45°C
Optik:	 120° Optik
Optics:	 120° optics
Belegung:	 1 = DC (+) br | br
Pin assignment:	 2 = Eco (+) ws | wh

3 = DC (-) bl | bl
4 = NC

Normen / Approbationen 
Standards / Approvals
DIN EN 55015 (EMV)
DIN EN 61547 (EMV)
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

LED Aufbauleuchte KL 105
LED surface mounted luminaire KL 105

Dimensionierung | DimensionsLichtverteilung | Light distribution
Maximaler Schraubenkopfdurchmesser |  
Maximum screw head diameter: ø 7,4 mm

Lichtpunkthöhe | Light source height: 100cm

PMMA diffus | PMMA diffuse

Compact LED machine luminaire with 24V operating voltage

100 cm

Leuchte | Luminaire:

Optik | Optics:  

Industrie- und Maschinenleuchten
Industrial luminaires

Made in Germany

Lichtverteilung | Light distribution

PMMA diffus | PMMA diffuse
Kompaktleuchte 105 | Compact Liminaire 105

5.700K
ohne Optik | without Optics

Lichtpunkthöhe | Metering distance:
Lichtfarbe | Light colour:

Abdeckung | Coverage:
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69lx Em: 93lx Emax: 43lx Emin: 

cm 

cm 

100 cmLichtpunkthöhe | Metering distance:

Lichtfarbe | Light colour:

Abdeckung | Coverage:

Leuchte | Luminaire:

Optik | Optics:

4.000K

ohne Optic | without optics

Industrie- und Maschinenleuchten

Industrial luminaires
Made in Germany

Lichtverteilung | Light distribution

Kompaktleuchte | Compact Luminaire

ESG diffus | ESG diffuse
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60lxEm: 86lxEmax: 34lxEmin:
cm

cm

ESG diffus | Single-pane-safety glass diffuse
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Technische Änderungen vorbehalten. Lichtstrom und Lichtfarbe können variieren.
Subject to technical changes. The luminous flux and colour temperature may vary. 

Nomenklatur
Nomenclature

Katalognr.
Catalogue no.

Scheibe
Cover

Anschluss
Connection type

Lichtstrom
Luminous flux

Lichtfarbe
Light temp.

LED KL 105 PMMAd-M8-57 15070132 PMMA diffus
PMMA diffuse

M8 Steckverbinder
M8 connector 4pol.

ca. 402 lm 5.700K

LED KL 105 PMMAd-M8-40 15070134 PMMA diffus
PMMA diffuse

M8 Steckverbinder
M8 connector 4pol.

ca. 402 lm 4.000K

LED KL 105 ESGd-M8-57 15070136 ESG diffus
safety glass diffuse

M8 Steckverbinder
M8 connector 4pol.

ca. 402 lm 5.700K

LED KL 105 ESGd-M8-40 15070138 ESG diffus
safety glass diffuse

M8 Steckverbinder
M8 connector 4pol.

ca. 402 lm 4.000K

*Die passenden Anschlussleitungen finden Sie auf Seite 112. | The corresponding connection cables can be found on page 112.
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Kompakte LED Maschinenleuchte mit 24V Betriebsspannung

Technische Daten | Technical data
Leistungsaufnahme:	 7W
Power consumption:	 7W
Anschlusswert:	 24V DC (-10%/+15%)
Connection value:	 24V DC (-10%/+15%)
Anschluss:	 M8 Steckverbinder 

4pol. A codiert
Connection type:	 M8 connector 

4pol. A coded
Gehäuse:	 Aluminium eloxiert
Housing:	 Anodised aluminium
Schutzart: IP67
Protection rating:	 IP67
Schutzklasse: III
Protection class:	 III
Scheibe: PMMA diffus 

oder ESG diffus
Cover:	 PMMA diffuse or 

safety glass diffuse
Farbtreue:	 Ra / CRI ≥ 80
Colour rendering:	 Ra / CRI ≥ 80
Lebensdauer:	 min. 60 000h
Service life:	 min. 60 000h
Max. Umgebungs- 
temperatur:	 -20°C / +45°C
Max. ambient 
temperature:	 -20°C / +45°C
Optik:	 120° Optik
Optics:	 120° optics
Belegung:	 1 = DC (+) br | br
Pin assignment:	 2 = Eco (+) ws | wh

3 = DC (-) bl | bl
4 = NC

Normen / Approbationen 
Standards / approvals
DIN EN 55015 (EMV)
DIN EN 61547 (EMV)
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

LED Aufbauleuchte KL 185
LED surface mounted luminaire KL 185

Dimensionierung | DimensionsLichtverteilung | Light distribution
Maximaler Schraubenkopfdurchmesser |  
Maximum screw head diameter: ø 7,4 mm

Lichtpunkthöhe | Light source height: 100cm

PMMA diffus | PMMA diffuse

Compact LED machine luminaire with 24V operating voltage

100 cmLichtpunkthöhe | Metering distance:

Lichtfarbe | Light colour:

Abdeckung | Coverage:

Leuchte | Luminaire:

Optik | Optics:

4.000K

ohne Optic | without optics

Industrie- und Maschinenleuchten

Industrial luminaires
Made in Germany

Lichtverteilung | Light distribution

Kompaktleuchte | Compact Luminaire

PMMA diffus | PMMA diffuse
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59lxEm: 83lxEmax: 32lxEmin:
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Leuchte | Luminaire:

Optik | Optics:  

Industrie- und Maschinenleuchten
Industrial luminaires

Made in Germany

Lichtverteilung | Light distribution

ESG diffus | Single-pane safety glass diffuse
Kompaktleuchte 105 | Compact luminaire 105

5.700K
ohne Optik | without optics

Lichtpunkthöhe | Metering distance:
Lichtfarbe | Light colour:

Abdeckung | Coverage:
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64lx Em: 88lx Emax: 34lx Emin: 
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ESG diffus | Single-pane-safety glass diffuse
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Technische Änderungen vorbehalten. Lichtstrom und Lichtfarbe können variieren.
Subject to technical changes. The luminous flux and colour temperature may vary. 

Nomenklatur
Nomenclature

Katalognr.
Catalogue no.

Scheibe
Cover

Anschluss
Connection type

Lichtstrom
Luminous flux

Lichtfarbe
Light temp.

LED KL 185 PMMAd-M8-57 15070140 PMMA diffus
PMMA diffuse

M8 Steckverbinder
M8 connector 4pol.

ca. 804 lm 5.700K

LED KL 185 PMMAd-M8-40 15070142 PMMA diffus
PMMA diffuse

M8 Steckverbinder
M8 connector 4pol.

ca. 804 lm 4.000K

LED KL 185 ESGd-M8-57 15070144 ESG diffus
safety glass diffuse

M8 Steckverbinder
M8 connector 4pol.

ca. 804 lm 5.700K

LED KL 185 ESGd-M8-40 15070146 ESG diffus
safety glass diffuse

M8 Steckverbinder
M8 connector 4pol.

ca. 804 lm 4.000K

*Die passenden Anschlussleitungen finden Sie auf Seite 112. | The corresponding connection cables can be found on page 112.
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