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LED Doppelleuchte DL
LED surface mounted luminaire DL

NEW
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LED Doppelleuchte DL
LED surface mounted luminaire DL

Unsere LED-DL vereint 2 Leuchten in einem Gehäuse - Deshalb nennen 
wir Sie Doppelleuchte, Kurz DL. Mit dieser Leuchte ist es möglich, auf ei-
ner Seite den Arbeitsbereich auszuleuchten und simultan ein Signal auf der 
anderen Seite zu visualisieren. Mit Schutzart IP54 ist Sie für die meisten 
Anwendungen wie zB. an Verpackungsmaschinen geeignet. 

Durch den durchgängigen Schraubkanal auf der Rückseite des Aluminium-
gehäuses ist eine flexible Montage ohne fest definierte Bohrmaße möglich. 
Die robuste und lichtstreuende Polycarbonat-Scheibe sorgt für eine breite, 
homogene und blendfreie Ausleuchtung.

Our LED-DL combines two lights in one housing - that‘s why we 
named it Double Light, DL for short.
With this lamp it is possible to illuminate the work area on one side 
and simultaneously visualize a signal on the other side.
With protection class IP54, it is suitable for most applications, 
such es for packaging machines.

The continuous screw channel on the back of the aluminium housing 
allows flexible mounting without fixed drilling dimensions.
The robust and light-diffusing polycarbonate cover ensures wide, 
homogeneous and glare-free illumination.
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Technische Daten | Technical data
Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15%)
Connection value: 24V DC (-10%/+15%)
Anschluss Steckverbinder M12 

5pol. A codiert
Connection type: connector M12

5pol. A coded
Gehäuse: Aluminium eloxiert
Housing: anodized aluminium
Schutzart: IP54
Protection rating: IP54
Schutzklasse: III
Protection class: III
Abdeckung: PC
Cover: PC
Farbtreue: Ra / CRI ≥ 80
Color rendering: Ra / CRI ≥ 80
Lebensdauer: min. 60 000h
Durability: min. 60 000h
Max. Umgebungs- 
temperatur: -20°C / +45°C
Max. ambient 
temperature: -20°C / +45°C
Optik: 90° Optik
Optics: 90° optics
elegung: 1 = +24V ws | wh
Pin assignment: 2 = +24V rt |rd 

3 = +24V gn | ge
4 = +24 V bl | bl 
5 = 0V 

Normen / Approbationen 
Standards / Approvals
DIN EN 55015 (EMV)
DIN EN 61547 (EMV)
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471

Lichtverteilung | Light distribution

Lichtpunkthöhe | Metering distance: 100cm

LED LRN70 1070

Dimensionierung | Dimension

100 cm
5.700K
Ohne Optik | without optics

Lichtpunkthöhe | Metering distance:
Lichtfarbe | Light colour:

Abdeckung | Coverage:
Leuchte | Luminaire:

Optik | Optics:  

Industrie- und Maschinenleuchten
Industrial luminaires

Made in Germany

LLiicchhttvveerrtteeiilluunngg || LLiigghhtt ddiissttrriibbuuttiioonn

PMMA diffus | PMMA diffuse
Aufbauleuchte LR70 370 | Surface Mounted Luminaire LR70 370
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Lichtpunkthöhe | Metering distance: 100cm

LED LR70 370 
30°

LED Maschinenleuchte in Linienform mit 24V Betriebsspannung
LED machine luminaire line shaped with 24V operating voltage.

LED Doppelleuchte DL 
LED surface mounted luminaire DL
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Nomenklatur
Nomenclature

Katalognr.
Catalogue no.

Länge
Length

Abdeckung
Cover

Lichtstrom
Lumineus flux

Leistungsaufnahme
Power consumption

Lichtfarbe
Light temp.

Drehbare Halterung | Turnable mounting

LED DL-RGB+W 280 PC-M12/0,15M-57 15071088 a:   295mm 
b:     60mm 
c:     30mm

PC 
PC

ca. 455 lm R: 2,2W
G: 0,9W
B: 2,4W
W: 7,3W

5.700K

LED DL-RGB+W 560 PC-M12/0,15M-57 15071067 a:   575mm 
b:     60mm
c:     30mm

PC 
PC

ca. 912 lm R: 4,3W
G: 1,8W
B: 4,7W
W: 14,6W

5.700K

LED DL-RGB+W 840 PC-M12/0,15M-57 15071089 a:   855mm 
b:     60mm 
c:     30mm

PC 
PC

ca. 1820 lm R: 6,5W
G: 2,7W
B: 7,1W
W: 21,9W

5.700K

*Die passenden Anschlussleitungen finden Sie auf Seite 13. | The corresponding connection cables can be found on page 13.

Technische Änderungen vorbehalten. Lichtstrom und Lichtfarbe können variieren.
Subject to technical changes. The luminous flux and colour temperature may vary. 
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